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A) PRIKAZ POSTOJEĆEG STANJA       
  

 

1. Površina           

 

Općina Orehovica nalazi se u južnom dijelu Međimurske županije. Površina Općine iznosi 21,3247 km2.  

 

Općina graniči zapadno s Gradom Čakovcem, odnosno naseljima Totovec i Ivanovec, istočno s Gradom 

Prelogom, odnosno naseljem Otok, sjeverno s Općinom Mala Subotica, odnosno njenim naseljima Mala 

Subotica, Sveti Križ i Štefanec, te južno s Varaždinskom županijom. 

 

 

2.   Broj pučanstva           

  

Prema popisu iz 2021. godine u Općini Orehovica živi 2720 stanovnika. Stanovništvo je naseljeno u 3 

naselja. Gustoća naseljenosti iznosi 127,6 stanovnika po km2.  

 

 

3.   Pregled naseljenih mjesta 

 

U sastavu Općine Orehovica slijedeća su naselja: 

 
Tablica 1 

red. br. naselje broj stanovnika 

1. Orehovica 1803 

2. Podbrest 554 

3. Vularija 363 

 

Središnje naselje Općine je naselje Orehovica, koje predstavlja upravno, gospodarsko, prosvjetno i kulturno 

središte Općine.  

 

Ulice unutar naselja 

 

Unutar pojedinih naselja slijedeće su ulice:  

 
Tablica 2 

red. br. naselje ulice 

1. Orehovica 

Augusta Cesarca, Antuna Gustava Matoša, Augusta Šenoe, Braće 

Radić, Cvjetna ulica, Čakovečka, dr. Ljudevita Gaja, Dravska, 

Đurđevdanska ulica, Frankopanska, Ilica, Josipa Slavenskog, 

Kralja Zvonimira, Matije Gupca, Međimurska ulica, Nikole Tesle, 

Omladinska ulica, Pavleka Miškine, Poljska, Sportska ulica, Ulica 

grofa Feštetića, Ulica dr. Franje Tuđmana, Ulica hrvatskih 

branitelja, Vinka Žganca, Vladimira Nazora, Vrtna ulica, Zrinskih 

2. Podbrest 
Braće Malek, Dravska ulica, Kalnička ulica, Marka Kovača, 

Prvomajska ulica, Stjepana Vojvode, Vladimira Nazora 

3. Vularija Dovrčice, Dravska, Matije Gupca, Prvog Maja, Zrinskih 
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Zbrinjavanje otpada 

 

Komunalni otpad u Općini zbrinjava tvrtka GKP ČAKOM d.o.o. Čakovec, Mihovljanska 10, Mihovljan. 

Otpad se deponira izvan područja Općine, na odlagalištu Totovec.  

 

Dimnjačarska služba 

 

Koncesiju za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine posjeduje Dimnjačarski obrt Dimos, 

Strahoninec, Poljska 39a.  

 

Zelene površine i groblja  

 

Javne površine i groblja Općina održava putem javnih radova, vlastitim strojevima.  

 

 

4. Pregled značajnijih pravnih osoba u gospodarstvu po vrstama 

  

U gospodarstvu Općine prisutne su slijedeće ustanove, pravne osobe i obrti: 

 

naselje:  Orehovica 
Tablica 3 

r.br. ustanova, pravna osoba, obrt adresa 

1. Dom za odrasle osobe Orehovica Augusta Šenoe 2 

2. Danijel Drvenkar art j.d.o.o. za usluge Poljska 2/A 

3. 
Instalaterski obrt "Kodba" - centralno grijanje, vodovod, plin, vl. 

Zdravko Kodba 
Braće Radić 14 

4. Mađarić obrt za usluge zavarivanja, vl. Hrvoje Mađarić Braće Radić 16 

5. Klesarska radionica, vl. Željko Kovač Zrinskih 10 

6. 
Cvjećarnica Vesna, obrt za cvjećarske uslugei trgovinu, vl. Dušan 

Toplek 
Zrinskih 3B 

7. Kaj su naši stari jeli j.d.o.o. za trgovinu i ugostiteljstvo Zrinskih 81 

8. Ugostiteljski obrt "Max", Miljenko Bali Nikole Tesle 21 

9. Habek Gordana dr.stom. - Stomatološka ordinacija Orehovica Nikole Tesle 23 

10. Ljekarna Dominko - Podružnica i ljekarnička jedinica III Nikole Tesle 23 

11. Bien-Etre d.o.o. za usluge dr. Ljudevita Gaja 3 

12. Tesarski obrt, vl. Marko Branović dr. Ljudevita Gaja 14 

13. Metal-Montaža d.o.o. za trgovinu, proizvodnju i usluge dr. Ljudevita Gaja 12 

14. Štuk j.d.o.o. za proizvodnju električne energije dr. Ljudevita Gaja 22 

15. Hill-Mont j.d.o.o. za trgovinu i usluge Antuna Gustava Matoša 1 

16. Caffe bar “Luna” Antuna Gustava Matoša 28 

17. Tesarski obrt "Vurušić", vl. Mario Vurušić Antuna Gustava Matoša 36 

18. Osnovna škola Orehovica Školska ulica 2 

19. Servis klimatehnike i grijanja "Požgaj", vl. Dražen Požgaj Kralja Zvonimira 3 

20. Poljoprivredno gospodarstvo i turizam, vl. Ranko Branović Augusta Cesarca 15 
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r.br. ustanova, pravna osoba, obrt adresa 

21. Ifka service d.o.o. za trgovinu i usluge Augusta Cesarca 15 

22. Ferrus d.o.o. za veleprodaju, maloprodaju i marketing Nikole Tesle 7a 

23. Eko usluge, obrt za usluge i trgovinu, vl. Ivan Vurušić Nikole Tesle 25a 

24. Elektromehaničar, vl. Branko Polgar Zrinskih 48 

25. Auto Gass obrt za usluge vučne službe, vl. Petar Branović Josipa Slavenskog 7 

26. Biskupija varaždinska rkt. župa Majke Božje Fatimske Kralja Zvonimira 9 

27. TD Fit j.d.o.o. za sport, rekreaciju i usluge Čakovečka 10 

28. Gradnja mont Niksi d.o.o. za gradnju, trgovinu i usluge dr. Ljudevita Gaja 2 

29. Dječji vrtić Loptica dr. Ljudevita Gaja 10 

30. Metts, prodavaonica br. 15 Nikole Tesle 23 

 

naselje:  Podbrest 
Tablica 4 

r.br. ustanova, pravna osoba, obrt adresa 

1. Zidar i fasader, vl. Josip Čurin Kalnička 20 

2. 
Kovačko-strojobravarski obrt "Metal-Matijašec", vl. Dražen 

Matijašec 
Dravska 3 

3. Autoprijevoznički obrt, vl. Mirko Matić Marka Kovača 9 

4. Ugostiteljski obrt "Grin", vl. Đurđica Rogina Marka Kovača 29 

5. Lončarić interijeri obrt za usluge, vl. Christian Lončarić Vladimira Nazora 18 

6. Mkudec d.o.o. za gradnju, trgovinu i usluge Vladimira Nazora 54 

7. Soboslikar-fasader-Panić d.o.o. za trgovinu i usaluge Vladimira Nazora 70 

8. Zidarsko-fasaderski obrt, vl. Ivan Višnjić Marka Kovača 33 

9. Autoprijevoznik, vl. Zlatko Mišić Dravska 14 

10. Reciklaža Mišić d.o.o. za reciklažu, trgovinu i proizvodnju Stjepana Vojvode 23 

11. Nekretnine Mišić d.o.o. za poslovanje nekretninama Stjepana Vojvode 23 

12. B & F d.o.o. za ugostiteljstvo i usluge Kalnička 32 

13. Potepuh j.d.o.o. za usluge i turistička agencija Kalnička 44 

14. Servis i vulkanizacija Hajdinjak d.o.o. za trgovinu i usluge Stjepana Vojvode 37 

15. Ferro produkt d.o.o. za strojnu obradu metala Marka Kovača 42 

16. Mišić d.o.o. za trgovinu i usluge Stjepana Vojvode 24 

17. La mia passione, obrt za proizvodnju slastica, vl. Božica Matjašec Stjepana Vojvode 9 

18. Ugostiteljstvo Kodba j.d.o.o. za ugostiteljstvo, trgovinu i usluge Stjepana Vojvode 11 

19. 
KaGita akademija, obrt za edukaciju, poduku i savjetovanje, vl. 

Kristina Gita Kavran 
Prvomajska 9 

20. Ivex, obrt za tetoviranje, vl. Tanja Krištofić Kalnička 36a 

21. Globo d.o.o. za marketing i usluge Kalnička 48 



 Procjena  ugroženosti od požara         Općina OREHOVICA 

 

       

 

10 

 

r.br. ustanova, pravna osoba, obrt adresa 

22. Bravarija Strnad j.d.o.o. za usluge, proizvodnju i trgovinu Vladimira Nazora 28 

23. Pokretna trgovina Jagoda Strnad Vladimira Nazora 28 

24. Auto centar Ciglarić j.d.o.o. za trgovinu i usluge Stjepana Vojvode 1 

25. Metss, prodavaonica br. 105 Marka Kovača 42 

 

naselje:  Vularija 
Tablica 5 

r.br. ustanova, pravna osoba, obrt adresa 

1. Betonska galanterija "Vidović", vl. Katarina Vidović Matije Gupca 9 

2. 
Voćarstvo Horvat, obrt za poljoprivrednu proizvodnju, vl. Goran 

Horvat 
Prvog Maja 15 

3. Intergradnja d.o.o. za graditeljstvo i trgovinu Zrinskih 25 

4. 
Orsag i Orsag j.d.o.o. za poljoprivredu, proizvodnju, trgovinu i 

usluge 
Prvog Maja 36 

5. Espera j.d.o.o. za usluge, trgovinu, proizvodnju i turistička agencija Prvog Maja 42 

6. Poljoprivredno gospodarstvo “Patarčec”, vl. Danijel Patarčec Prvog Maja 56a 

7. Bojal profi, obrt za usluge, vl. Anđelko Šaronja Dovrčice 53 

8. Scholtz j.d.o.o. za instalacijske usluge, proizvodnju i trgovinu Zrinskih 10 

9. Difuzor j.d.o.o. za trgovinu i usluge Dovrčice 17 

10. Zen metali j.d.o.o. za metalne konstrukcije Dravska 10 

11. Novak-In, obrt za obradu metala, vl. Ivana Novaka Dravska 12 

12. Metts, prodavaonica br. 18 Prvog Maja 22 

 

Industrijske zone 

 

Na području Općine Orehovica prostornim planom planirane su slijedeće gospodarske zone: 

 
Tablica 6 

zona površina 

Gospodarska zona na lokaciji Križopolje, Orehovica cca 7,50 ha 

Gospodarski prostor južnog dijela Vularije ukupno 3,4 ha 

Izdvojena gospodarska zona u Podbrestu cca 11,83 ha 

Dio Gospodarske zone Međimurje cca 127,8 ha 

 

Zone još nisu opremljene i u njima se trenutno ne odvijaju nikakve aktivnosti. 

 

 

5.   Pregled pravnih osoba u gospodarstvu glede povećane opasnosti za nastajanje i širenje požara  

 

Na području Općine ne uočava se prisutnost gospodarskih subjekata s posebno rizičnim djelatnostima, tj. 

glede povećane opasnosti za nastajanje i širenje požara. Veću pozornost potrebno je pridati građevinama 

gdje se zadržava veći broj ljudi, odnosno gdje borave ili se zadržavaju ranjivije skupine: djeca, teže pokretne 

osobe, bolesnici, starije osobe. Na području Općine to su građevine: 
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- Dom za odrasle osobe u Orehovici, 

- Osnovna škola u Orehovici, 

- Dječji vrtić u Orehovici, 

- Područna škola u Podbrestu. 

 

 

6.   Pregled cestovnih i željezničkih prometnica po vrsti        

 

Cestovne prometnice 

 

Područjem Općine Orehovica ne prolaze državne ceste. U dužini od 2,92 km Općinom prolazi autocesta A4, 

a od državnih (D), županijskih (Ž) i lokalnih (L) cesta, kroz Općinu prolaze: 

 
Tablica 8 

vrsta i broj 

ceste 
smjer 

duljina 

(km) 

D20 Pribislavec (D3) – Sveti Križ – Donja Dubrava – Koprivnica (D2) 0,175 

Ž2022 Belica (Ž2018) - M. Subotica - Orehovica - Šemovec (D20) 4,374 

Ž2038 Sveti Križ (D20) - Podbrest (L20037) 0,822 

Ž2055 Vularija (L20033) - Orehovica (Ž2022) 2,306 

L20028 
Pribislavec (Ž2018) - A.G. Grada Čakovca (Štefanec) - A.G. Grada 

Čakovca (Ivanovec) - Vularija (L20033) 
0,679 

L20033 A.G. Grada Čakovca (Totovec) - Vularija (Ž2055) 1,625 

L20037 Orehovica (Ž2022) - Otok (Ž2033) 5,539 

L20039 Orehovica (Ž2022) - Prelog - Donja Dubrava (D20) 3,620 

 

Ukupna duljina državnih, županijskih i lokalnih cesta kroz područje Općine iznosi 19,140 km.  

 

Željezničke prometnice 

 

Područjem Općine ne prolaze željezničke pruge.  

 

 

7.   Pregled turističkih naselja          

 

Na području Općine nema turističkih naselja.  

 

 

8.   Pregled elektroenergetskih građevina za proizvodnju i prijenos električne energije i opskrba 

      plinom  

 

Elektroopskrba 

 

Područje Općine Orehovica električnom energijom opskrbljuje se iz transformatorske stanice TS 35/10 kV 

Ivanovec (šifra T08), te 14 transformatorskih stanica napona 10/0,4 kV. Ukupna instalirana snaga 

transformatorskih stanica 10/0,4 kV je 2,03 MVA. Distributer električne energije je HEP – Operator 

distribucijskog sustava d.o.o. Elektra Čakovec. 

Pregled transformatorskih stanica 10/0,4 kV na području Općine: 
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Tablica 9 

red. 

broj 
šifra                         naziv                     (naselje) 

izvedba 

trafostanice  

snaga 

trafostanice 

(kVA) 

izvor 

napajanja 

1. T148 Vularija 2                                   (Vularija) TOR 100 T08 

2. T182 Opskrbni centar                      (Orehovica) KTS 400 T08 

3. T195 Dravska                                      (Podbrest) KTS 100 T08 

4. T231 Vularija 1                                   (Vularija) TOR 160 T08 

5. T404 Podbrest 1                                  (Podbrest) TOR 250 T08 

6. T405 Stara                                        (Orehovica) TOR 100 T08 

7. T465 Grobljanska                             (Orehovica) TOR 250 T08 

8. T466 Podbrest 2                                  (Podbrest) TOR 160 T08 

9. T470 Orehovica 3                             (Orehovica) TOR 250 T08 

10. T474 Mačkovec                                  (Podbrest) SATS 160 T08 

11. T577 Naselje Roma                          (Orehovica) KTS 100 T08 

12. T654 Podbrest 4                                  (Podbrest) MKTS 100 T08 

13. T741 Naselje Roma 1                       (Orehovica) KTS 100 T08 

14. T742 Naselje Roma 2                       (Orehovica) KTS 100 T08 

 

Oznake: izvedbe trafostanice: TOR – tornjić, SATS – stupna aluminijska, KTS, MKTS – betonska, 

montažna  

 

Srednjenaponska mreža izvedena je zračnim golim vodičima na betonskim ili drvenim stupovima, te 

podzemnim kabelima. Općinom prolazi pet zračnih vodova – 10 kV dalekovoda (ukupne dužine 6549 m), 

dvanaest podzemnih kabelskih vodova – 10 kV kabela (ukupne dužine 7636 m), te jedan dalekovod 35 kV – 

DV Ivanovec - HE Čakovec. 

Niskonaponska mreža izvedena je golim zračnim vodičima i samonosivim kabelskim snopovima na drvenim 

ili betonskim stupovima, odnosno podzemnim kabelima. Niskonaponska električna mreža izvedena je u svim 

naseljima Općine. 

 

Na području Općine instalirano je nekoliko sunčanih elektrana snage 10 kW: 

 
Tablica 10 

red. 

broj 
naziv  lokacija 

1. Promex d.o.o. Matije Gupca 2, Orehovica 

2. Sušec Branko Zrinskih 17, Orehovica 

3. Martinec Željko Zrinskih 74, Orehovica 

4. Poljanec Darinka Zrinskih bb, Orehovica 

5. Krčmar Marijan Augusta Cesarca 21, Orehovica 

 

Područjem Općine prolaze slijedeći dalekovodi visokog napona (Al/Fe i AlMg1E/Fe vodiči, na čelično-

rešetkastim stupovima): 

- DV 110 kV HE Čakovec - Čakovec (dužina kroz područje Općine cca 3,9 km, na 10 stupova) 

- DV 110 kV HE Čakovec - Prelog (dužina kroz područje Općine cca 5,5 km, na 16 stupova) 

- DV 110 kV Ludbreg - HE Čakovec (dužina kroz područje Općine cca 4,6 km, na 13 stupova) 

 

Visokonaponski prijenos električne energije je pod upravom Hrvatski operator prijenosnog sustava HOPS 

d.d., Kupska 4, Zagreb. 
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Plinoopskrba 

 

Plin u Općinu Orehovica dobavlja se srednjetlačnim plinovodom tlaka 5,5 bara. Srednjetlačni plinovod 

izveden je polietilenskim cijevima profila 90 i 160 mm. Srednjetlačni plinovod u Općini dužine je preko 10 

km. Niskotlačni plinovod tlaka 100 mbara izveden je polietilenskim cijevima profila 63, 90, 110, 160, 225 

mm. Dužina niskotlačnog plinovoda u Općini je preko 17 km. Plinom su opskrbljena sva naselja Općine. 

 

U Općini dvije su redukcijske stanice, jedna u Orehovici i jedna u Vulariji. Na plinskoj mreži Općine za 

potrebe parcijalnog zatvaranja plinske mreže instalirani su blokadni ventili (3 blokadna ventila na srednjem 

tlaku, 8 blokadnih ventila na niskom tlaku). 

 

Distribucija plina u Općini u nadležnosti je Međimurje plin d.o.o., Obrtnička 4, Čakovec. 

 

Područjem Općine ne prolaze regionalni/magistralni plinovodi. 

 

 

9.   Pregled lokacija na kojima su uskladištene veće količine zapaljivih tekućina, plinova, 

      eksplozivnih tvari i drugih opasnih tvari  

 

Ne raspolaže se podacima o lokacijama u Općini s uskladištenim većim količinama zapaljivih tekućina, 

plinova, eksplozivnih ili drugih opasnih tvari. 

 

 

10.   Pregled vatrogasnih domova za smještaj udruga dobrovoljnih vatrogasaca i profesionalnih 

        vatrogasnih postrojba 

 

Na području Općine egzistiraju tri dobrovoljna vatrogasna društva, udružena u Vatrogasnu zajednicu Općine 

Orehovica (VZO): 

 
Tablica 11 

vatrogasno društvo 

broj 

osposobljenih   

(i zdravstveno 

pregledanih) 

vatrogasaca 

opremljenost značajnijom opremom (vozila, 

pumpe, agregati, ljestve, dišni aparati, 

uređaji veze..) 

DVD Orehovica 

Nikole Tesle 25, Orehovica 
17 

- malo navalno vozilo s visokotlačnim  

  sklopom i spremnikom vode od 500 l, s 

  mogućnošću gašenja pjenom, za prijevoz  

  8+1 vatrogasaca 

- autoprikolica 

- agregat za struju 

- potopna pumpa za ispumpavanje vode 

- muljna pumpa za ispumpavanje 1100 l/min 

- vatrogasna pumpa 16/8 

- trodjelne ljestve rastegače 12 m 

- ručne radiostanice 

DVD Podbrest 

Stjepana Vojvode 20, Podbrest 
13 

- navalno vozilo sa spremnikom vode 3000 l, 

  prijevoz 8+1 vatrogasaca 

- kombi vozilo, prijevoz 8+1 vatrogasaca  

- centrifugalna vatrogasna pumpa - 3 kom 

- centrifugalna pumpa za ispumpavanje vode 

- motorna pila za drvo 

- ljestva rastegača - 2kom 
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vatrogasno društvo 

broj 

osposobljenih   

(i zdravstveno 

pregledanih) 

vatrogasaca 

opremljenost značajnijom opremom (vozila, 

pumpe, agregati, ljestve, dišni aparati, 

uređaji veze..) 

- izolacijski aparat - 2 kom  

- ručna radio stanica - 2 kom 

DVD Vularija 

Prvomajska 20, Vularija 
16 

- navalno vozilo sa spremnikom vode 900 l, 

  prijevoz 7 vatrogasaca 

- kombi vozilo 

- vatrogasna pumpa 

- pumpa za vodu 

- motorne pile 

- alat za razvaljivanje 

- oprema za spašavanje s visina i dubina 

- aparati za zaštitu dišnih organa 

 

Općina Orehovica jedan je od osnivača Javne vatrogasne postrojbe Čakovec (JVP Čakovec), koja 

sporazumom preuzima obveze središnje postrojbe za Općinu. JVP Čakovec izlazi na intervencije gašenja 

požara, spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanja tehničke pomoći u 

nezgodama i opasnim situacijama, te u ekološkim i drugim nesrećama.  

 

Opremljenost JVP Čakovec:   

 
Tablica 12 

profesionalna 

vatrogasna postrojba 

broj osposobljenih   

(i zdravstveno 

pregledanih) 

vatrogasaca 

opremljenost vozilima, pumpama, agregatima, dišnim 

aparatima i uređajima veze 

JVP Čakovec 

Stjepana Radića 5 

Čakovec 

 

34 

- navalno vozilo 

(kapacitet: 2700 l vode; 400 l pjenila; prijevoz osoba: 1+5) 

- navalno vozilo 

(kapacitet: 2500 l vode; 400 l pjenila; prijevoz osoba: 1+5) 

- autocisterna 

(kapacitet: 10000  l vode; 500 l pjenila; prijevoz osoba: 1+2) 

- autocisterna 

(kapacitet: 6400  l vode; 120 l pjenila; prijevoz osoba: 1+2) 

- autocisterna 

(kapacitet: 7000  l vode; prijevoz osoba: 1+2) 

- šumsko vozilo 

(kapacitet: 3000  l vode; 100 l pjenila; prijevoz osoba: 1+2) 

- specijalno vozilo 

(kapacitet: 3000  l vode; 300 l pjenila; 1000 kg praha; 

prijevoz osoba: 1+2) 

- teretno vozilo 

(kapacitet: 100  l vode; 25 l pjenila; prijevoz osoba: 1+2) 

- autoljestve 

(radna visina: 32 m; prijevoz osoba: 1+2) 

- zapovjedno vozilo – 2 kom 

(prijevoz osoba: 1+4) 

- kombi vozilo – 3 kom 

(prijevoz osoba: 1+7) 

značajnija oprema: 



 Procjena  ugroženosti od požara         Općina OREHOVICA 

 

       

 

15 

 

profesionalna 

vatrogasna postrojba 

broj osposobljenih   

(i zdravstveno 

pregledanih) 

vatrogasaca 

opremljenost vozilima, pumpama, agregatima, dišnim 

aparatima i uređajima veze 

- vatrogasna pumpa električna potopna – 13 kom 

- vatrogasna pumpa plivajuća – 4 kom 

- izolacijski aparat za dišne organe – 18 kom 

- hidraulički alat za rezanje i razupiranje – 4 kom 

- radiostanica – 23 kom 

 

 

11.   Pregled prirodnih izvorišta vode koji se mogu uporabljivati za gašenje požara     

 

Na području naselja Podbrest prirodno je izvorište vode – jezero Mičigen. Predstavlja značajniji prirodni 

izvor koji bi se mogao koristiti  u gašenju eventualnih većih požara otvorenog prostora. Druge akumulacije i 

vodotoci bitno su manjih kapaciteta, s vrlo oscilirajućim vodnim režimima, čiji vodni tokovi tijekom godine 

i presušuju, te se na iste ne može računati. U blizini Općine, južno, akumulacijsko je jezero HE Čakovec, 

čija akumulacija iznosi cca  51000000 m3. Područjem Općine prolazi odvodni kanal HE Čakovec. Srednji 

godišnji protok u kanalu u zadnjih 5 godina je 287 m3/s. Pristupi akumulacijama nisu posebno uređeni za 

vatrogasna vozila.   

 

 

12.   Pregled naselja i dijelova naselja u kojima su izvedene vanjske hidrantske mreže za gašenje 

        požara  

 

Općina Orehovica vodom se opskrbljuje iz vodocrpilišta Čakovec (kapaciteta 600 l/s), te vodocrpilišta 

Prelog (kapaciteta 295 l/s).   

 

Izuzimanje vode iz vodoopskrbne mreže za potrebe gašenja požara omogućeno je iz podzemnih i nadzemnih 

hidranata. Sva naselja Općine opskrbljena su hidrantskom mrežom, hidranti su instalirani na cjevovodima 

profila 63, 110, 160 i 250 mm. Na području Općine instaliran je ukupno 181 hidrant, tj. na području naselja: 

 

- Orehovica 99 hidranata (95 podzemnih i 4 nadzemna), 

- Podbrest 52 hidranta  (50 podzemnih i 2 nadzemna), 

- Vularija 30 hidranata  (podzemnih). 

 

Vodoopskrbom u Općini upravljaju Međimurske vode d.o.o., Ulica matice hrvatske 10, Čakovec. 

 

 

13.   Pregled građevina javne namjene u kojima povremeno ili stalno boravi veći broj osoba  

 

Na području Općine slijedeće su građevine u kojima se očekuje povremeno ili stalno zadržavanje većeg 

broja osoba: 

 
Tablica 13 

građevina lokacija 

kapacitet 

zaposjedanja 

cca osoba 

Osnovna škola Orehovica Orehovica, Školska ulica 2  400 

Dječji vrtić Loptica Orehovica, dr. Ljudevita Gaja 10 25 

Dom za odrasle osobe Orehovica Orehovica, Augusta Šenoe 2  210 

Društveni dom Orehovica Orehovica, Orehovica bb 250 

Sportsko-vatrogasni objekt Orehovica Orehovica, Orehovica bb 80 
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građevina lokacija 

kapacitet 

zaposjedanja 

cca osoba 

Caffe bar “Luna” Orehovica, Antuna Gustava Matoša 28 100 

Crkva Majke Božje Fatimske Orehovica, Kralja Zvonimira 9 500 

Dom kulture Podbrest Podbrest, Podbrest bb 300 

Crkva Majke Božje Kraljice u Podbrestu Podbrest, Vladimira Nazora bb 300 

Ugostiteljski obrt “Grin” Podbrest, Marka Kovača 29 70 

Područna škola Podbrest Podbrest, Marka Kovača 40 25 

Društveni dom Vularija Vularija, Vularija bb 200 

 

 

14.   Pregled lokacija i građevina u kojima se obavlja utovar i istovar zapaljivih tekućina, plinova i 

        drugih opasnih tvari 

 

Ne raspolaže se podacima o lokacijama na području Općine na kojima bi se obavljao pretovar zapaljivih 

tekućina, plinova i drugih opasnih tvari.  

 

 

15.   Pregled poljoprivrednih i šumskih površina  

 

Općina Orehovica je u smislu poljoprivredne orijentacije stočarsko-ratarsko područje. Velika je 

zastupljenost poljoprivrede u djelatnosti stanovništva Općine. U vlasničkoj strukturi plodnog zemljišta 

fizičke osobe posjeduju preko 90 %. Klimatske prilike pogoduju uzgoju povrtlarskih kultura, kukuruza, 

žitarica, te uzgoju voća (jabuka, orah). U stočarskoj proizvodnji zastupljena je peradarska proizvodnja. 

 

Na području Općine preostalo je malo šumskih zajednica i to na području lošije kvalitete tla, pretežito na 

šljunkovitom području holocene riječne trase (jugoistočni dio Općine). Državne šume u Općini pripadaju 

gospodarskim jedinicama: GJ "Donje Međimurje" i GJ "Ludbreške podravske šume - Križančija". Prema 

stupnjevima opasnosti od požara ove šume su umjerene (III) i male (IV) opasnosti od požara, dok šuma vrlo 

velike (I) i velike (II) opasnosti od požara unutar Općine nema. Najzastupljenije vrste drveća su topola, hrast 

lužnjak, vrba, bagrem, crna i bijela joha, grab. 

 

Rekapitulacija po stupnjevima opasnosti od požara po pojedinim gospodarskim jedinicama:  

 
Tablica 14 

gospodarska jedinica 
umjerena opasnost od požara 

( III ) 

mala opasnost od požara 

( IV ) 

GJ “Donje Međimurje” 22,05 ha 25,79 ha 

GJ “Ludbreške podravske šume - Križančija” 22,24 ha 55,38 ha 

 

Šume na prostoru Općine koje su u vlasništvu privatnih šumoposjednika nisu uređene, odnosno za iste ne 

postoji gospodarska podjela s parametrima na osnovu kojih se obavlja bodovanje i određivanje stupnja 

opasnosti od požara.  

 

 

16. Pregled naselja, kvartova, ulica ili značajnijih građevina koji su nepristupačni za prilaz  

vatrogasnim vozilima             

 

Na područjima naseljenosti unutar Općine ne uočavaju se veći problemi u prilazima vatrogasnih vozila 

građevinama privatne, javne ili gospodarske namjene. Ulice unutar naselja su asfaltirane, širina i nosivost 

kolnika je zadovoljavajuća, mada je i par ulica s užim kolnicima, gdje su moguće poteškoće u 
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mimoilaženjima vozila. Također određene poteškoće postoje u djelovima romskog naselja, gdje se 

improvizirano polažu žice preko putova.  

 

Vanjskim poljoprivrednim i šumskim površinama poteškoće u prilazu za vatrogasna vozila očekive su za 

nepovoljnih meteo uvjeta (neutvrđeni putevi).  

 

 

17.   Pregled naselja, kvartova, ulica ili značajnijih građevina u kojima nema dovoljno sredstava za 

        gašenje požara            

 

Napajanje naselja vodom obavlja se iz vodocrpilišta Čakovec i Prelog. Glavni vodoopskrbni cjevovodi 

naselja izvedeni su profilima 110 mm ili većim, a što je preduvjet i za osiguranje zadovoljavajućih količina 

vode u gašenju očekivih požara. Također, sva su naselja Općine opskrbljena većim brojem hidranata, što bi 

trebalo omogućiti relativno brze dobave vode do požarišta.  

 

 

18.   Pregled sustava telefonskih i radio veza uporabljivih u gašenju požara     

 

Na području Općine Orehovica uspostavljena je fiksna telekomunikacijska mreža, izgrađene su dvije mjesne 

centrale (u Orehovici i u Podbrestu), a mobilna telefonija omogućena je preko baznih postaja izgrađenih 

izvan Općine. U Međimurskoj županiji pružatelji usluga širokopojasnog interneta –fiksna mreža su:  

 
Tablica 15 

naziv operatora sjedište operatora 

A1 Hrvatska d.o.o. Vrtni put1, 10000 Zagreb 

Franz Net d.o.o. Katarine Zrinski 13, 40000 Čakovec 

Hrvatski Telekom d.d. Radnička cesta 21, 10000 Zagreb 

Iskon Internet d.d. Garićgradska 18, 10000 Zagreb 

O Telekomunikacije d.o.o. Franje Punčeca 2, 40000 Čakovec 

OT – Optima Telekom d.d. Bani 75/a, Buzin, 10010 Zagreb 

Signum Telekomunikacije d.o.o. Zagrebačka cesta 20, 10000 Zagreb 

Starlink Dublin, Irska 

Terrakom d.o.o. Selska 90a, 10000 Zagreb 

Totalna televizija d.o.o. Buzinski prilaz 10, 10010 Zagreb 

 

Dok su pružatelji usluga mreža pokretnih komunikacija: 

 
Tablica 16 

naziv operatora sjedište operatora 

A1 Hrvatska d.o.o. Vrtni put1, 10000 Zagreb 

Hrvatski Telekom d.d. Radnička cesta 21, 10000 Zagreb 

Telemach Hrvatska d.o.o. Josipa Marohnića 1, 10000 Zagreb 

 

Uočen požar na području Općine moguće je dojaviti putem mreža nepokretne i pokretne telefonije, 

pozivanjem žurnih službi na: 

- tel. 193 - vatrogasci 
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- tel. 112 - županijski centar 112 

- tel. 192 - policija 

 

Dojave na tel. 193 zaprimaju se direktno u Županijski vatrogasni operativni centar u Čakovcu (ŽVOC), dok 

se dojave zaprimljene na tel. 112 ili 192 potom proslijeđuju ŽVOC-u. Dojave zaprimljene u ŽVOC-u dalje 

se procesuiraju preko „UVI“ sustava (upravljanje vatrogasnim intervencijama), uzbunjivanjem operativnih 

članova pojedinih DVD-a pozivom i SMS porukom na njihove mobitele. Ovisno o razvoju događaja ŽVOC 

preko telekomunikacijskih sustava u vatrogasnu intervenciju uključuje i druge službe (policija, hitna pomoć, 

komunalna poduzeća…). Vatrogasci u intervecijama komuniciraju preko ručnih radio stanica. 

 

 

19.   Pregled broja požara i vrste građevina na kojima su nastajali požari u zadnjih deset godina 

 

Prema podacima MUP Ravnateljstvo CZ, Područni ured CZ Varaždin, Služba CZ Čakovec, Odjel 

inspekcije, na području Općine Orehovica za razdoblje zadnjih deset godina  dogodilo se ukupno pet požara 

građevina, te jedan požar vozila. 

 

Prema podacima JVP Čakovec u proteklih 10 godina na području Općine evidentian je slijedeći broj požara 

i tehničkih intervencija: 

 
Tablica 17 

Godina 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. Ukupno 

Građevine 1 0 0 2 2 1 1 2 2 1 12 

Otvoreni prostor  6 4 1 5 3 7 2 0 3 6 37 

Prometna vozila 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0 5 

Tehn. intervencije 4 6 9 2 1 1 6 9 3 1 42 

Ostalo 3 1 2 3 1 4 5 5 0 5 29 
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B)   PROCJENE UGROŽENOSTI OD POŽARA PRAVNIH OSOBA RAZVRSTANIH U 

       PRVU I DRUGU KATEGORIJU UGROŽENOSTI 
 

 

Na području Općine Orehovica trenutno nema pravnih osoba čije bi građevine i prostori bili razvrstani u I ili 

II kategoriju ugroženosti od požara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Procjena  ugroženosti od požara         Općina OREHOVICA 

 

       

 

20 

 

C)   STRUČNA OBRADA ČINJENIČNIH PODATAKA     
 

 

1.   Makropodjela  na požarne sektore i zone uz ocjenu udovoljavaju li one propisima glede 

      sprečavanja širenja požara         

 

Razmještaj vatrogasnih postrojbi na određenom teritoriju treba osigurati dolazak postrojbe na mjesto 

intervencije u vremenu do 15 minuta po zaprimljenoj dojavi. 

 

Kada zbog geografskih osobitosti (reljef, površina) jedinice lokalne samouprave (JLS) jedna vatrogasna 

postrojba nije u mogućnosti u predviđenom vremenu djelovati na čitavom teritoriju JLS, predmetni teritorij 

trebalo bi razdijeliti na više područja odgovornosti, u kojima odgovornost za dolazak na mjesto intervencije 

preuzima za to područje imenovana središnja vatrogasna postrojba ili društvo. 

Vatrogasnim postrojbama bez stalnog 24-satnog dežurstva (primjer su dobrovoljna vatrogasna društva – 

DVD), potrebno je nešto duže vrijeme za izlazak na intervenciju, što za posljedicu ima manji operativni 

radijus postrojbe (tj. u 15 minuta od zaprimanja dojave o požaru postrojbi ostaje na raspolaganju kraći put 

do mjesta intervencije). Profesionalnoj postrojbi sa stalnim dežurstvom, za izlazak na intervenciju potrebno 

je znatno kraće vrijeme, do cca 1 minute po zaprimljenoj dojavi, pa proizlazi i da je njen radijus djelovanja 

širi, tj. u preostalom vremenu do 15 minuta ova postrojba bila bi u mogućnosti prevaliti znatno duži put. 

 

S obzirom na lociranost postojećih dobrovoljnih vatrogasnih društava na području Općine, a računajući s 

pretpostavkom normalnih meteo uvjeta, te da je:  

- vrijeme potrebno za izlazak vatrogasnog društva na intervenciju po zaprimljenoj dojavi:      do 5 min, 

- prevaljeni put vatrogasnog vozila u 10 min s obzirom na reljef (pretežno nizinski reljef, srednja brzina  

  kretanja vatrogasnog vozila cca 55 km/h):            do cca 8,5–9 km, 

može se zaključiti da bi svako domicilno DVD bilo u mogućnosti intervenirati unutar 15 minuta na području 

svog naselja, tj. svog područja djelovanja. 

 

Područje Općine Orehovica, područje je odgovornosti JVP Čakovec, pošto je Općina jedan od osnivača JVP 

Čakovec. JVP Čakovec je profesionalna postrojba sa stalnim 24-satnim dežurstvom, a u smjeni broji do 

osam profesionalnih vatrogasaca. Po zaprimljenoj dojavi o požaru JVP je u mogućnosti izići na intervenciju 

s vatrogasnim vozilom u vremenu do jedne minute, odnosno u preostalom vremenu (do 15 minuta) ova je 

postrojba u normalnim meteo i prometnim uvjetima pri prosječnoj brzini kretanja 55–60 km/h u mogućnosti 

prevaliti put od cca 12–14 km, što znači da je u mogućnosti doći do svih naselja Općine Orehovica (npr. 

udaljenost od sjedišta JVP Čakovec do Orehovice i Vularije je oko 10 km, a do Podbresta oko 13 km). 

 

Iz rečenog proizlazi da se Općina Orehovica može tretirati jedinstvenim područjem odgovornosti, jedne 

središnje vatrogasne postrojbe – JVP Čakovec. 

 

Širenje požara 

 

Unutar naselja Općine prisutna je gradnja pretežito nižih samostojećih građevina, prostorno razdvojenih od 

susjednih građevina drugih vlasnika većim ili manjim otvorenim (dvorišnim) površinama. Građevinski 

objekti građeni su uz cestovne prometnice jednostrano ili obostrano. Naselja se protežu uz glavne ceste, 

odnosno granaju se u više manjih cestovnih odvojaka, te poprimaju izdužen ili zrakast oblik. Naselja su 

međusobno razdvojena, te čine odvojene građevinske zone.  

 

Širenje požara između građevina moguće je plamenom, iskrenjem i letom ugaraka (žara), odnosno 

toplinskim zračenjem.  

 

Prijenos požara plamenom mogao bi se očekivati između građevina niske vatrootpornosti, tamo gdje se 

građevine međusobno naslanjaju jedna na drugu ili su njihove međusobne udaljenosti vrlo male. U 

protivnom je širenje požara ovim načinom malo vjerojatno.  
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Iskrenjem i letom ugaraka prijenos požara bio bi očekiv za nepovoljnih meteo uvjeta, ili kod požara 

popraćenih pojavama eksplozija. U takvim okolnostima širenje požara moguće je ne samo između susjednih 

građevina, nego i između udaljenijih građevina odnosno vanjskih prostora. Međutim, s obzirom na 

potencijalne izvore opasnosti i nepostojeću rizičniju industriju, vjerojatnost prijenosa požara ovim načinom 

je također mala. 

 

Prijenos požara toplinskim zračenjem bio bi očekiv između susjednih građevina u okolnostima požara 

velikog intenziteta i duljeg trajanja. U sprečavanju prijenosa požara ovim načinom važno je osiguranje brzih 

vatrogasnih intervencija. 

 

Širenja požara izvan teritorija Općine pod određenim okolnostima moglo bi se očekivati preko 

poljoprivrednih i šumskih površina. Međutim, s obzirom da se radi o klimatskom području koje karakterizira 

viša mjesečna vrijednost relativne vlage zraka (70 %) nisu očekiva značajnija proširenja požara u vanjskom 

prostoru.  

 

Ograničavanju širenja požara na području Općine prvenstveno će pridonijeti pravovremena dojava, brza 

vatrogasna intervencija, odgovarajuća opremljenost vatrogasne postrojbe potrebnim sredstvima i opremom, 

kao i dobra prometna povezanost i izgrađenost, čime se smanjuje vrijeme dolaska do mjesta požara.   

 

Poteškoće u prilazu mjestu intervencije prvenstveno bi se mogle očekivati izvan definiranih građevinskih 

područja (vanjski prostori - šume, poljoprivredno zemljište), gdje nema odgovarajuće održavanih i utvrđenih 

puteva, odnosno gdje bi za nepovoljnih meteo uvjeta putevi značajno izgubili na nosivosti i širini (zbog 

neutvrđenih bankina). 

 

 

2.   Gustoća izgrađenosti unutar jednog požarnog sektora ili zone te ocjena o postojećoj fizičkoj 

      strukturi građevina s obzirom na širenje požara        

 

Najveća gustoća naseljenosti i izgrađenosti na području je središnjeg naselja, odnosno uz glavne cestovne 

prometnice, gdje prevladavaju novije kuće s okućnicama. U dvorištima do kuća ili kao samostojeći, manji su 

ili veći gospodarski objekti. Građevine su građene pretežno od cigle, s drvenim krovištima, te pokrovom od 

crijepa, šindre, salonit ploča ili lima (valoviti ili u imitaciji crijepa). Dvorišni gospodarski objekti su zidani 

ili montažni, građeni od cigle, betonskih blokova, drveta. Stambeno-poslovni objekti su zidani, prizemni ili 

katni, građeni od cigle i betona. 

U gradnji su prisutna gradiva različite vatrootpornosti, a za pojedine građevinske konstrukcije može se reći 

da odgovaraju vatrootpornosti od 15-ak minuta do nekoliko sati. Npr.: 

 

- zid od opeke, debljine 25 cm      > 3 sata 

- zid od armiranog betona, armatura u središtu, debljine 10 cm  2 sata 

- zid od opeke, debljine 12 cm      1 sat 

- drveni stropovi, sa zaštićenim podgledom    1/2 sata 

- željezni stupovi       1/4 sata  

 

S obzirom na način gradnje i korištena gradiva, u grubo može se reći da građevinski objekti unutar Općine 

pretežito odgovaraju otpornosti prema požaru od cca 1/2 sata do 1 sat). 

 

 

3.   Etažnost građevina i pristupnost prometnica i površina glede akcije evakuacije i gašenja 

   

Obiteljske kuće unutar naselja izvedene su u etaži prizemlja, odnosno prizemlja i kata s ili bez uređenog 

potkrovlja, te s podrumom ili bez njega. Privredni objekti izvode se u etaži prizemlja, odnosno prizemlja i 

kata.  
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Uspješnost akcija spašavanja osoba iz građevina te gašenja požara, uvelike ovisi o osiguranju odgovarajućih 

vatrogasnih pristupa za vatrogasnu tehniku (vatrogasni prilazi, površine za operativni rad vatrogasnih 

vozila). Kao pristupi građevinama na području Općine za potrebe vatrogasnih intervencija koriste se 

površine kolnika javnih prometnica i pristupnih puteva do pojedinih građevina, te ostale površine čija 

nosivost omogućuje prolaz za vatrogasna vozila i sidrenje tehnike. 

 

Prilikom gradnje novih i u održavanju postojećih cestovnih prometnica, te u izgradnji odnosno 

rekonstrukciji postojećih građevina mora se voditi računa o osiguranju odgovarajućih vatrogasnih prostupa 

za vatrogasna vozila do građevina kako privatne tako i javne namjene.  

 

Vatrogasne pristupe najmanje s jedne duže strane potrebno je osiguravati kod građevina niske stambene 

izgradnje (prizemne, jednokatne), kolektivnog stanovanja, te građevina s obostrano orijentiranim stambenim 

jedinicama, s najviše četiri kata. 

Najmanje s dvije duže strane vatrogasne pristupe potrebno je osiguravati kod građevina i prostora za javne 

skupove, građevina namjenjenih odgoju i obrazovanju, bolnica, hotela, trgovačkih, industrijskih i visokih 

građevina, stambenih građevina kolektivne izgradnje s jednostrano orijentiranim stambenim jedinicama, 

stambenih građevina s više od četiri kata, građevina i prostora u kojima se okuplja radi i boravi više od 100 

osoba.  

 

Vatrogasni pristupi moraju biti tako oblikovani da udovoljavaju u pogledu uvjeta korištenja, nosivosti, 

širine, nagiba, radijusa, površine, udaljenosti, dužine i dr., a sukladno važećim propisima. Primjer 

parametara (dimenzija) vatrogasnih prilaza i površina za operativni rad vatrogasne tehnike daje se u 

slijedećem grafičkom prikazu: 

 
Slika 1 
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Unutar područja naseljenosti, odnosno uz glavne cestovne prometnice osiguravaju se zadovoljavajući 

pristupi za vatrogasna vozila. 

 

Požar je jedan od iznenadnih događaja zbog kojeg je potrebno pridati značajnu pozornost i osiguranju 

evakuacije ljudstva iz građevina. Iz svakog građevinskog objekta mora biti osiguran jedan ili više 

evakuacijskih puteva do vanjskog ili drugog sigurnog prostora. Puteve evakuacije čine kombinacije 

vodoravnih i okomitih komunikacija (hodnici, prolazi, stubišta, izlazi…), koji moraju zadovoljiti u pogledu 

dužina, širina, vatrootpornosti. 

Evakuacija iz građevinskih objekata s jednom do dvije stambene jedinice obično nije problematična. 

Međutim, određeni problemi mogu se očekivati kod višeetažnih i višestambenih zgrada, gdje se mogu javiti 

potrebe i za spašavanjem osoba s viših etaža. U gradnji višestambenih i katnih građevina potrebno je 

pridavati posebnu pozornost protupožarnom sektoriranju. Naime, kada se unutarnja stubišta izvode kao 

jedini evakuacijski put u građevini,  ona se u slučaju požara pretvaraju u opasne prostore za evakuaciju, 

zbog brzog širenja dima i vatre. U takvim okolnostima zarobljene osobe po etažama građevina spas traže na 

prozorima i balkonima, odakle ih je moguće spašavati isključivo uporabom vatrogasne tehnike (ljestve, 

spusnice, zračni jastuci…).  

 

S obzirom na pretežitu izgrađenost građevina u Općini može se reći da su omogućeni preduvjeti za brze 

evakuacije ljudstva iz istih, te nije za očekivati učestalije nastupe vatrogasnih postrojbi u intervencijama 

spašavanja, ali potrebu za njima ne može se u potpunosti isključiti. Potrebe za ovim akcijama rasti će s 

razvojem i izgradnjom višeetažnih stambenih i poslovnih objekata, kao i objekata druge namjene gdje se 

očekuje zadržavanje većeg broja ljudi. U tom smislu odgovarajuće će trebati opremati i domicilne 

vatrogasne postrojbe.  

 

 

4.   Starost građevina i potencijalne opasnosti za izazivanje požara     

 

Potencijalne opasnosti za izazivanje požara u kućanstvima, javnim službama, industriji, na području Općine 

mogu predstavljati same djelatnosti, ugrađene instalacije i uređaji, neosposobljenost odnosno neupućenost 

ljudstva, namjerne paljevine, prirodne nepogode itd. 

Primjenom odgovarajućih građevinskih, tehničko-tehnoloških, organizacijskih i normativnih mjera zaštite od 

požara, moguće je bitno smanjiti opasnosti od pojava požara. 

Instalacije struje, plina, grijanja, te dimovodne instalacije i na njih priključeni uređaji mogu pogodovati 

nastanku požara u slučaju uporabe neispravnih uređaja, nestručnih popravaka, kod uporabe strojeva, uređaja 

i instalacija suprotno njihovoj namjeni, izostanka periodičnih kontrola ispravnosti i sl. Zato je važno: 

- instalacije i uređaje koristiti na propisan način i u svrhu za koju su namjenjeni, 

- neispravne instalacije i uređaja isključiti iz pogona do otklanjanja kvarova, 

- izvođenje i održavanje instalacija i uređaja povjeravati samo stručnim i ovlaštenim osobama, 

- obavljati periodične kontrole i ispitivanja ispravnosti instalacija i uređaja.  

  

Do nastanka požara na području Općine mogu dovesti i pojave prirodnih nepogoda (atmosferska pražnjenja, 

potresi), ratnih djelovanja i sl. Navedene potencijalne uzročnike požara može se u određenoj mjeri umanjiti 

primjenom odgovarajućih građevinskih i tehničkih mjera zaštite, odnosno organizacijskim mjerama koje se 

odnose na postupanja u kriznim stanjima.  

 

Također, ne mogu se u potpunosti isključiti pojave namjernih paljevina (podmetanja požara) od osoba koje 

žele prikriti neko drugo kazneno djelo, koje potpaljuju iz osobne mržnje ili koristi, koje su pod utjecajem 

alkohola, psihički bolesne osobe i sl. 
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5.   Stanje provedenosti mjera zaštite od požara u industrijskim zonama i ugrožavanje građevina 

      izvan industrijskih zona          

 

U cilju sprečavanja nastanka i širenja požara unutar industrijskih (gospodarskih) zona treba voditi računa o: 

- osiguranju odgovarajućih pristupnih puteva vatrogasnim vozilima do građevina, 

- dostatnim udaljenostima između građevina, 

- odgovarajućem odlaganju i uklanjanju otpadnih materijala, 

- osiguranju dostatnih količina vode za gašenje požara, 

- požarnom sektoriranju građevina,  

- uporabi građevinskih materijala odgovarajućih karakteristika u pogledu zapaljivosti, a s obzirom na mjesto 

  ugradnje, odnosno namjenu, 

- vrsti i količinama uskladištenih gorivih (zapaljivih) tvari i onih koje se koriste u procesu proizvodnje, 

- potencijalnim uzročnicima za pojavu požara i mogućnostima za njihovo uklanjanje, 

- instalacijama i uređajima instaliranim u tehnološkom procesu, 

- opremljenosti radnih prostora potrebnom opremom, sredstvima i sustavima za dojavu/gašenje požara, 

  te sigurnosnim znakovima, 

- redovitom pregledavanju i ispitivanju sredstava i opreme za gašenje, te stabilnih instalacija i uređaja za 

  otkrivanje/gašenje požara, 

- organizacijskim mjerama zaštite od požara (osposobljenosti djelatnika za provedbu preventivnih mjera 

  zaštite od požara, osiguranju vatrogasnog dežurstva kod pravnih osoba razvrstanih u I ili II kategoriju 

  ugroženosti od požara, ograničavanju kretanja za neovlaštene osobe itd.). 

 

Planirane gospodarske zone na području Općine trenutno nisu u funkciji (neizgrađene i bez infrastrukture).   

 

 

6.   Stanje provedenosti mjera zaštite od požara za građevine istih namjena na određenim 

      područjima  

 

Vlasnici, odnosno korisnici građevina, građevinskih dijelova i drugih nekretnina te prostora, odnosno 

upravitelji zgrada dužni su sukladno propisima, tehničkim normativima, normama i uputama proizvođača 

održavati u ispravnom stanju postrojenja, uređaje i instalacije električne, plinske, ventilacijske i druge 

namjene, dimnjake i ložišta, kao i druge uređaje i instalacije, koji mogu biti uzročnikom nastajanja i širenja 

požara, te o održavanju istih moraju posjedovati dokumentaciju. Kroz promidžbene aktivnosti putem 

lokalnog tiska, radija i televizije potrebno je stalno poboljšavati i unapređivati stanje zaštite od požara 

unutar JLS.  

   

Uz inspekcijske službe MUP-a, određene poslove kontrole provedbe propisanih mjera zaštite od požara na 

građevinama i vanjskim prostorima u JLS mogu obavljati i vatrogasne postrojbe, odnosno vatrogasna 

zajednica na svom području, temeljem odluke JLS, a po prethodno pribavljenoj suglasnosti nadležne 

policijske uprave.  

 

 

7.   Izvorišta vode i hidrantske instalacije za gašenje požara      

 

U bližem okolišu izvan, te unutar Općine locirano je nekoliko vodnih akumulacija (jezero Mičigen, 

akumulacijsko jezero HE Čakovec, derivacijski kanal HE, bajeri šljunčara…), koje raspolažu određenim 

količinama vode, međutim prilazi istima nisu posebno uređeni za vatrogasna vozila. Postojeći potoci unutar 

Općine zanemarivih su protoka, a i presušuju tijekom ljetnih mjeseci, stoga je glavni izvor vode za potrebe 

gašenja požara hidrantska mreža.  

 

Područje Općine vodom se opskrbljuje iz vodoopskrbnog sustava Međimurja - vodocrpilišta Čakovec i 

Prelog. Izuzimanje vode iz vodovodne mreže za potrebe gašenja požara omogućeno je iz 181 hidranta (175 

podzemnih i 6 nadzemnih). Hidrantima su opskrbljena sva naselja Općine. 
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Vrlo je važno održavanje u ispravnom stanju podzemnih hidranata, te pristupa istima, a posebno prilikom 

uređivanja javnih površina, čišćenja snijega i sl., kada se povećava rizik od njihovog oštećivanja ili 

zatrpavanja zemljom, zbog čega gube svoju funkciju. Mjesta podzemnih hidranata stoga se moraju 

odgovarajuće označavati (tablicom na stupiću).  

 

Hidrantska mreža unutar naselja od koristi je u gašenju požara ako je propisno izvedena, a to podrazumjeva 

da udaljenosti između građevine ili štićenog vanjskog prostora i najbližeg hidranta nisu veće od 80 m, da 

udaljenosti između dva susjedna hidranta nisu veće od 150 m (iznimno do 300 m u djelovima naselja sa 

samostojećim obiteljskim kućama), da minimalni tlak u mreži nije manji od 2,5 bara pri zahtjevanom 

protoku vode, a u pogledu potrebnih količina vode za gašenje da se s obzirom na broj stanovnika (do 5000 

stanovnika) najmanje osiguraju količine od 10 l/s. 

 

Vanjskom hidrantskom mrežom za gašenje požara previđeno je štititi: 

– građevine i prostore za koje je to traženo posebnim propisima, 

– građevine i prostore za koje je to traženo posebnim uvjetima građenja iz područja zaštite od požara, 

– građevine i prostore za koje je to zahtijevano prostornim planom, 

– naseljena mjesta koja imaju izgrađen vodoopskrbni sustav, 

– građevine i prostore koji svojim značajkama spadaju u I., II. ili III. kategoriju ugroženosti od požara, 

   izuzev prostora sa zaštićenom i visokokvalitetnom šumom (nacionalni parkovi i sl.) za koje se moguća 

   obveza izgradnje hidrantske mreže utvrđuje procjenom ugroženosti od požara. 

 

Kada se zahtjeva izgradnja vanjske hidrantske mreže za gašenje požara, moraju se osigurati najmanje 

slijedeće protočne količine vode:  

 
Tablica 16 

potrebna količina vode u l/min, ovisno o površini objekta koji se štiti u m2 

specifično požarno 

opterećenje MJ/m2 

do 

do 

100 

101 

do 

300 

301 

do 

500 

501 

do 

1000 

1001 

do 

3000 

3001 

do 

5000 

5001 

do 

10000 

više 

od 10000 

200 600 600 600 600 600 600 600 900 

500 600 600 600 600 900 1200 1200 1500 

1000 600 600 600 900 1200 1200 1500 1800 

2000 600 600 900 1200 1500 1800 2100 * 

> 2000 600 900 1200 1800 1800 2100 * * 

 

Unutarnjom hidrantskom mrežom za gašenje požara predviđeno je štititi: 

– građevine i prostore za koje je to traženo posebnim propisima, 

– građevine i prostore za koje je to traženo posebnim uvjetima građenja iz područja zaštite od požara, 

– građevine za koje je to zahtijevano prostornim planom, 

– građevine koje svojim značajkama spadaju u I., II. ili III. kategoriju ugroženosti od požara sukladno odredbama  

   Pravilnika o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara, 

– objekte čija je kota poda najviše etaže namijenjene za boravak ljudi najmanje 9 m iznad najniže kote 

   površine uz stambeni objekt koja služi kao vatrogasni pristup, 

– mjesta okupljanja većeg broja ljudi u građevinama, 

– garaže i parkirališta u građevinama, čija je površina veća od 100 m2, 

– građevine i prostore namijenjene trgovini, čija je površina veća od 100 m2, 

– podzemne etaže površine veće od 100 m2, 

– mjesta stalnog zavarivanja koja se nalaze unutar građevine. 

 

Kada se zahtjeva izgradnja unutarnje hidrantske mreže za gašenje požara, moraju se ovisno o požarnom 

opterećenju osigurati najmanje slijedeće protočne količine vode:  
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Tablica 17 

specifično požarno opterećenje 

MJ/m2, do 
300 400 500 600 700 800 1000 2000 >2000 

najmanja protočna količina vode 

kroz mlaznicu/mlaznice  l/min 
25 30 40 50 60 100 150 300 450 

 

Unutarnja hidrantska mreža mora biti izvedena na način da se ostvari potpuno prekrivanje prostora koji se 

štiti, s onoliko hidranata koliko je potrebno da se ostvari potrebna protočna količina vode za gašenje. 

 

 

8.   Izvedene distributivne mreže energenata        

  

Područjem Općine prolaze visokonaponski i srednjenaponski dalekovodi napona 110 i 35 kV izvedeni golim 

vodičima na čelično-rešetkastim stupovima, te srednjenaponska 10 kV mreža, izvedena golim vodičima, na 

betonskim ili drvenim stupovima, odnosno podzemno kabelima. Niskonaponska distributivna mreža 400/230 

V pretežito je izvedena zračno, golim vodičima ili izoliranim samonosivim kabelima, na betonskim 

stupovima. Električnom energijom opskrbljena su sva naselja Općine. 

Opasnosti od pojave požara na vanjskoj električnoj mreži postoje pri nepovoljnim atmosferskim prilikama  u 

slučaju kidanja vodiča, međusobnog dodira ili dodira vodiča s dijelovima drugih objekata, odnosno u slučaju 

rasta raslinja do vodiča pod naponom, kada može doći do električnih preskoka, luka ili iskrenja, energije 

dovoljne da izazove zapaljenje obližnjih gorivih tvari. 

 

Na distributivnoj mreži i mreži srednjeg napona koja prolazi područjem Općine ne uočava se narušavanje 

sigurnosnih zahtjeva. Održavanjem sigurnosnih razmaka između vodiča pod naponom od dijelova susjednih 

objekata, čišćenjem trasa vodiča od raslinja, te šumskih koridora kojima prolaze dalekovodi, uz 

odgovarajuću podešenost prenaponskih i nadstrujnih zaštitnih uređaja održava se potrebna razina zaštite od 

požara.  

 

Posebna pozornost skreće se na sunčeve (solarne) elektrane. Fotonaponski paneli instaliraju se po 

krovovima poslovnih i stambenih građevina, a pojave požara na ovim građevinama  predstavljaju posebnu 

opasnost za vatrogasce – gasitelje. Naime, fotonaponski paneli ostaju pod naponom (generiraju istosmjerni 

napon) i po isključenju glavnih sklopki u razvodnim ormarima predmetnih postrojenja, te ovisno o razdoblju 

dana ovi naponi mogu dostići vrijednosti i više stotina volti, što predstavlja opasnost po život za gasitelje. 

Gašenje požara na ovim građevinama zahtjeva posebnu pripremljenost vatrogasaca, te suradnju sa iskusnim 

stručnim osobljem za ove sustave (projektanti, instalateri, HEP).  

Za požare na sunčevim elektranama karakteristično je da se ne šire velikom brzinom, pa je njihovo gašenje 

moguće i aparatima za početno gašenje požara (CO2, prah), a kod većih požara moguća je i uporaba vode 

preko monsun mlaznica i drugih mlaznica na sigurnoj udaljenosti (minimalno 4 m). 

 

Distribucija plina na području Općine Orehovica osigurava se podzemnom plinskom mrežom. Opasnosti od 

pojava požara na plinskoj mreži prvenstveno postoje kod mehaničkih oštećenja mreže (npr. uslijed potresa, 

slučajnog ili namjernog oštećenja mreže i sl.), kada bi zbog nekontroliranog ispuštanja plina moglo doći do 

njegovog kontakta s izvorima paljenja (atmosfersko pražnjenje, električna ili mehanička iskra, visoka 

temperatura). Uz redovite kontrole nepropusnosti plinskih instalacija, te kontrolu ispravnosti mjerno-

regulacijskih i zapornih armatura u plinskom sustavu osigurava se potrebna razina zaštite od požara i 

eksplozija. 

 

 

9.   Stanje provedenih mjera zaštite od požara na šumskim i poljoprivrednim površinama   
 

Na području Općine Orehovica prisutni su šumski pokrovi koje karakteriziraju nizinski i dolinski, 

šumostepski i niskogorski pojasevi. Prevladavajuća šumska vegetacija u ovakvim šumama je bjelogorica, a 

najzastupljenije vrste drveća su topola, hrast lužnjak, vrba, bagrem, crna i bijela joha, grab, bukva, običan 
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bor. Prirodni uvjeti za nastanak požara kod ovakvih šumskih vegetacija mali su do umjereni, odnosno 

odgovaraju stupnjevima opasnosti od požara IV i III. 

 

Požar u ovakvim šumama nastaje zbog udara groma, ali se vatra rijetko proširuje, pa stradaju tek pojedina 

stabla ili grupe drveća. Stoga slučajno (iz nepažnje, nehata), ali češće namjerno potpaljivanje treba smatrati 

glavnim potencijalnim uzročnikom šumskih požara na području Općine. 

 

Preko 90% požara u šumama uzrokuje čovjek nekom svojom djelatnošću, dok vrlo mali broj otpada na 

druge uzroke, u pravilu požare uzrokovane atmosferskim pražnjenjem. Čovjek izaziva požare zlonamjerno 

ili nehatom. Najviše požara uzrokovanih nehatom i nepažnjom nastaje zbog čovjekovog zanemarivanja ili 

podcjenjivanja okolnosti (npr. spaljivanja korova i drugog biljnog otpada, odbacivanja neugašenih opušaka 

cigareta ili šibica, dječje igre s vatrom, vatre s ognjišta ili roštilja u prirodi, spaljivanja divljih odlagališta 

smeća i sl.). 

 

Zabranjeno je paljenje vatre u šumi, na udaljenosti manjoj od 50 m od ruba šume, te u trasama dalekovoda. 

Mogućnost paljenja vatre uslijed spaljivanja korova, biljnih ostataka i drugog materijala na udaljenosti većoj 

od 50 m od ruba šume dopušteno je samo u vrijeme i na način određen odlukom o spaljivanju korova i 

biljnog otpada koju donose JLS, odnosno županija. 

 

U državnim šumama s obzirom da se gospodari po načelima šumarske znanosti, mjerama zaštite od požara 

pridaje se veća pozornost, za razliku od privatnih šuma gdje nema izrađenih planova zaštite od požara niti je 

provedena kategorizacija šumskih površina prema stupnjevima opasnosti od požara, čime je provedba 

protupožarnih mjera prepuštena isključivo savjesti njihovih šumovlasnika. 

 

U svrhu smanjenja opasnosti i mogućih šteta od požara, u državnim šumama provode se preventivno-uzgojni 

radovi i druge mjere koje su u funkciji zaštite od požara, kao što su: 

- priprema staništa i uspostavljanje šumskog reda, 

- njega sastojina, 

- čišćenje sastojina, 

- proreda sastojina, 

- izrada i održavanje protupožarnih prosjeka i puteva, 

- organiziranje motrilačko-dojavne službe šumarije. 

 

Državne šume na području Općine ispresjecane su kolskim i šumskim putevima, vlakama i prosjekama, čime 

se u dobroj mjeri utječe na sprečavanje širenja eventualno nastalog požara. Unutar šuma nema posebno 

izgrađenih crpilišta za vatrogasna vozila i crpke, a također nema posebno izgrađenih motriteljsko-dojavnih 

postaja unutar šuma. S obzirom na konfiguraciju omogućeno je motrenje terena s dovoljnog broja uzvisina, 

te ophodarenjem terena.  

Osnovni zadatak motriteljsko-dojavne službe je motrenje i otkrivanje šumskog požara, dojava o požaru, te u 

slučaju potrebe pristupanje njegovom gašenju. Uspostavlja se u periodu ljetne požarne sezone koja traje od 

01. lipnja do 30. rujna tekuće godine, a prema potrebi može se uspostaviti i za druga razdoblja godine. Ovu 

službu sačinjavaju revirnici, lugari, a po potrebi i drugi radnici koje odredi upavitelj šumarije.  

 

Za potrebe gašenja početnih požara unutar državnih šuma, šumarija osigurava smještaj određenog broja 

sredstava i opreme za gašenje požara, te interne vatrogasne jedinice, sastavljene od djelatnika šumarije, koje 

aktiviraju upravitelji šumarija ili po njima ovlaštene osobe, a sukladno potrebi i stanju na terenu nakon 

dojave o pojavi šumskog požara. 

 

U šumariji Čakovec formirana je interna vatrogasna jedinica „Šumarija Čakovec“. Zborno mjesto jedinice je 

dvorište šumarije Čakovec. 

  

U zgradi šumarije Čakovec u pričuvi su slijedeća vatrogasna sredstva i alati: 
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- metlanica 16 kom 

- naprtnjača 5 kom  

- dalekozor 1 kom 

- automobil 1 kom 

- kombi  1 kom 

 

U šumariji Ludbreg formirana je interna vatrogasna jedinica „Ludbreške podravske šume - Križančija“. 

Zborno mjesto jedinice je dvorište šumarije Ludbreg. 

 

U zgradi šumarije Ludbreg u pričuvi su slijedeća vatrogasna sredstva i alati: 

- metlanica 20 kom 

- naprtnjača 3 kom 

- lopata  4 kom 

- kramp  2 kom 

- krčenica 1 kom 

- pp kanta 2 kom 

- sjekira 4 kom 

- motorna pila 2 kom 

- baterija 2 kom  

- dalekozor 1 kom 

- automobil 1 kom 

- kombi  1 kom 

 

Za šume u privatnom vlasništvu nema izrađene kategorizacije šumskih površina po stupnjevima opasnosti 

od požara, te opasnost od požara za ove šume nije poznata. 

 

Požare na poljoprivrednim površinama u Općini može se očekivati uslijed nehata ili nepažnje pri:  

- spaljivanju biljnog otpada ili divljih odlagališta smeća uz poljoprivredne površine, 

- spaljivanju strništa radi uništenja korova i nametnika, 

- uporabi neispravnih poljoprivrednih strojeva (uslijed iskrenja ili prekomjernih trenja na zupčastim i 

  remenskim prijenosima tijekom žetve i sl.). 

 

Sadnja različitih poljoprivrednih kultura, na parcelama manjih površina, pridonosi usporavanju širenja 

eventualno nastalog požara. 

 

 

10.   Uzroci nastajanja i širenja požara na već evidentiranim požarima tijekom zadnjih deset 

        godina   

  

U proteklom desetogodišnjem razdoblju prema evidenciji MUP-a (Ravnateljstvo CZ, Područni ured CZ 

Varaždin, Služba CZ Čakovec, Odjel inspekcije) na području Općine Orehovica dogodilo se 6 požara. 

Uzroci požara bili su: otvoreni plamen (3), tehnički uzrok (2), tehnički kvar na vozilu (1). 

 

Prema podacima JVP Čakovec u proteklih deset godina na području Općine evidentirano je: 12 požara 

građevina, 37 požara otvorenog prostora, 5 požara na vozilima, 42 tehničke intervencije te 29 ostalih 

intervencija. Među uzrocima pojavljuju se: poduzeta ljudska radnja, nekontrolirano spaljivanje biljnog 

otpada, tehnički kvarovi na elektroinstalacijama, prometnim vozilima. 

 

U budućnosti potrebno je pridati još više pozornosti promidžbenim aktivnostima i upozoravanju pučanstva 

na mjere koje je potrebno provoditi i poduzimati kako do požara ne bi došlo, odnosno kako bi se isti što 

ranije suzbio, tj. u početnoj fazi razvoja.  
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11.   Određivanje broja profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi       

 

Na području Općine ustrojena su tri dobrovoljna vatrogasna društva, s ukupno 118 vatrogasaca, od čega 29 

ima obavljen zdravstveni pregled.  Profesionalnih vatrogasnih postrojbi unutar Općine nema. 

 

Na području Općine mogu se očekivati pojave požara razreda A – krutih gorivih tvari (u stambenim 

građevinama i na otvorenom prostoru), te rjeđe razreda B – zapaljivih tekućina i C – zapaljivog plina. U 

stambenim i poslovnim objektima u pravilu nalaze se gorive tvari kao što su: papir, drvo, tkanina, plastika i 

njima slični materijali, a od zapaljivih tekućina benzin i diesel gorivo u cestovnim vozilima, odnosno 

poljoprivrednoj mehanizaciji. U građevinama prisutne su instalacije zemnog plina. Na požarima otvorenog 

prostora mogu se očekivati gorive tvari kao što su: drvo, suho lišće, suha trava, koje pripadaju klasi požara 

A.  

 

Osnovne karakteristike gorivih tvari koje se očekuju u požarima građevina i na otvorenom prostoru: 

 

Drvo 

- Temperatura samozapaljenja    meko drvo: 310 - 350 C, tvrdo drvo: 350 - 410 C 

- Donja kalorična moć     16 MJ/kg 

- Klasa opasnosti (HRN Z.C0.005)   Fx IV C 

- Klasa požara (HRN Z.C0.003)    A  

- Sredstvo za gašenje     voda, prah ABC 

 

Papir 

- Temperatura samozapaljenja    180 - 250 C 

- Donja kalorična moć     16 MJ/kg 

- Klasa opasnosti (HRN Z.C0.005)   Fx III C 

- Klasa požara (HRN Z.C0.003)    A 

- Sredstvo za gašenje     voda, prah ABC 

 

Tkanina (pamuk, svila, lan, umjetna vlakna)   

- Temperatura samozapaljenja    500 C 

- Donja kalorična moć     17 MJ/kg 

- Klasa opasnosti (HRN Z.C0.005)   Fx III C 

- Klasa požara (HRN Z.C0.003)    A 

- Sredstvo za gašenje     voda, prah ABC 

 

PVC - izolacija 

- Kalorična moć     21 MJ/kg (prosjek) 

- Klasa opasnosti (HRN Z.C0.005)   Fx III C Fu 

- Klasa požara (HRN Z.C0.003)    A 

- Sredstvo za gašenje     raspršena voda 

- Sredstvo za gašenje pod naponom   prah, CO2, halon 

 

Osnovne karakteristike gorivih tvari koje se očekuju u požarima prometnih sredstava: 

 

Benzin 

- Vrsta opasne tvari     zapaljiva tekućina 

- Temperatura plamišta     – 20 °C 

- Temperatura samoupale    370 - 456 °C 

- Temperatura plamena     1200 °C 

- Granica eksplozivnosti    0,8 - 7,4 vol% 

- Kalorična moć     42 MJ/kg 

- Klasa požara      B 
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- Sredstvo za gašenje     pjena, prah 

 

Diesel gorivo 

- Vrsta opasne tvari     zapaljiva tekućina 

- Temperatura plamišta     55 °C 

- Temperatura samoupale    220 °C 

- Temperatura plamena     1000 °C 

- Granica eksplozivnosti    0,6 - 6,5 vol% 

- Kalorična moć     42 MJ/kg 

- Klasa požara      B 

- Sredstvo za gašenje     pjena, prah 

 

Osnovne karakteristike plina koji se koristi kao energent za zagrijavanje: 

 

Zemni plin 

Temperatura samoupale    537 C 

Donja kalorična moć     34 MJ/m3 

Granica eksplozivnosti     5 - 15 vol.% 

Gustoća (kod 15C)     0,7 

Relativna gustoća (zrak = 1)    0,573 

Energija potrebna za paljenje smjese   0,28 mJ 

Klasa požara      C 

Sredstvo za gašenje     prah ABC, CO2 

 

 

Očekivani požari mogu biti: mali, srednji, odnosno veliki. 

 

Pod malim požarima podrazumjevaju se požari koji zahvaćaju male količine gorivog materijala (pojedini 

predmeti ili njihovi materijali). Budući da su to uglavnom požari u početnoj fazi razvoja, gašenje je moguće 

osigurati priručnim sredstvima, ručnim aparatima za početno gašenje požara ili jednim C mlazom vode.  

 

Požari srednje veličine, iziskuju angažman više gasitelja, te sredstava za gašenje i tehnike. U ovu kategoriju 

ulaze i požari otvorenog prostora, koji su ograničeni na određenu površinu. Plamen zahvaća veće količine 

gorivog materijala, te je u gašenju potrebno koristiti dva do tri C mlaza vode.  

 

Većim požarima smatraju se oni u kojima se gašenje provode s više od tri C mlaza vode. U ovu skupinu 

svrstavaju se požari jednog ili više stambenih objekata. Na otvorenom prostoru to su požari koji zahvaćaju 

veće površine (s velikom količinom gorive tvari). U gašenju je ponekad potrebno angažirati više vatrogasnih 

postrojbi ili čak pripadnike vojske, civilne zaštite, zračne snage (zrakoplovi, helikopteri za gašenje). 

 

Mlazovi vode (puni, raspršeni) koriste se ovisno o situaciji, a u cilju štednje vode i izazivanja što manjih 

šteta. Za C mlaz se procijenjuje da pokriva frontu požara od cca 10 m. Raspršeni mlaz ima veću iskoristivost 

(do 30%) u odnosu na puni mlaz (do 10%), pa su i štete koje za sobom ostavlja manje, te se u gašenju ovom 

mlazu treba davati prednost. Gašenje visokim tlakom značajno povećava iskoristivost vode (npr. 

iskoristivost raspršenog mlaza kod 40 bar je oko 50–60 %), a štete koje u gašenju za sobom ostavlja voda su 

najmanje, te je ovo najpoželjniji način gašenja, kada okolnosti dopuštaju njegovu uporabu (tj. prilaz u 

neposrednu blizinu požara). 

 

U daljnjoj analizi pretpostaviti će se uporaba C raspršenog mlaza u gašenju. 
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Analiza potrebnih vatrogasnih snaga u gašenju pretpostavljenih požara građevina i otvorenih 

prostora na području Općine 

 

Potrebne vatrogasne snage analizirane su za pretpostavku pojava slijedećih događaja:  

 

a) požar stambene zgrade P ili P+1 s uređenim potkrovljem;  

b) požar šumskog raslinja; 

c) gašenje požara uporabom hidrantske mreže. 

 

Analiza je provedena za slučaj intervencija na požare središnje postrojbe u Općini uz pretpostavljene 

slijedeće ulazne parametre: 

 

 

a)  požar stambene zgrade P ili P+1 s uređenim potkrovljem 

 
Tablica 18 

u l a z n i   p o d a c i 

Prostor koji gori  
potkrovlje / krovište stambene građevine, 

površine do cca A0 = 100 m2 

Zapaljiva tvar goriva masa unutar konstrukcije i stambenog prostora 

Kalorična moć (donja) = q 16 MJ/kg 

Sredstvo za gašenje požara voda 

Vrijeme od nastanka do uočavanja požara = t1 5 min 

Vrijeme od dojave do izlaska postrojbe = t2 1 min 

Vrijeme dolaska postrojbe na požarište = t3 13 min 

Vrijeme pripreme opreme za gašenje = t4 2 min 

Brzina linijskog širenja požara = vL 1,0 m/min 

Brzina izgaranja gorive tvari = vI 1,11 kg/m2min 

r e z u l t a t i    i z r a č u n a 

Vrijeme proteklo od nastanka do početka gašenja požara:  tu = t1 + t2 + t3 + t4 21 min 

Radijus proširenja požara od nastanka do početka gašenja:  r = tu * vL 21 m 

Površina zahvaćena požarom u trenutku početka gašenja:  A = r2 * 3,14           (A ≤ Ao)                       100 m2 

Masa koja sagorjeva u t-toj minuti:  m = A * vI 111 kg 

Količina oslobođene energije u t-toj minuti:  Q = m * q 1776 MJ/min 

Latentna moć vode 2,2 MJ/kg 

Iskoristivost raspršenog mlaza vode (30%):  qv30% 0,66 MJ/kg 

Potrebna količina vode za gašenje – uporaba raspršenog mlaza 30%:  Vvoda = Q / qv30% 2691 l 

Intenzitet gašenja minimalno 2,7 l/m2min 

Kapacitet mlaznice korištene u gašenju, minimalno (C mlaz):   200 l/min 

 

Dolazak vatrogasaca na mjesto požara (t2+t3) osigurava se u vremenu do 15 minuta, po zaprimljenoj dojavi o 

požaru. 

U gašenju raspršenim mlazom uporabom mlaznica navedenog kapaciteta, na neposrednom gašenju trebalo bi 

osigurati minimalno 2 C mlaza, a na gašenje pretpostavljenog požara vatrogasna postrojba trebala bi izići s 

vozilom  kapaciteta od cca 3000 l vode (2691 l + 10%). 

 

Središnja postrojba na intervenciji u mogućnosti je osigurati: 

- 1 navalno vatrogasno vozilo s vodom na kotačima (2700 l vode, prijevoz 1+5 osoba) 

- 1 navalno vatrogasno vozilo s vodom na kotačima (2500 l vode, prijevoz 1+5 osoba) 

- 2 vozača vatrogasnog vozila 

- 4 vatrogasaca na neposrednom gašenju 

- 1 zapovjednika intervencije 
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ili 

- 1 navalno vatrogasno vozilo s vodom na kotačima (2700 l vode, prijevoz 1+5 osoba) 

- 1 vozača vatrogasnog vozila  

- 1 zapovjedno vozilo (prijevoz osoba: 1+4 osoba) 

- 4 vatrogasaca na neposrednom gašenju 

- 2 vatrogasca za osiguranje vodne pruge od hidranta do vatrogasnog vozila 

- 1 zapovjednika intervencije 

 

Napomena: 

Svi DVD-i u Općini raspolažu određenim količinama vode na kotačima: DVD Orehovica - 500 l, DVD 

Podbrest - 3000 l, DVD Vularija - 900 l. 

 

 

b)  požar šumskog raslinja 

 
Tablica 19 

u l a z n i   p o d a c i 

Vrsta gorive tvari 
trava, paprat, korov, stabla listača (debljine preko 7,5 

cm), jelovina (debljine preko 15 cm)… 

Otpornost goriva gašenju požara 
mala do umjerena 

(IV do III stupanj opasnosti šuma od požara) 

Vrsta požara prizemni 

Brzina širenja požara u pravcu = v do 240 m/h 

Vrijeme od pojave požara do početka gašenja = t  ≈ 30 min 

Dužina požarne linije po gasitelju na sat za nisku 

otpornosti goriva gašenju = L 
> 50 m 

Dužina požarne linije po gasitelju na sat za 

srednju otpornost goriva gašenju = L 
36 – 48 m 

r e z u l t a t i   i z r a č u n a 

Dužina požara na početku gašenja: d = t * v / 60 ≈ 120 m 

Perimetar požara u trenutku početka akcije gašenja: P = 1,5 * d * 3,14  ≈ 566 m 

Potreban broj vatrogasaca (za umjerenu otpornost goriva gašenju): N = P / L 12 – 16 

 

Kod šumskih požara treba računati s proširenjem požara uslijed kasnije dojave (kasnijeg uočavanja požara), 

te dužih vremena do početka gašenja zbog otežanijih pristupa požarištu. Stoga se kod gašenja šumskih 

požara javljaju potrebe za većim brojem vatrogasaca. U gašenju šumskih požara angažiraju se sve 

raspoložive vatrogasne snage s područja JLS, a prema potrebi i šire. Ukupne vatrogasne snage unutar 

Općine trenutno broje 46 operativnih (osposobljenih i zdravstveno pregledanih) vatrogasaca, što je 

zadovoljavajući broj s obzirom na  pretpostavljeni požar.  

 

Napomena: U slučaju pojava nadzemnih požara, tj. požara krošnji, treba izbjegavati direktno gašenje 

zbog povećanih opasnosti za gasitelje. Ovim požarima treba se suprotstavljati neizravno: ovlaživanjem 

šumskih površina na sigurnoj udaljenosti ispred fronte požara, paljenjem protuvatre ili predvatre, izradom 

prosjeka i čišćenjem površina ispred požara uporabom građevinske mehanizacije, odnosno u gašenju 

angažirati zračne snage (avioni, helikopteri). 
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c)  gašenje požara hidrantskom mrežom  

 
Tablica 20 

u l a z n i   p o d a c i 

Broj stanovnika najnaseljenijeg mjesta u Općini < 5000 

Računski broj istovremenih požara 1 

Potrebne količine vode po jednom požaru neovisno od vatrootpornosti objekta 10 l/s 

Kapacitet mlaznica korištenih u gašenju 150 - 200 l/min 

r e z u l t a t i    i z r a č u n a 

Potreban broj "C" mlazova za osiguranje minimalno 

potrebnih količina vode od 10 l/s (ostala naselja) 
10 l/s * 60 s / 150-200 l/min  ~  3 – 4  

 

Uzimajući kriterij 2 gasitelja po mlaznici, minimalan broj vatrogasaca koji bi trebalo osigurati u 

neposrednom gašenju požara građevina unutar naselja uporabom hidrantske mreže iznosio bi 6 do 8 

vatrogasaca. 

 

 

K o m e n t a r 

 

Uspješnost akcija gašenja požara ovisi o vremenu proteklom od nastanka požara do njegova uočavanja i 

dojave, vremenu odziva (izlaska) vatrogasne postrojbe na intervenciju po zaprimljenoj dojavi, prisutnom 

broju vatrogasaca na intervenciji, tehničkoj opremljenosti postrojbe, obučenosti pripadnika postrojbe za 

izvršenje određenih taktičkih zadataka itd.  

 

Provedena analiza na odabranim primjerima požara građevina i vanjskog prostora daje okvirnu procjenu 

potrebnog ljudstva i tehnike u gašenju uz pretpostavljene ulazne parametre. Analiza je informativnog 

karaktera, dok na stvarne potrebe u ljudstvu i tehnici utječe niz faktora u konkretnom požaru – npr. brzina 

dojave, trenutni meteo uvjeti, mogućnost pristupa mjestu požara, vrsta, količina, usitnjenost tvari koja gori, 

način uskladištenja tvari, požarno sektoriranje, količina dotoka svježeg zraka na mjesto požara itd.  

 

Od velike je važnosti osiguranje što bržeg dolaska vatrogasne postrojbe na mjesto požara, tj. u vremenu do 

15 minuta po zaprimljenoj dojavi. Ako se računa s pretpostavkom da je središnjem dobrovoljnom 

vatrogasnom društvu za izlazak na intervenciju potrebno do 5 minuta, odnosno profesionalnoj vatrogasnoj 

postrojbi cca 1 minuta,  proizlazi da preostalo vrijeme (do 15 minuta) ostaje postrojbi (JVP-u ili DVD-u) za 

put do požarišta. Kašnjenje u izlasku na intervenciju, skraćuje  preostalo raspoloživo vrijeme postrojbi na 

put do mjesta požara. Kašnjenja u gašenju požara za posljedicu imaju njegovo proširenje, te potrebu za 

angažiranjem većeg broja vatrogasaca i tehnike u gašenju. Štete koje za sobom ostavlja požar približno 

eksponencijalno rastu s vremenom, što znači da će početak gašenja u mnogome utjecati i na njenu konačnu 

visinu:  
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Vrijeme otkrivanja požara na građevini može se skratiti ugradnjom tehničkih sustava (npr. automatske 

dojave požara), odnosno stalnim fizičkim nadzorom (vatrogasno dežurstvo) unutarnjih prostora građevine. 

Dolazak vatrogasaca na mjesto požara skraćuje se pravovremenim odzivom vatrogasaca na intervenciju i 

brzim dolaskom do požarišta, a na što uvelike utječe obučenost i motiviranost vatrogasaca, te kvaliteta 

cestovne infrastrukture. Za što brži početak gašenja od bitnog je značaja i osiguranje odgovarajućih 

vatrogasnih prilaza, te površina za operativni rad na samom požarištu. 

 

Procjena je da je na području JLS moguće osigurati dolazak vatrogasne postrojbe do svih područja 

naseljenosti unutar Općine u vremenu do 15 minuta po zaprimljenoj dojavi o požaru (središnja postrojba, 

odnosno domicilno DVD). Na uspješnost vatrogasnih intervencija uvelike utječe i osiguranje kvalitetne 

hidrantske mreže na cjelokupnom području naseljenosti (te području gospodarskih zona), a koja omogućava 

vatrogascima neposredno gašenje požara, te dopunjavanje vatrogasnih vozila vodom za gašenje.  

 

Veći požari, odnosno požari duljeg trajanja neminovno zahtjevaju dopunjavanje vatrogasnog vozila vodom. 

Izvan područja naseljenosti, te na područjima bez izgrađene kvalitetne hidrantske mreže  voda za gašenje 

prvenstveno se osigurava "na kotačima" (vatrogasnim vozilima), a ako u blizini postoje prirodni izvori sa 

značajnijim zalihama vode (akumulacije, jezera, vodotoci) ovu vodu na požarište može se dobavljati i 

relejno vatrogasnim pumpama i cijevima.  

 

Kod šumskih požara za očekivati je kasniju dojavu požara zbog kasnijeg uočavanja, pa treba računati i s 

proširenjem požara i sa dužim vremenom do početka gašenja, zbog često teže pristupačnosti požarištu. Stoga 

se kod gašenja šumskih požara mogu pojaviti potrebe za većim brojem gasitelja, pa se u gašenje ovih požara 

trebaju angažirati sve raspoložive vatrogasne snage s područja Općine (središnja postrojba + ostala DVD u 

sastavu VZO + interna vatrogasna jedinica šumarije, odnosno po potrebi i postrojbe izvan Općine). 

 

Općina Orehovica ima s JVP Čakovec potpisan Sporazum o osnivanju, temeljem kojeg je ova postrojba 

trenutno središnja postrojba za područje Općine. 

 

Osiguranjem minimalno potrebnog broja osposobljenih i zdravstveno sposobnih vatrogasaca, vatrogasnih 

vozila odgovarajućeg kapaciteta, te ostale vatrogasne opreme, sukladno propisima, u nekom od postojećih 

dobrovoljnih vatrogasnih društava iz sastava VZO Općine, istom bi se mogao dodijeliti status središnje 

postrojbe za područje Općine Orehovica.  
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D) PRIJEDLOG TEHNIČKIH I ORGANIZACIJSKIH MJERA KOJE JE POTREBNO 

PROVESTI KAKO BI SE SMANJILA RAZINA OPASNOSTI OD NASTAJANJA I 

ŠIRENJA POŽARA  
 

 

I) Mjere opremanja vatrogasnih postrojbi 

  

Prema Pravilniku o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (N.N. 35/94, 110/05, 

28/10) na području Općine Orehovica s obzirom na broj stanovnika računa se s jednim istovremenim 

požarom. Sukladno analizi područja odgovornosti, potrebnog broja vatrogasaca, te obvezama koje proizlaze 

iz važećih propisa, vatrogasnu djelatnost za područje Općine osigurava: 

 

J V P   Č a k o v e c 

kao središnja postrojba. 

 

1. Središnja postrojba 

 

1.1 Za područje Općine imenovana središnja postrojba u svom sastavu minimalno mora brojati 20 obučenih 

i zdravstveno sposobnih (pregledanih) vatrogasaca. 

 

1.2 Najmanji broj vatrogasnih vozila koja središnja postrojba mora posjedovati za djelovanje u 

intervencijama na području Općine, prema Pravilniku o minimumu tehničke opreme i sredstva 

vatrogasnih postrojbi (N.N. 43/95), čl. 37., čini: 

 

- autocisterna           kom 1 

- vozilo s posadom za gašenje požara i prijenosnom ili ugrađenom motornom pumpom  

   / kombi vozilo           kom 1 

 

Napomena: 

JVP Čakovec posjeduje više navalnih vozila, autocisterni i specijalnih vozila kapaciteta spremnika vode 

od 2500 l do 10000 l (sveukupno 34700 l vode), što zadovoljava potrebe u gašenju požara građevina 

pretežite izgrađenosti u Općini (procjena minimalno potrebnih količina vode na kotačima  3000 l).  

 

1.3 Minimalnu opremljenost vatrogasnih vozila, prema Pravilniku o minimumu tehničke opreme i sredstva 

vatrogasnih postrojbi (N.N. 43/95), čl. 38., čini: 

 

A u t o c i s t e r n a 

- komplet za pružanje prve pomoći         komplet 1  

- ljestva sastavljača          kom 1   

- metlanica            kom 2   

- mlaznica dubinska "koplje"        kom 1    

- mlaznica univerzalna 52 mm         kom 3   

- mlaznica univerzalna 75 mm        kom 2    

- pijuk za sijeno           kom 1   

- radiostanica prijenosna         kom 1    

- radiostanica ugradbena         kom 1    

- ručna akumulatorska svjetiljka u "S" izvedbi      kom 2   

- ručni aparat za gašenje požara prahom "S-9"      kom 1    

- ručni aparat za gašenje požara ugljičnim dioksidom "CO2-5"    kom 1    

- ručni aparat za gašenje požara vodom i zračnom pjenom (brentača)   kom 1    

- uže penjačko          kom 2    

- vile za sijeno          kom 1   

- zaštitne rukavice-kožne         pari 2    
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- oprema za dobavu vode iz prirodnih i umjetnih izvora vode: 

   - cijev usisna 110 mm         kom 6 

   - ključ za cijevi          kom 2 

   - sitka usisna 110 mm         kom 1 

   - uže za usisne cijevi         kom 2 

- oprema za dobavu vode iz vodovodne mreže: 

   - hidrantski nastavak         kom 1  

   - ključ za nadzemni hidrant        kom 1 

   - ključ za podzemni hidrant        kom 1  

   - natikač za hidrant         kom 1 

- vatrogasna armatura i tlačne cijevi: 

   - cijev tlačna 52 mm         kom 7 

   - cijev tlačna 75 mm         kom 5 

   - podvezica za cijev         kom 2 

   - prijelaznica 110/75 mm        kom 1 

   - prijelaznica 75/52 mm         kom 2 

   - razdjelnica trodjelna         kom 1 

   - sakupljač 2 x 75/110 mm        kom 1 

   - ublaživač reakcije mlaza        kom 1  

- alat: 

   - čaklja           kom 1 

   - lopata pobirača         kom 2 

   - lopata riljača          kom 1 

   - pijuk - obični          kom 1 

   - pijuk - sjekira          kom 1 

   - poluga velika          kom 1 

   - sjekira - šumska         kom 1 

 

Vozilo s posadom za gašenje požara i prijenosnom ili ugrađenom motornom pumpom – kombi vozilo 

- cijev tlačna 52 mm         kom 6   

- cijev tlačna 75 mm         kom 3   

- dizalica 8 t          kom 2    

- komplet za pružanje prve pomoći         komplet 1  

- ljestva kukača          kom 1    

- ljestva prislanjača          kom 1    

- metlanica           kom 2    

- mlaznica univerzalna 52 mm        kom 2    

- mlaznica univerzalna 75 mm        kom 1    

- pijuk za sijeno           kom 1   

- podvezica za cijev          kom 2    

- prijelaznica 75/52 mm         kom 2   

- radiostanica prijenosna         kom 2    

- razdjelnica trodijelna         kom 1  

- ručna akumulatorska svjetiljka u "S" izvedbi      kom 2    

- ručni aparat za gašenje požara prahom "S-9"      kom 1    

- ručni aparat za gašenje požara ugljičnim dioksidom "CO2-5"    kom 1    

- ručni aparat za gašenje požara vodom i zračnom pjenom (brentača)   kom 1   

- uže čelično za vuču s ušicom        kom 1    

- uže penjačko          kom 2    

- vile za sijeno          kom 1   

- zaštitne rukavice-kožne         pari 2   

- oprema za dobavu vode iz prirodnih i umjetnih izvora vode: 

   - cijev usisna 110 mm         kom 6 
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   - ključ za cijevi          kom 2 

   - sitka usisna 110 mm         kom 1 

   - uže za usisne cijevi         kom 2 

- oprema za dobavu vode iz vodovodne mreže: 

   - hidrantski nastavak         kom 1 

   - ključ za nadzemni hidrant        kom 1 

   - ključ za podzemni hidrant        kom 1  

   - natikač za hidrant         kom 1  

- oprema za gašenje požara čađe u dimnjaku: 

   - žica za dimnjak         kom 1 

   - ključ za dimnjak         kom 1 

   - lanac s kuglom         kom 1 

   - lopatica za čađu         kom 2 

   - mulda za čađu          kom 2 

   - ogledalo za dimnjak         kom 1 

   - strugač za dimnjak         kom 1 

   - zaštitne rukavice za zaštitu od toplinskog isijavanja     pari 1  

- razvalni alat i oprema: 

   - željezna kuka ("klamfa")        kom 10 

   - žica za vezanje - namotaj        kom 1 

   - škare za željezo         kom 1 

   - čavli (različiti)         kom 30 

   - čekić (različiti)         kom 2 

   - čepovi za zatvaranje vode i plina       kom 10 

   - bat drveni          kom 1 

   - dlijeto za drvo          kom 1 

   - dubač za beton         kom 1 

   - kliješta stolarska         kom 1 

   - kliješta za cijevi "švedska"        kom 1 

   - ključ "francuski"         kom 1 

   - metar           kom 1 

   - mulda za šutu          kom 2 

   - odvijač (različiti)         kom 2 

   - pila za željezo          kom 1 

   - pila za rupe          kom 1 

   - poluga          kom 2 

   - poluga "S" za vađenje čavala        kom 1 

   - probijač za željezo         kom 1 

   - sjekač za željezo         kom 1 

   - sjekira - tesarska         kom 1 

   - strugalica za željezo         kom 1 

   - strugalica za drvo         kom 1 

   - svrdlo pužasto          kom 1  

- električarski alat: 

   - ispitivač za struju         kom 1 

   - kliješta kombinirana         kom 1 

   - naočale - zaštitne         kom 1 

   - odvijač          kom 1 

   - zaštitne rukavice - gumirane        pari 1 

   - traka za izoliranje         kom 1 

- alat:  

   - čaklja           kom 1 

   - lopata pobirača         kom 2 
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   - lopata riljača          kom 1 

   - pijuk - obični          kom 1 

   - pijuk - sjekira          kom 1 

   - poluga velika          kom 1 

   - sjekira - šumska         kom 1 

 

c) Minimum tehničke opreme i sredstava koje središnja postrojba mora posjedovati u skladištu (članak 39. 

Pravilnika), čini: 

 

- čizme gumene - niske         pari 5   

- čizme gumene - visoke         pari 2    

- cijev tlačna 52 mm         kom 7    

- cijev tlačna 75 mm         kom 7    

- ljestva kukača          kom 1    

- ljestva mornarska          kom 1    

- ljestva prislanjača          kom 1    

- metlanica           kom 4    

- mlaznica-univerzalna 52 mm        kom 2    

- mlaznica univerzalna 75 mm        kom 1    

- motorna pila          kom 1   

- nosila sklopiva          kom 2    

- potapajuća pumpa za vodu s elektromotorom 220V i produžnim kabelom   kom 1   

- potapajuća pumpa za vodu s elektromotorom 380V i produžnim kabelom   kom 1   

- prijenosna motorna pumpa za gašenje požara 8-8      kom 1    

- punjač za akumulator prijenosne radiostanice      kom 1    

- punjač za akumulator ručne svjetiljke (po potrebi)      kom 1   

- razdjelnica trodijelna         kom 1    

- ručna akumulatorska svjetiljka u "S" izvedbi      kom 2    

- ručni aparat za gašenje požara prahom "S-9"      kom 2   

- ručni aparat za gašenje požara ugljičnim dioksidom "CO2-5"    kom 1   

- ručni aparat za gašenje požara vodom (naprtnjača)      kom 4    

- ručni aparat za gašenje požara vodom i zračnom pjenom (brentača)   kom 2    

- uže penjačko          kom 2    

- zaštitne rukavice-gumirane        pari 5    

- zaštitne rukavice-kožne         pari 5    

- alat:  

   - čaklja           kom 1 

   - lopata pobirača         kom 2 

   - lopata riljača          kom 1 

   - pijuk - obični          kom 1 

   - pijuk - sjekira          kom 1 

   - poluga velika          kom 1 

   - sjekira - šumska         kom 1 

 

2. Ostala dobrovoljna vatrogasna društva 

 

DVD unutar JLS koje se ne utvrđuje planom zaštite od požara kao središnje društvo ili postrojba, za 

obavljanje vatrogasne djelatnosti u svojem sastavu minimalno moraju imati 10 operativnih vatrogasaca, 

te biti najmanje opremljeni sukladno Pravilniku o minimumu opreme i sredstava za rad određenih 

vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava (N.N. 91/02), tj moraju posjedovati: 

 

- vatrogasno vozilo s ugrađenom pumpom ili traktorska cisterna    kom 1 

- komplet za pružanje prve medicinske pomoći      komplet 1 



 Procjena  ugroženosti od požara         Općina OREHOVICA 

 

       

 

39 

 

- ljestva prislanjača ili satavljača        kom 1 

- metlanica           kom 3 

- univerzalna mlaznica 52 mm        kom 3 

- univerzalna mlaznica 75 mm        kom 2 

- pijuk za sijeno          kom 1 

- ručna akumulatorska svijetiljka u "S" izvedbi      kom 1 

- vatrogasni aparat za gašenje požara prahom "S-9"      kom 1 

- vatrogasni aparat za gašenje požara ugljičnim dioksidom "CO2-5"    kom 1 

- vatrogasni aparat za gašenje požara vodom (naprtnjača)     kom 2 

- vatrogasni aparat za gašenje požara vodom i zračnom pjenom (brentača)   kom 1 

- penjačko uže          kom 2 

- zaštitne kožne rukavice         pari 5 

- tlačna cijev 52 mm         kom 9 

- tlačna cijev 75 mm         kom 5 

- prijelaznica 110/75 mm         kom 2 

- prijelaznica 75/52 mm         kom 2 

- usisna cijev 110 mm         kom 6 

- ključ za cijevi          kom 2 

- usisna sitka 110 mm         kom 1 

- uže za usisne cijevi         kom 2 

- hidrantski nastavak         kom 1 

- ključ za nadzemni hidrant         kom 1 

- ključ za podzemni hidrant         kom 1  

- trodijelna razdjelnica         kom 1 

- sabirnica - sakupljač 2 x 75 mm        kom 1 

- ublaživač reakcije mlaza         kom 1 

- podvezica za cijevi         kom 2 

 

3. Opremanje pripadnika vatrogasnih postrojbi 

 

Pripadnici vatrogasnih postrojbi dužni su prilikom vatrogasnih intervencija nositi osobnu zaštitnu opremu 

(opremu koju vatrogasac tijekom vatrogasne intervencije koristi osobno), te imati na raspolaganju 

zajedničku zaštitnu opremu (opremu koju tijekom vatrogasne intervencije može koristiti bilo koji vatrogasac 

vatrogasne postrojbe). 

 

Prema Pravilniku o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici vatrogasne 

postrojbe koriste prilikom vatrogasne intervencije  (N.N. 31/11), osobnu zaštitnu opremu čini: 

- zaštitna odjeća za vatrogasce, 

- zaštitna odjeća za gašenje požara na otvorenom prostoru, 

- zaštitna vatrogasna potkapa, 

- obuća za vatrogasce, 

- zaštitne vatrogasne rukavice, 

- zaštitna vatrogasna kaciga, štitnici lica i viziri, 

- zaštitna kaciga za požare na otvorenom prostoru, 

- maska za cijelo lice, 

- polumaska ili četvrtmaska, 

- zaštitni pojas za vatrogasce, 

- zaštitne vatrogasne naočale, 

- rukavice za zaštitu od mehaničkih rizika. 

 

Zajedničkom zaštitnom opremom prioritetno se oprema javna vatrogasna postrojba (JVP). U zajedničku 

zaštitnu opremu prema Pravilniku ubraja se: 

- osobna zaštitna oprema za sigurnosno vezanje pri radu i sprečavanje pada s visine, 
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- osobna zaštitna oprema protiv pada s visine, 

- naprave za učvršćenje za zaštitu od pada s visine, 

- spasilačka oprema, 

- samostalni ronilački uređaji, 

- ronilačka odijela, 

- reflektirajuća odjeća za posebna gašenja požara, 

- odjeća za zaštitu od kemikalija (odijela za zaštitu od plinova, odijela za zaštitu od tekućih kemikalija, 

  odijela za zaštitu od lebdećih čvrstih čestica i dr.), uključujući zaštitne rukavice i obuću za vatrogasce, 

- odjeća za zaštitu od kontaminacije radioaktivnim česticama, 

- vatrogasna užad, 

- naprave za zaštitu dišnih organa (samostalni uređaji za disanje i filtarske naprave), 

- filtri za zaštitu od plinova i/ili čestica, 

- filtarska polumaska za zaštitu od čestica, 

- rukavice za zaštitu od kemikalija i mikroorganizama, 

- zaštitna vreća/sklonište kod požara na otvorenom prostoru, 

- ribarske čizme, 

- kišno odijelo. 

 

II) Ostale mjere  

 

Među organizacijskim i tehničkim mjerama koje je potrebno održavati, odnosno stalno sprovoditi, ističe se:  

 

- Održavati stalnu funkcionalnost instaliranih hidrantskih mreža i podzemnih hidranata. 

 

- Kod novih proširenja hidrantskih mreža prednost davati instaliranju nadzemnih hidranata, te iste 

postavljati sukladno propisu, a s obzirom na zahtjeve u pogledu međusobnih udaljenosti i udaljenosti od 

građevina. 

 

- Skrbiti o osiguranju minimalno potrebnih količina vode i tlakova unutar hidrantskih mreža za potrebe 

gašenja požara.   

 

- Za sve šume, neovisno o vlasništvu, vlasnici, odnosno korisnici šuma dužni su posjedovati 

kategorizaciju šuma po stupnjevima opasnosti od požara. 

 

- Održavati stalnu prohodnost puteva u pogledu minimalnih širina i nosivosti do svih područja 

naseljenosti, pridavanjem posebne pozornosti osiguranju vatrogasnih pristupa vanjskim prostorima i 

građevinama kod održavanja kulturnih, sportskih i drugih manifestacija gdje se okuplja veći broj ljudi. 

 

- Promidžbenim aktivnostima (preko lokalnog tiska, elektroničkih medija, letaka, brošura, plakata…) 

pučanstvo Općine periodički informirati o opasnostima od pojava požara, mjerama koje je potrebno 

poduzimati u svrhu sprečavanjanja njegova nastanka, kao i o načinima postupanja i ponašanja u slučaju 

požara. 

 

- Sklopiti ugovore s pravnim/fizičkim osobama koje kod većih požara i katastrofa mogu osigurati: 

- opskrbu hranom i vodom vatrogasnih postrojbi u slučaju požara dužeg trajanja, 

- građevinsku mehanizaciju za potrebe raščišćavanja požarišta, izradu prosjeka i sl. 

 

- Jedinica lokalne samouprave dužna je: 

- svake godine usvojiti Izvješće o stanju zaštite od požara za prethodnu godinu, 

- svake godine izraditi Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za slijedeću godinu, 

- svake godine uskladiti Plan zaštite od požara s novonastalim uvjetima na području Općine, 

- svakih pet godina obaviti reviziju Procjene ugroženosti od požara Općine, 

- donijeti Odluku o planu, programu i načinu upoznavanja s opasnostima od požara za svoje područje. 
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ZAKLJUČAK 
 

 

Pravo je i obveza čelništva jedinice lokalne samouprave skrbiti o potrebama i interesima građana na svom 

području za organiziranjem učinkovite vatrogasne službe. Vatrogasna služba stručna je i humanitarna 

djelatnost, koja aktivno sudjeluje u provedbi protupožarne preventive, gašenju požara, spašavanju ljudi i 

imovine ugroženih požarom i eksplozijom, te pružanju tehničke pomoći u nezgodama, ekološkim i drugim 

nesrećama. 

 

Ovom revizijom Procjene ugroženosti od požara predlaže se vatrogasnu službu na području Općine 

Orehovica zadržati s Javnom vatrogasnom postrojbom Čakovec, kao središnjom postrojbom, te područjem 

odgovornosti iste na ukupnom teritoriju Općine. 

 

U budućnosti predlaže se težiti ustrojavanju središnje postrojbe iz redova domicilnih DVD-a. U tom slučaju, 

u pogledu potrebnog broja vatrogasaca i opremljenosti središnje društvo mora udovoljiti zahtjevima iz ove 

Procjene, te važećim propisima. 

 

Potrebno je težiti stalnom unapređivanju sustava zaštite od požara na području Općine podizanjem razine 

preventivnih mjera zaštite od požara, te osuvremenjavanjem vatrogasnog sustava kako bi se što uspješnije 

odgovorilo na požarne i druge potencijalne ugroze.  

 

Vatrogasnu djelatnost u Općini potrebno je permanentno nadograđivati i osuvremenjavati kroz stalno 

usavršavanje vatrogasnog kadra, jačanje operativnih sastava, te opremanje DVD-a suvremenom tehničkom 

opremom, a kako bi se što učinkovitije odgovorilo na eventualne požarne i druge potencijalne ugroze.  

 

Temeljem ove revizije Procjene ugroženosti od požara revidira se i Plan zaštite od požara Općine Orehovica. 
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