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A)  PRIKAZ POSTOJECEG STANJA

1. Povrsina

Op¢ina Orehovica nalazi se U juznom dijelu Medimurske Zupanije. Povrsina Op¢ine iznosi 21,3247 km?.
Opéina grani¢i zapadno s Gradom Cakovcem, odnosno naseljima Totovec i Ivanovec, istoéno s Gradom
Prelogom, odnosno naseljem Otok, sjeverno s Opc¢inom Mala Subotica, odnosno njenim naseljima Mala
Subotica, Sveti Kriz i Stefanec, te juzno s Varazdinskom Zupanijom.

2. Broj pucanstva

Prema popisu iz 2021. godine u Op¢ini Orehovica zivi 2720 stanovnika. Stanovni$tvo je naseljeno u 3
naselja. Gustoéa naseljenosti iznosi 127,6 stanovnika po km?,

3. Pregled naseljenih mjesta

U sastavu Op¢ine Orehovica slijedeca su naselja:

Tablica 1
red. br. naselje broj stanovnika
1. Orehovica 1803
2. Podbrest 554
3. Vularija 363

SrediS$nje naselje Opcine je naselje Orehovica, koje predstavlja upravno, gospodarsko, prosvjetno i kulturno
srediste Opcine.

Ulice unutar naselja
Unutar pojedinih naselja slijedece su ulice:

Tablica 2
red. br. naselje ulice

Augusta Cesarca, Antuna Gustava Matosa, Augusta Senoe, Brace
Radi¢, Cvjetna ulica, Cakovecka, dr. Ljudevita Gaja, Dravska,
Purdevdanska ulica, Frankopanska, Ilica, Josipa Slavenskog,
1. Orehovica Kralja Zvonimira, Matije Gupca, Medimurska ulica, Nikole Tesle,
Omladinska ulica, Pavleka Miskine, Poljska, Sportska ulica, Ulica
grofa Festetica, Ulica dr. Franje Tudmana, Ulica hrvatskih
branitelja, Vinka Zganca, Vladimira Nazora, Vrtna ulica, Zrinskih

Brace Malek, Dravska ulica, Kalni¢ka ulica, Marka Kovaca,

2. Podbrest Prvomajska ulica, Stjepana Vojvode, Vladimira Nazora

3. Vularija Dovréice, Dravska, Matije Gupca, Prvog Maja, Zrinskih
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Zbrinjavanje otpada

Komunalni otpad u Opéini zbrinjava tvrtka GKP CAKOM d.0.0. Cakovec, Mihovljanska 10, Mihovljan.
Otpad se deponira izvan podruc¢ja Opéine, na odlagalistu Totovec.

Dimnjacarska sluzba

Koncesiju za obavljanje dimnjacarskih poslova na podruc¢ju Opéine posjeduje Dimnjacarski obrt Dimos,
Strahoninec, Poljska 39a.

Zelene povrsine i groblja

Javne povrsine i groblja Opc¢ina odrzava putem javnih radova, vlastitim strojevima.

4. Pregled znacajnijih pravnih osoba u gospodarstvu po vrstama
U gospodarstvu Op¢éine prisutne su slijede¢e ustanove, pravne osobe i obrti:

naselje: Orehovica

Tablica 3
r.br. ustanova, pravna osoba, obrt adresa
1. Dom za odrasle osobe Orehovica Augusta Senoe 2
2. Danijel Drvenkar art j.d.o.0. za usluge Poljska 2/A
3 IZr](js::\I/e:;[grls(Igd%t;rt "Kodba" - centralno grijanje, vodovod, plin, vl. Brade Radié 14
4, Madari¢ obrt za usluge zavarivanja, vl. Hrvoje Madari¢ Brace Radi¢ 16
5. Klesarska radionica, vl. Zeljko Kovag Zrinskih 10
6. -(;Zﬁgimica Vesna, obrt za cvjecarske uslugei trgovinu, vl. DuSan Zrinskih 3B
7. Kaj su nasi stari jeli j.d.o.0. za trgovinu i ugostiteljstvo Zrinskih 81
8. Ugostiteljski obrt "Max", Miljenko Bali Nikole Tesle 21
9. Habek Gordana dr.stom. - Stomatoloska ordinacija Orehovica Nikole Tesle 23
10. |Ljekarna Dominko - Podruznica i ljekarnicka jedinica II1 Nikole Tesle 23
11. |Bien-Etre d.o.0. za usluge dr. Ljudevita Gaja 3
12. |Tesarski obrt, vl. Marko Branovié¢ dr. Ljudevita Gaja 14
13. |Metal-Montaza d.o0.0. za trgovinu, proizvodnju i usluge dr. Ljudevita Gaja 12
14. |Stuk j.d.o.0. za proizvodnju elektri¢ne energije dr. Ljudevita Gaja 22
15. |Hill-Mont j.d.o.0. za trgovinu i usluge Antuna Gustava Matosa 1
16. |Caffe bar “Luna” Antuna Gustava MatoSa 28
17. |Tesarski obrt "Vurusi¢", vl. Mario Vurusic¢ Antuna Gustava MatoSa 36
18. |Osnovna Skola Orehovica Skolska ulica 2
19. | Servis klimatehnike i grijanja "Pozgaj", vl. Drazen Pozgaj Kralja Zvonimira 3
20. |Poljoprivredno gospodarstvo i turizam, vl. Ranko Branovi¢ Augusta Cesarca 15
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r.br. ustanova, pravna osoba, obrt adresa
21. |Ifka service d.0.0. za trgovinu i usluge Augusta Cesarca 15
22. |Ferrus d.o.0. za veleprodaju, maloprodaju i marketing Nikole Tesle 7a

23. |Eko usluge, obrt za usluge i trgovinu, vl. Ivan Vurusié Nikole Tesle 25a

24. |Elektromehanicar, vl. Branko Polgar Zrinskih 48

25. | Auto Gass obrt za usluge vucne sluzbe, vl. Petar Branovic¢ Josipa Slavenskog 7
26. |Biskupija varazdinska rkt. Zupa Majke Bozje Fatimske Kralja Zvonimira 9
27. |TD Fitj.d.o.o0. za sport, rekreaciju i usluge Cakovecka 10

28. | Gradnja mont Niksi d.0.0. za gradnju, trgovinu i usluge dr. Ljudevita Gaja 2
29. |Djegji vrti¢ Loptica dr. Ljudevita Gaja 10
30. |Metts, prodavaonica br. 15 Nikole Tesle 23

naselje: Podbrest

Tablica 4

r.br. ustanova, pravna osoba, obrt adresa

1. Zidar i fasader, v1. Josip Curin Kalnicka 20

5 Kovg}élfo—strojobravarski obrt "Metal-Matijasec", vl. Drazen Dravska 3

MatijaSec

3. Autoprijevoznicki obrt, vl. Mirko Mati¢ Marka Kovaca 9

4. Ugostiteljski obrt "Grin", vl. Purdica Rogina Marka Kovaca 29

5. Loncari¢ interijeri obrt za usluge, vl. Christian Loncarié¢ Vladimira Nazora 18
6. Mkudec d.o.0. za gradnju, trgovinu i usluge Vladimira Nazora 54
7. Soboslikar-fasader-Pani¢ d.o.o. za trgovinu i usaluge Vladimira Nazora 70
8. Zidarsko-fasaderski obrt, vl. Ivan Vi$nji¢ Marka Kovaca 33

9. Autoprijevoznik, vl. Zlatko Misi¢ Dravska 14

10. |Reciklaza Misi¢ d.o.0. za reciklazu, trgovinu i proizvodnju Stjepana Vojvode 23
11. |Nekretnine Misi¢ d.o.o0. za poslovanje nekretninama Stjepana Vojvode 23
12. |B & F d.o.0. za ugostiteljstvo i usluge Kalnicka 32

13. |Potepuh j.d.o.o0. za usluge i turisticka agencija Kalnicka 44

14. | Servis i vulkanizacija Hajdinjak d.0.0. za trgovinu i usluge Stjepana VVojvode 37
15. |Ferro produkt d.o.o0. za strojnu obradu metala Marka Kovaca 42
16. |Misi¢ d.o.o0. za trgovinu i usluge Stjepana Vojvode 24
17. |Lamia passione, obrt za proizvodnju slastica, vl. Bozica Matjasec | Stjepana Vojvode 9
18. |Ugostiteljstvo Kodba j.d.o.0. za ugostiteljstvo, trgovinu i usluge Stjepana VVojvode 11
10. Ka.Gi.ta akgdemija, obrt za edukaciju, poduku i savjetovanje, vl. Prvomajska 9

Kristina Gita Kavran
20. |[lvex, obrt za tetoviranje, vl. Tanja Kristofi¢ Kalnicka 36a
21. |Globo d.o.0. za marketing i usluge Kalnicka 48
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r.br. ustanova, pravna osoba, obrt

adresa

22. |Bravarija Strnad j.d.o.0. za usluge, proizvodnju i trgovinu

Vladimira Nazora 28

23. | Pokretna trgovina Jagoda Strnad

Vladimira Nazora 28

24. | Auto centar Ciglari¢ j.d.0.0. za trgovinu i usluge

Stjepana Vojvode 1

25. | Metss, prodavaonica br. 105 Marka Kovada 42
naselje: Vularija
Tablica 5
r.br. ustanova, pravna osoba, obrt adresa
1. Betonska galanterija "Vidovi¢", vl. Katarina Vidovi¢ Matije Gupca 9

Vocéarstvo Horvat, obrt za poljoprivrednu proizvodnju, vl. Goran

2. Horvat Prvog Maja 15
3. Intergradnja d.o.o. za graditeljstvo i trgovinu Zrinskih 25

" uOsrlsuaggei Orsag j.d.o.0. za poljoprivredu, proizvodnju, trgovinu i Prvog Maja 36
5. Espera j.d.0.0. za usluge, trgovinu, proizvodnju i turisti¢ka agencija |Prvog Maja 42
6. Poljoprivredno gospodarstvo “Patarcec”, vl. Danijel Patarcec Prvog Maja 56a
7. Bojal profi, obrt za usluge, vl. Andelko Saronja Dovrc¢ice 53

8. Scholtz j.d.o.0. za instalacijske usluge, proizvodnju i trgovinu Zrinskih 10

9. Difuzor j.d.o.0. za trgovinu i usluge Dovréice 17

10. |Zen metali j.d.0.0. za metalne konstrukcije Dravska 10

11. |Novak-In, obrt za obradu metala, vl. Ivana Novaka Dravska 12

12. |Metts, prodavaonica br. 18

Prvog Maja 22

Industrijske zone

Na podruéju Opéine Orehovica prostornim planom planirane su slijede¢e gospodarske zone:

Tablica 6

zona povrsina
Gospodarska zona na lokaciji Krizopolje, Orehovica cca 7,50 ha
Gospodarski prostor juznog dijela Vularije ukupno 3,4 ha
Izdvojena gospodarska zona u Podbrestu cca 11,83 ha
Dio Gospodarske zone Medimurje cca 127,8 ha

Zone jos$ nisu opremljene i U hjima se trenutno ne odvijaju nikakve aktivnosti.

5. Pregled pravnih osoba u gospodarstvu glede povecane opasnosti za nastajanje i Sirenje poZara

Na podruéju Opéine ne uocava se prisutnost gospodarskih subjekata s posebno riziénim djelatnostima, tj.
glede poveéane opasnosti za nastajanje i Sirenje pozara. Vecu pozornost potrebno je pridati gradevinama
gdje se zadrzava ve¢i broj ljudi, odnosno gdje borave ili se zadrZavaju ranjivije skupine: djeca, teZe pokretne
osobe, bolesnici, starije osobe. Na podrucju Opéine to su gradevine:

10
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- Dom za odrasle osobe u Orehovici,
- Osnovna $kola u Orehovici,

- Djedji vrti¢ u Orehovici,

- Podru¢na Skola u Podbrestu.

6. Pregled cestovnih i Zeljezni¢kih prometnica po vrsti

Cestovne prometnice

Podru¢jem Opéine Orehovica ne prolaze drzavne ceste. U duzini od 2,92 km Opc¢inom prolazi autocesta A4,
a od drzavnih (D), zupanijskih (Z) i lokalnih (L) cesta, kroz Opéinu prolaze:

Tablica 8

vrsta i broj smier duljina

ceste (km)
D20 Pribislavec (D3) — Sveti Kriz — Donja Dubrava — Koprivnica (D2) 0,175
72022 | Belica (Z2018) - M. Subotica - Orehovica - Semovec (D20) 4,374
72038 Sveti Kriz (D20) - Podbrest (L20037) 0,822
72055 Vularija (L20033) - Orehovica (22022) 2,306

Pribislavec (Z2018) - A.G. Grada Cakovca (Stefanec) - A.G. Grada

120028 | = kovea (lvanovec) - Vularija (L20033) 0,679
L20033 A.G. Grada Cakovca (Totovec) - Vularija (Z2055) 1,625
20037 | Orehovica (22022) - Otok (Z2033) 5,539
20039 | Orehovica (22022) - Prelog - Donja Dubrava (D20) 3,620

Ukupna duljina drzavnih, Zupanijskih i lokalnih cesta kroz podruc¢je Opéine iznosi 19,140 km.
Zeljeznicke prometnice

Podru¢jem Op¢ine ne prolaze Zeljeznicke pruge.

7. Pregled turisti¢kih naselja

Na podru¢ju Opc¢ine nema turisti¢kih naselja.

8. Pregled elektroenergetskih gradevina za proizvodnju i prijenos elektri¢ne energije i opskrba
plinom

Elektroopskrba

Podruéje Opcine Orehovica elektricnom energijom opskrbljuje se iz transformatorske stanice TS 35/10 kV
Ivanovec (Sifra TOS8), te 14 transformatorskih stanica napona 10/0,4 kV. Ukupna instalirana snaga
transformatorskih stanica 10/0,4 kV je 2,03 MVA. Distributer elektri¢ne energije je HEP — Operator
distribucijskog sustava d.o.0. Elektra Cakovec.

Pregled transformatorskih stanica 10/0,4 kV na podruéju Opéine:

11



Procjena ugrozenosti od pozara

Opc¢ina OREHOVICA

Tablica 9
. shaga .
B?gj Sifra naziv (naselje) tra:?(\)lst(:\tr)l?ce trafostanice nag;;(;;ja
(kVA)
1. T148 Vularija 2 (Vularija) TOR 100 T08
2. T182 Opskrbni centar (Orehovica) KTS 400 T08
3. T195 Dravska (Podbrest) KTS 100 T08
4. T231 Vularija 1 (Vularija) TOR 160 T08
5. T404 Podbrest 1 (Podbrest) TOR 250 T08
6. T405 Stara (Orehovica) TOR 100 T08
7. T465 Grobljanska (Orehovica) TOR 250 T08
8. T466 Podbrest 2 (Podbrest) TOR 160 T08
9. T470 Orehovica 3 (Orehovica) TOR 250 TO8
10. T474 Mackovec (Podbrest) SATS 160 T08
11. T577 Naselje Roma (Orehovica) KTS 100 T08
12. T654 Podbrest 4 (Podbrest) MKTS 100 TO8
13. T741 Naselje Roma 1 (Orehovica) KTS 100 TO8
14. T742 Naselje Roma 2 (Orehovica) KTS 100 T08
Oznake: izvedbe trafostanice: TOR — tornji¢, SATS — stupna aluminijska, KTS, MKTS — betonska,

montazna

Srednjenaponska mreza izvedena je zra¢nim golim vodi¢ima na betonskim ili drvenim stupovima, te
podzemnim kabelima. Opéinom prolazi pet zraénih vodova — 10 kV dalekovoda (ukupne duzine 6549 m),
dvanaest podzemnih kabelskih vodova — 10 kV kabela (ukupne duzine 7636 m), te jedan dalekovod 35 kV —

DV lvanovec - HE Cakovec.

Niskonaponska mreza izvedena je golim zra¢nim vodi¢ima i samonosivim kabelskim snopovima na drvenim
ili betonskim stupovima, odnosno podzemnim kabelima. Niskonaponska elektricna mreza izvedena je u svim

naseljima Opcine.

Na podruéju Opéine instalirano je nekoliko sunéanih elektrana snage 10 kW:

Tablica 10

red.

: naziv
broj

lokacija

1. Promex d.o.o.

Matije Gupca 2, Orehovica

Susec Branko

Zrinskih 17, Orehovica

Martinec Zeljko

Zrinskih 74, Orehovica

Poljanec Darinka

Zrinskih bb, Orehovica

g~ Wi

Krémar Marijan

Augusta Cesarca 21, Orehovica

Podru¢jem Opcine prolaze slijede¢i dalekovodi visokog napona (Al/Fe i AIMglE/Fe vodi¢i, na ¢eli¢no-

reSetkastim stupovima):

- DV 110 kV HE Cakovec - Cakovec (duZina kroz podruéje Opéine cca 3,9 km, na 10 stupova)
-DV 110 kV HE Cakovec - Prelog (duzina kroz podru¢je Opéine cca 5,5 km, na 16 stupova)
- DV 110 kV Ludbreg - HE Cakovec (duzina kroz podruéje Opéine cca 4,6 km, na 13 stupova)

Visokonaponski prijenos elektricne energije je pod upravom Hrvatski operator prijenosnog sustava HOPS

d.d., Kupska 4, Zagreb.
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Plinoopskrba

Plin u Op¢inu Orehovica dobavlja se srednjetlaénim plinovodom tlaka 5,5 bara. Srednjetla¢ni plinovod
izveden je polietilenskim cijevima profila 90 i 160 mm. Srednjetla¢ni plinovod u Opéini duZine je preko 10
km. Niskotla¢ni plinovod tlaka 100 mbara izveden je polietilenskim cijevima profila 63, 90, 110, 160, 225
mm. Duzina niskotla¢nog plinovoda u Opéini je preko 17 km. Plinom su opskrbljena sva naselja Opcine.

U Op¢ini dvije su redukcijske stanice, jedna u Orehovici i jedna u Vulariji. Na plinskoj mrezi Opéine za
potrebe parcijalnog zatvaranja plinske mreze instalirani su blokadni ventili (3 blokadna ventila na srednjem
tlaku, 8 blokadnih ventila na niskom tlaku).
Distribucija plina u Opéini u nadleznosti je Medimurje plin d.o.o., Obrtni¢ka 4, Cakovec.
Podru¢jem Opéine ne prolaze regionalni/magistralni plinovodi.
9. Pregled lokacija na kojima su uskladiStene veée koli¢ine zapaljivih tekuéina, plinova,

eksplozivnih tvari i drugih opasnih tvari
Ne raspolaze se podacima o lokacijama u Opcini s uskladistenim ve¢im koli¢inama zapaljivih tekuéina,
plinova, eksplozivnih ili drugih opasnih tvari.
10. Pregled vatrogasnih domova za smjestaj udruga dobrovoljnih vatrogasaca i profesionalnih

vatrogasnih postrojba

Na podruéju Opéine egzistiraju tri dobrovoljna vatrogasna drustva, udruZena u Vatrogasnu zajednicu Opcine
Orehovica (VZO):

Tablica 11
broj
osposobljenih opremljenost znacajnijom opremom (vozila,
vatrogasno drustvo (i zdravstveno pumpe, agregati, ljestve, disni aparati,
pregledanih) uredaji veze..)
vatrogasaca

- malo navalno vozilo s visokotlaénim
sklopom i spremnikom vode od 500 I, s
moguc¢no§¢u gaSenja pjenom, za prijevoz
8+1 vatrogasaca

- autoprikolica

17 - agregat za struju

- potopna pumpa za ispumpavanje vode

- muljna pumpa za ispumpavanje 1100 I/min

- vatrogasha pumpa 16/8

- trodjelne ljestve rastegace 12 m

- ru¢ne radiostanice

- navalno vozilo sa spremnikom vode 3000 I,
prijevoz 8+1 vatrogasaca

- kombi vozilo, prijevoz 8+1 vatrogasaca

13 - centrifugalna vatrogasna pumpa - 3 kom

- centrifugalna pumpa za ispumpavanje vode

- motorna pila za drvo

- ljestva rastegaca - 2kom

DVD Orehovica
Nikole Tesle 25, Orehovica

DVD Podbrest
Stjepana Vojvode 20, Podbrest

13



Procjena ugrozenosti od pozara

Opc¢ina OREHOVICA

vatrogasno drustvo

osposobljenih
(i zdravstveno
pregledanih)

broj
opremljenost znacajnijom opremom (vozila,
pumpe, agregati, ljestve, disni aparati,
uredaji veze..)

vatrogasaca
- izolacijski aparat - 2 kom
- ruéna radio stanica - 2 kom
- navalno vozilo sa spremnikom vode 900 I,
prijevoz 7 vatrogasaca
- kombi vozilo
T e
Prvomajska 20, Vularija .
- motorne pile

- alat za razvaljivanje
- oprema za spasavanje s visina i dubina
- aparati za za$titu di$nih organa

Opéina Orehovica jedan je od osnivaéa Javne vatrogasne postrojoe Cakovec (JVP Cakovec), koja
sporazumom preuzima obveze sredignje postrojbe za Opéinu. JVP Cakovec izlazi na intervencije gasenja
pozara, spasavanja ljudi i imovine ugroZenih poZarom i eksplozijom, pruzanja tehni¢ke pomoéi u
nezgodama i opasnim situacijama, te u ekoloskim i drugim nesre¢ama.

Opremljenost JVP Cakovec:

Tablica 12

broj osposobljenih
(i zdravstveno
pregledanih)

profesionalna
vatrogasna postrojba

opremljenost vozilima, pumpama, agregatima, diSnim
aparatima i uredajima veze

vatrogasaca
- navalno vozilo
(kapacitet: 2700 I vode; 400 | pjenila; prijevoz osoba: 1+5)
- navalno vozilo
(kapacitet: 2500 I vode; 400 | pjenila; prijevoz osoba: 1+5)
- autocisterna
(kapacitet: 10000 1 vode; 500 I pjenila; prijevoz osoba: 1+2)
- autocisterna
(kapacitet: 6400 | vode; 120 I pjenila; prijevoz osoba: 1+2)
- autocisterna
(kapacitet: 7000 | vode; prijevoz osoba: 1+2)
JVP Cakovec - Sumsko vozilo
Stjepana Radica 5 (kapacitet: 3000 | vode; 100 I pjenila; prijevoz osoba: 1+2)
Cakovec 34 - specijalno vozilo

(kapacitet: 3000 | vode; 300 I pjenila; 1000 kg praha;
prijevoz osoba: 1+2)

- teretno vozilo

(kapacitet: 100 | vode; 25 | pjenila; prijevoz osoba: 1+2)
- autoljestve

(radna visina: 32 m; prijevoz osoba: 1+2)

- zapovjedno vozilo — 2 kom
(prijevoz osoba: 1+4)

- kombi vozilo — 3 kom
(prijevoz osoba: 1+7)

znacajnija oprema:
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broj osposobljenih

profesionalna (i zdravstveno opremljenost vozilima, pumpama, agregatima, disSnim
vatrogasna postrojba pregledanih) aparatima i uredajima veze
vatrogasaca

- vatrogasna pumpa elektri¢na potopna — 13 kom
- vatrogasna pumpa plivajuc¢a — 4 kom

- izolacijski aparat za di$ne organe — 18 kom

- hidraulicki alat za rezanje i razupiranje — 4 kom
- radiostanica — 23 kom

11. Pregled prirodnih izvorista vode koji se mogu uporabljivati za gaSenje poZara

Na podrué¢ju naselja Podbrest prirodno je izvoriste vode — jezero Micigen. Predstavlja zna¢ajniji prirodni
izvor koji bi se mogao koristiti u gasenju eventualnih ve¢ih poZara otvorenog prostora. Druge akumulacije i
vodotoci bitno su manjih kapaciteta, s vrlo osciliraju¢im vodnim rezimima, ¢iji vodni tokovi tijekom godine
i presusuju, te se na iste ne moze raunati. U blizini Opéine, juzno, akumulacijsko je jezero HE Cakovec,
&ija akumulacija iznosi cca 51000000 me. Podru¢jem Opéine prolazi odvodni kanal HE Cakovec. Srednji
godi$nji protok u kanalu u zadnjih 5 godina je 287 m®/s. Pristupi akumulacijama nisu posebno uredeni za
vatrogasna vozila.

12. Pregled naselja i dijelova naselja u kojima su izvedene vanjske hidrantske mreZe za gasenje
poZara

Op¢ina Orehovica vodom se opskrbljuje iz vodocrpilista Cakovec (kapaciteta 600 1/s), te vodocrpilista
Prelog (kapaciteta 295 I/s).

Izuzimanje vode iz vodoopskrbne mreze za potrebe gaSenja pozara omoguéeno je iz podzemnih i nadzemnih
hidranata. Sva naselja Opcine opskrbljena su hidrantskom mrezom, hidranti su instalirani na cjevovodima
profila 63, 110, 160 i 250 mm. Na podruc¢ju Opéine instaliran je ukupno 181 hidrant, tj. na podrucju naselja:
- Orehovica___ 99 hidranata (95 podzemnih i 4 nadzemna),

- Podbrest_ 52 hidranta (50 podzemnih i 2 nadzemna),

- Vularija 30 hidranata  (podzemnih).

Vodoopskrbom u Opéini upravljaju Medimurske vode d.o.o., Ulica matice hrvatske 10, Cakovec.

13. Pregled gradevina javne namjene u kojima povremeno ili stalno boravi veéi broj osoba

Na podru¢ju Opéine slijedece su gradevine u kojima se o¢ekuje povremeno ili stalno zadrzavanje veceg
broja osoba:

Tablica 13
kapacitet
gradevina lokacija zaposjedanja
cca osoba
Osnovna §kola Orehovica Orehovica, Skolska ulica 2 400
Djecji vrti¢ Loptica Orehovica, dr. Ljudevita Gaja 10 25
Dom za odrasle osobe Orehovica Orehovica, Augusta Senoe 2 210
Drustveni dom Orehovica Orehovica, Orehovica bb 250
Sportsko-vatrogasni objekt Orehovica Orehovica, Orehovica bb 80
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kapacitet
gradevina lokacija zaposjedanja

cca osoba
Caffe bar “Luna” Orehovica, Antuna Gustava MatoSa 28 100
Crkva Majke Bozje Fatimske Orehovica, Kralja Zvonimira 9 500
Dom kulture Podbrest Podbrest, Podbrest bb 300
Crkva Majke Bozje Kraljice u Podbrestu Podbrest, Vladimira Nazora bb 300
Ugostiteljski obrt “Grin” Podbrest, Marka Kovaca 29 70
Podruc¢na Skola Podbrest Podbrest, Marka Kovaca 40 25
Drustveni dom Vularija Vularija, Vularija bb 200

14. Pregled lokacija i gradevina u kojima se obavlja utovar i istovar zapaljivih tekuéina, plinova i
drugih opasnih tvari

Ne raspolaZe se podacima o lokacijama na podru¢ju Opcéine na kojima bi se obavljao pretovar zapaljivih
tekuéina, plinova i drugih opasnih tvari.

15. Pregled poljoprivrednih i Sumskih povrsSina

Op¢ina Orehovica je u smislu poljoprivredne orijentacije stocarsko-ratarsko podruéje. Velika je
zastupljenost poljoprivrede u djelatnosti stanovnistva Opcine. U vlasni¢koj strukturi plodnog zemljista
fizicke osobe posjeduju preko 90 %. Klimatske prilike pogoduju uzgoju povrtlarskih kultura, kukuruza,
Zitarica, te uzgoju voca (jabuka, orah). U stocarskoj proizvodnji zastupljena je peradarska proizvodnja.

Na podru¢ju Opcine preostalo je malo Sumskih zajednica i to na podrucju losije kvalitete tla, pretezito na
Sljunkovitom podruéju holocene rijene trase (jugoistoéni dio Opéine). Drzavne sume u Opcini pripadaju
gospodarskim jedinicama: GJ "Donje Medimurje" i GJ "Ludbreske podravske Sume - Krizanc¢ija". Prema
stupnjevima opasnosti od poZara ove Sume su umjerene (I11) i male (IV) opasnosti od pozara, dok suma vrlo
velike (I) i velike (IT) opasnosti od pozara unutar Opéine nema. Najzastupljenije vrste drvecéa su topola, hrast
luznjak, vrba, bagrem, crna i bijela joha, grab.

Rekapitulacija po stupnjevima opasnosti od pozara po pojedinim gospodarskim jedinicama:

Tablica 14

gospodarska jedinica

umjerena opasnost od pozara

mala opasnost od pozara

() (IV)
GJ “Donje Medimurje” 22,05 ha 25,79 ha
GJ “Ludbreske podravske Sume - Krizancija” 22,24 ha 55,38 ha

Sume na prostoru Opéine Koje su u vlasnistvu privatnih sumoposjednika nisu uredene, odnosno za iste ne
postoji gospodarska podjela s parametrima na osnovu kojih se obavlja bodovanje i odredivanje stupnja
opasnosti od pozara.

16. Pregled naselja, kvartova, ulica ili znacajnijih gradevina koji su nepristupacni za prilaz
vatrogasnim vozilima

Na podru¢jima naseljenosti unutar Opcéine ne uoéavaju se veéi problemi u prilazima vatrogasnih vozila
gradevinama privatne, javne ili gospodarske namjene. Ulice unutar naselja su asfaltirane, §irina i nosivost
kolnika je zadovoljavaju¢a, mada je i par ulica s uZim kolnicima, gdje su moguce poteSskoce U
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mimoilazenjima vozila. Takoder odredene poteSkocée postoje u djelovima romskog naselja, gdje se
improvizirano polazu Zice preko putova.

Vanjskim poljoprivrednim i Sumskim povrSinama poteskoce u prilazu za vatrogasna vozila oc¢ekive su za
nepovoljnih meteo uvjeta (neutvrdeni putevi).

17. Pregled naselja, kvartova, ulica ili znacajnijih gradevina u kojima nema dovoljno sredstava za
gaSenje poZara

Napajanje naselja vodom obavlja se iz vodocrpilista Cakovec i Prelog. Glavni vodoopskrbni cjevovodi
naselja izvedeni su profilima 110 mm ili ve¢im, a $to je preduvjet i za osiguranje zadovoljavajucih koli¢ina
vode u gaSenju o¢ekivih pozara. Takoder, sva su naselja Opc¢ine opskrbljena veéim brojem hidranata, §to bi
trebalo omoguciti relativno brze dobave vode do pozarista.

18. Pregled sustava telefonskih i radio veza uporabljivih u gasenju pozara
Na podruéju Opcine Orehovica uspostavljena je fiksna telekomunikacijska mreza, izgradene su dvije mjesne

centrale (u Orehovici i u Podbrestu), a mobilna telefonija omogucena je preko baznih postaja izgradenih
izvan Op¢ine. U Medimurskoj Zupaniji pruzatelji usluga Sirokopojasnog interneta —fiksna mreza su:

Tablica 15
naziv operatora sjediSte operatora
Al Hrvatska d.o.o. Vrtni putl, 10000 Zagreb
Franz Net d.o.o. Katarine Zrinski 13, 40000 Cakovec
Hrvatski Telekom d.d. Radni¢ka cesta 21, 10000 Zagreb
Iskon Internet d.d. Garicgradska 18, 10000 Zagreb

Franje Pundeca 2, 40000 Cakovec
OT - Optima Telekom d.d. Bani 75/a, Buzin, 10010 Zagreb
Signum Telekomunikacije d.o.0. Zagrebacka cesta 20, 10000 Zagreb
Starlink Dublin, Irska

Terrakom d.o.0. Selska 90a, 10000 Zagreb

Buzinski prilaz 10, 10010 Zagreb

O Telekomunikacije d.o.o.

Totalna televizija d.o.o.

Dok su pruzatelji usluga mreZa pokretnih komunikacija:

Tablica 16

naziv operatora sjediSte operatora

Al Hrvatska d.o.o.

Vrtni putl, 10000 Zagreb

Hrvatski Telekom d.d.

Radnicka cesta 21, 10000 Zagreb

Telemach Hrvatska d.o.o.

Josipa Marohnica 1, 10000 Zagreb

Uoclen pozar na podruéju Opcéine mogucée je dojaviti putem mreza nepokretne i pokretne telefonije,

pozivanjem zurnih sluzbi na:
- tel. 193 - vatrogasci
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- tel. 112 - zupanijski centar 112
- tel. 192 - policija

Dojave na tel. 193 zaprimaju se direktno u Zupanijski vatrogasni operativni centar u Cakovcu (ZVOC), dok
se dojave zaprimljene na tel. 112 ili 192 potom proslijeduju ZVOC-u. Dojave zaprimljene u ZVOC-u dalje
se procesuiraju preko ,,UVI“ sustava (upravljanje vatrogasnim intervencijama), uzbunjivanjem operativnih
¢lanova pojedinih DVD-a pozivom i SMS porukom na njihove mobitele. Ovisno o razvoju dogadaja ZVOC
preko telekomunikacijskih sustava u vatrogasnu intervenciju ukljucuje i druge sluzbe (policija, hitna pomoc¢,
komunalna poduzeca...). Vatrogasci u intervecijama komuniciraju preko ru¢nih radio stanica.

19. Pregled broja poZzara i vrste gradevina na kojima su nastajali poZari u zadnjih deset godina

Prema podacima MUP Ravnateljstvo CZ, Podru¢ni ured CZ Varazdin, Sluzba CZ Cakovec, Odjel
inspekcije, na podru¢ju Opc¢ine Orehovica za razdoblje zadnjih deset godina dogodilo se ukupno pet pozara
gradevina, te jedan poZzar vozila.

Prema podacima JVP Cakovec u proteklih 10 godina na podru¢ju Opéine evidentian je slijedeéi broj pozara
1 tehnickih intervencija:

Tablica 17
Godina 2012.| 2013.| 2014.| 2015.| 2016.| 2017.| 2018.| 2019.| 2020.| 2021. | Ukupno
Gradevine 1 0 0 2 2 1 1 2 2 1 12
Otvoreni prostor 6 1 5 3 7 2 0 3 6 37
Prometna vozila 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0 5
Tehn. intervencije| 4 6 9 2 1 1 6 9 3 1 42
Ostalo 3 1 2 3 1 4 5 5 0 5 29
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B) PROCJENE UGROZENOSTI OD POZARA PRAVNIH OSOBA RAZVRSTANIH U
PRVU I DRUGU KATEGORIJU UGROZENOSTI

Na podruéju Opéine Orehovica trenutno nema pravnih osoba ¢ije bi gradevine i prostori bili razvrstani u I ili
Il kategoriju ugrozenosti od pozara.
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C) STRUCNA OBRADA CINJENICNIH PODATAKA

1. Makropodjela na poZarne sektore i zone uz ocjenu udovoljavaju li one propisima glede
sprecavanja Sirenja poZara

Razmjestaj vatrogasnih postrojbi na odredenom teritoriju treba osigurati dolazak postrojbe na mjesto
intervencije u vremenu do 15 minuta po zaprimljenoj dojavi.

Kada zbog geografskih osobitosti (reljef, povrSina) jedinice lokalne samouprave (JLS) jedna vatrogasna
postrojba nije u mogucénosti u predvidenom vremenu djelovati na ¢itavom teritoriju JLS, predmetni teritorij
trebalo bi razdijeliti na vise podrué¢ja odgovornosti, u kojima odgovornost za dolazak na mjesto intervencije
preuzima za to podrucje imenovana sredi$nja vatrogasna postrojba ili drustvo.

Vatrogasnim postrojbama bez stalnog 24-satnog dezurstva (primjer su dobrovoljna vatrogasna druStva —
DVD), potrebno je nesto duze vrijeme za izlazak na intervenciju, §to za posljedicu ima manji operativni
radijus postrojbe (tj. u 15 minuta od zaprimanja dojave o pozaru postrojbi ostaje na raspolaganju kra¢i put
do mjesta intervencije). Profesionalnoj postrojbi sa stalnim dezurstvom, za izlazak na intervenciju potrebno
je znatno krace vrijeme, do cca 1 minute po zaprimljenoj dojavi, pa proizlazi i da je njen radijus djelovanja
§iri, tj. u preostalom vremenu do 15 minuta ova postrojba bila bi u moguénosti prevaliti znatno duzi put.

S obzirom na lociranost postojecih dobrovoljnih vatrogasnih drustava na podrucju Opcine, a racunajuéi s
pretpostavkom normalnih meteo uvjeta, te da je:

- vrijeme potrebno za izlazak vatrogasnog drustva na intervenciju po zaprimljenoj dojavi: do 5 min,
- prevaljeni put vatrogasnog vozila u 10 min s obzirom na reljef (pretezno nizinski reljef, srednja brzina
kretanja vatrogasnog vozila cca 55 km/h): do cca 8,5-9 km,

moze se zakljuciti da bi svako domicilno DVD bilo u moguénosti intervenirati unutar 15 minuta na podrucju
svog naselja, tj. svog podrucja djelovanja.

Podruéje Opéine Orehovica, podrugje je odgovornosti JVP Cakovec, posto je Opéina jedan od osnivaca JVP
Cakovec. JVP Cakovec je profesionalna postrojba sa stalnim 24-satnim deZurstvom, a u smjeni broji do
osam profesionalnih vatrogasaca. Po zaprimljenoj dojavi o pozaru JVP je u moguénosti izi¢i na intervenciju
s vatrogasnim vozilom u vremenu do jedne minute, odnosno u preostalom vremenu (do 15 minuta) ova je
postrojba u normalnim meteo i prometnim uvjetima pri prosje¢noj brzini kretanja 55-60 km/h u moguénosti
prevaliti put od cca 12-14 km, $to znaci da je u mogucnosti do¢i do svih naselja Opc¢ine Orehovica (npr.
udaljenost od sjedista JVP Cakovec do Orehovice i Vularije je oko 10 km, a do Podbresta oko 13 km).

Iz reCenog proizlazi da se Opcéina Orehovica moze tretirati jedinstvenim podru¢jem odgovornosti, jedne
sredi$nje vatrogasne postrojbe — JVP Cakovec.

Sirenje pofara

Unutar naselja Op¢ine prisutna je gradnja pretezito nizih samostojecih gradevina, prostorno razdvojenih od
susjednih gradevina drugih vlasnika ve¢im ili manjim otvorenim (dvorisnim) povrsinama. Gradevinski
objekti gradeni SU uz cestovne prometnice jednostrano ili obostrano. Naselja se protezu uz glavne ceste,
odnosno granaju se u vise manjih cestovnih odvojaka, te poprimaju izduzen ili zrakast oblik. Naselja su
medusobno razdvojena, te ¢ine odvojene gradevinske zone.

Sirenje pozara izmedu gradevina moguce je plamenom, iskrenjem i letom ugaraka (zara), odnosno
toplinskim zraenjem.

Prijenos pozara plamenom mogao bi se ocekivati izmedu gradevina niske vatrootpornosti, tamo gdje se
gradevine medusobno naslanjaju jedna na drugu ili su njihove medusobne udaljenosti vrlo male. U
protivnom je Sirenje pozara ovim na¢inom malo vjerojatno.
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Iskrenjem i letom ugaraka prijenos pozara bio bi ocekiv za nepovoljnih meteo uvjeta, ili kod pozara
popracenih pojavama eksplozija. U takvim okolnostima Sirenje pozara moguce je ne samo izmedu susjednih
gradevina, nego i izmedu udaljenijih gradevina odnosno vanjskih prostora. Medutim, s obzirom na
potencijalne izvore opasnosti i nepostojecu rizi¢niju industriju, vjerojatnost prijenosa pozara ovim nac¢inom
je takoder mala.

Prijenos pozara toplinskim zracenjem bio bi ocekiv izmedu susjednih gradevina u okolnostima pozara
velikog intenziteta i duljeg trajanja. U sprecavanju prijenosa pozara ovim na¢inom vazno je osiguranje brzih
vatrogasnih intervencija.

Sirenja pozara izvan teritorija Opéine pod odredenim okolnostima moglo bi se ocekivati preko
poljoprivrednih i sumskih povrSina. Medutim, s obzirom da se radi o klimatskom podruc¢ju koje karakterizira
visa mjesecna vrijednost relativne vlage zraka (70 %) nisu oc¢ekiva znacajnija prosirenja pozara U vanjskom
prostoru.

Ogranicavanju $irenja pozara na podruc¢ju Opcine prvenstveno ¢e pridonijeti pravovremena dojava, brza
vatrogasna intervencija, odgovarajuca opremljenost vatrogasne postrojbe potrebnim sredstvima i opremom,
kao i dobra prometna povezanost i izgradenost, ¢ime Se smanjuje vrijeme dolaska do mjesta pozara.

Poteskoce u prilazu mjestu intervencije prvenstveno bi se mogle ocekivati izvan definiranih gradevinskih
podrucja (vanjski prostori - Sume, poljoprivredno zemljiste), gdje nema odgovarajuce odrzavanih i utvrdenih
puteva, odnosno gdje bi za nepovoljnih meteo uvjeta putevi znacajno izgubili na nosivosti i Sirini (zbog
neutvrdenih bankina).

2. Gustoca izgradenosti unutar jednog poZarnog sektora ili zone te ocjena o postojecoj fizickoj
strukturi gradevina s obzirom na Sirenje poZara

Najvecéa gustoca naseljenosti i izgradenosti na podrucju je srediSnjeg naselja, odnosno uz glavne cestovne
prometnice, gdje prevladavaju novije kuce s okué¢nicama. U dvoristima do kuca ili kao samostoje¢i, manji su
ili ve¢i gospodarski objekti. Gradevine su gradene pretezno od cigle, s drvenim krovistima, te pokrovom od
crijepa, sindre, salonit ploca ili lima (valoviti ili u imitaciji crijepa). Dvori$ni gospodarski objekti su zidani
ili montazni, gradeni od cigle, betonskih blokova, drveta. Stambeno-poslovni objekti su zidani, prizemni ili
katni, gradeni od cigle i betona.

U gradnji su prisutna gradiva razli¢ite vatrootpornosti, a za pojedine gradevinske konstrukcije moze se reci
da odgovaraju vatrootpornosti od 15-ak minuta do nekoliko sati. Npr.:

- zid od opeke, debljine 25 cm > 3 sata
- zid od armiranog betona, armatura u sredi$tu, debljine 10 cm 2 sata

- zid od opeke, debljine 12 cm 1 sat

- drveni stropovi, sa zasti¢enim podgledom 1/2 sata
- zeljezni stupovi 1/4 sata

S obzirom na nacin gradnje i koriStena gradiva, u grubo moze se re¢i da gradevinski objekti unutar Op¢ine
pretezito odgovaraju otpornosti prema pozaru od cca 1/2 sata do 1 sat).

3. EtaZnost gradevina i pristupnost prometnica i povrsina glede akcije evakuacije i gaSenja
Obiteljske kuée unutar naselja izvedene su u etazi prizemlja, odnosno prizemlja i kata s ili bez uredenog

potkrovlja, te s podrumom ili bez njega. Privredni objekti izvode se u etazi prizemlja, odnosno prizemlja i
kata.
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Uspjesnost akcija spaSavanja osoba iz gradevina te gaSenja pozara, uvelike ovisi 0 osiguranju odgovarajucih
vatrogasnih pristupa za vatrogasnu tehniku (vatrogasni prilazi, povrSine za operativni rad vatrogasnih
vozila). Kao pristupi gradevinama na podruc¢ju Opcine za potrebe vatrogasnih intervencija koriste se
povrsine kolnika javnih prometnica i pristupnih puteva do pojedinih gradevina, te ostale povrsine Cija
nosivost omogucuje prolaz za vatrogasna vozila i sidrenje tehnike.

Prilikom gradnje novih i u odrzavanju postoje¢ih cestovnih prometnica, te u izgradnji odnosno
rekonstrukeiji postojeéih gradevina mora se voditi raCuna 0 osiguranju odgovarajuc¢ih vatrogasnih prostupa
za vatrogasna vozila do gradevina kako privatne tako i javne namjene.

Vatrogasne pristupe najmanje s jedne duze strane potrebno je osiguravati kod gradevina niske stambene
izgradnje (prizemne, jednokatne), kolektivnog stanovanja, te gradevina s obostrano orijentiranim stambenim
jedinicama, s najvise Cetiri kata.

Najmanje s dvije duZe strane vatrogasne pristupe potrebno je osiguravati kod gradevina i prostora za javne
skupove, gradevina namjenjenih odgoju i obrazovanju, bolnica, hotela, trgovackih, industrijskih i visokih
gradevina, stambenih gradevina kolektivne izgradnje s jednostrano orijentiranim stambenim jedinicama,
stambenih gradevina s viSe od Cetiri kata, gradevina i prostora u kojima se okuplja radi i boravi vise od 100
0soba.

Vatrogasni pristupi moraju biti tako oblikovani da udovoljavaju u pogledu uvjeta koriStenja, nosivosti,
Sirine, nagiba, radijusa, povrSine, udaljenosti, duzine i dr., a sukladno vaze¢im propisima. Primjer
parametara (dimenzija) vatrogasnih prilaza i povrSina za operativni rad vatrogasne tehnike daje se u
slijede¢em grafickom prikazu:

Slika 1

: / PROLAZ ZA VATROGASNA VOZILA
Lo 3x4

5.5

OPERATIVNA POVRSINA

3 VATROGASNI PRILAZ

JAVNA PROMETNICA
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Unutar podru¢ja naseljenosti, odnosno uz glavne cestovne prometnice osiguravaju se zadovoljavajuci
pristupi za vatrogasna vozila.

PozZar je jedan od iznenadnih dogadaja zbog kojeg je potrebno pridati znacajnu pozornost i osiguranju
evakuacije ljudstva iz gradevina. Iz svakog gradevinskog objekta mora biti osiguran jedan ili vise
evakuacijskih puteva do vanjskog ili drugog sigurnog prostora. Puteve evakuacije ¢ine kombinacije
vodoravnih i okomitih komunikacija (hodnici, prolazi, stubista, izlazi...), koji moraju zadovoljiti u pogledu
duzina, Sirina, vatrootpornosti.

Evakuacija iz gradevinskih objekata s jednom do dvije stambene jedinice obi¢no nije problemati¢na.
Medutim, odredeni problemi mogu se ocekivati kod viseetaznih i visestambenih zgrada, gdje se mogu javiti
potrebe i za spaSavanjem osoba S visih etaza. U gradnji viSestambenih i katnih gradevina potrebno je
pridavati posebnu pozornost protupozarnom sektoriranju. Naime, kada se unutarnja stubista izvode kao
jedini evakuacijski put u gradevini, ona se u slucaju pozara pretvaraju u opasne prostore za evakuaciju,
zbog brzog Sirenja dima i vatre. U takvim okolnostima zarobljene osobe po etazama gradevina spas traze na
prozorima i balkonima, odakle ih je moguée spaSavati iskljué¢ivo uporabom vatrogasne tehnike (ljestve,
spusnice, zra¢ni jastuci...).

S obzirom na pretezitu izgradenost gradevina u Opc¢ini mozZe se re¢i da su omoguéeni preduvjeti za brze
evakuacije ljudstva iz istih, te nije za ocekivati uCestalije nastupe vatrogasnih postrojbi u intervencijama
spasavanja, ali potrebu za njima ne moze se u potpunosti iskljuciti. Potrebe za ovim akcijama rasti ¢e s
razvojem i izgradnjom viSeetaznih stambenih i poslovnih objekata, kao i objekata druge namjene gdje se
ocekuje zadrzavanje veceg broja ljudi. U tom smislu odgovarajuce c¢e trebati opremati i domicilne
vatrogasne postrojbe.

4. Starost gradevina i potencijalne opasnosti za izazivanje poZara

Potencijalne opasnosti za izazivanje pozara u kuc¢anstvima, javnim sluzbama, industriji, na podru¢ju Opéine
mogu predstavljati same djelatnosti, ugradene instalacije i uredaji, neosposobljenost odnosno neupuéenost
ljudstva, namjerne paljevine, prirodne nepogode itd.

Primjenom odgovarajucih gradevinskih, tehni¢ko-tehnoloskih, organizacijskih i normativnih mjera zastite od
pozara, moguce je bitno smanjiti opasnosti od pojava pozara.

Instalacije struje, plina, grijanja, te dimovodne instalacije i na njih priklju¢eni uredaji mogu pogodovati
nastanku pozara u slu¢aju uporabe neispravnih uredaja, nestruénih popravaka, kod uporabe strojeva, uredaja
i instalacija suprotno njihovoj namjeni, izostanka periodi¢nih kontrola ispravnosti i sl. Zato je vazno:
instalacije i uredaje koristiti na propisan nacin i u svrhu za koju su namjenjeni,

- neispravne instalacije i uredaja iskljuciti iz pogona do otklanjanja kvarova,

izvodenje i1 odrzavanje instalacija i uredaja povjeravati samo stru¢nim i ovlastenim osobama,

obavljati periodi¢ne kontrole i ispitivanja ispravnosti instalacija i uredaja.

Do nastanka pozara na podru¢ju Opéine mogu dovesti i pojave prirodnih nepogoda (atmosferska praznjenja,
potresi), ratnih djelovanja i sl. Navedene potencijalne uzro¢nike pozara moze se u odredenoj mjeri umanjiti
primjenom odgovarajucih gradevinskih i tehni¢kih mjera zastite, odnosno organizacijskim mjerama koje se
odnose na postupanja u kriznim stanjima.

Takoder, ne mogu se u potpunosti iskljuciti pojave namjernih paljevina (podmetanja pozara) od osoba koje
zele prikriti neko drugo kazneno djelo, koje potpaljuju iz osobne mrznje ili koristi, koje su pod utjecajem
alkohola, psihicki bolesne osobe i sl.
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5. Stanje provedenosti mjera zasStite od poZara u industrijskim zonama i ugroZavanje gradevina
izvan industrijskih zona

U cilju spreavanja nastanka i Sirenja pozara unutar industrijskih (gospodarskih) zona treba voditi ra¢una o:

- osiguranju odgovarajucih pristupnih puteva vatrogasnim vozilima do gradevina,

- dostatnim udaljenostima izmedu gradevina,

- odgovaraju¢em odlaganju i uklanjanju otpadnih materijala,

- osiguranju dostatnih koli¢ina vode za gaSenje pozara,

- pozarnom sektoriranju gradevina,

- uporabi gradevinskih materijala odgovarajucih karakteristika u pogledu zapaljivosti, a s obzirom na mjesto
ugradnje, odnosno namjenu,

- vrsti i koli¢inama uskladistenih gorivih (zapaljivih) tvari i onih koje se koriste u procesu proizvodnje,

- potencijalnim uzro¢nicima za pojavu poZara i moguénostima za njihovo uklanjanje,

- instalacijama i uredajima instaliranim u tehnoloskom procesu,

- opremljenosti radnih prostora potrebnom opremom, sredstvima i sustavima za dojavu/gasenje pozara,
te sigurnosnim znakovima,

- redovitom pregledavanju i ispitivanju sredstava i Opreme za gasenje, te stabilnih instalacija i uredaja za
otkrivanje/gasenje pozara,

- organizacijskim mjerama zastite od poZara (osposobljenosti djelatnika za provedbu preventivnih mjera
zaStite od poZzara, osiguranju vatrogasnog dezurstva kod pravnih osoba razvrstanih u I ili Il kategoriju
ugrozenosti 0d poZara, ograni¢avanju kretanja za neovlastene osobe itd.).

Planirane gospodarske zone na podrué¢ju Op¢ine trenutno nisu u funkciji (neizgradene i bez infrastrukture).

6. Stanje provedenosti mjera zaStite od poZara za gradevine istih namjena na odredenim
podrucjima

Vlasnici, odnosno korisnici gradevina, gradevinskih dijelova i drugih nekretnina te prostora, odnosno
upravitelji zgrada duzni su sukladno propisima, tehnickim normativima, normama i uputama proizvodaca
odrzavati u ispravnom stanju postrojenja, uredaje i instalacije elektri¢ne, plinske, ventilacijske i druge
namjene, dimnjake i loZista, kao i druge uredaje i instalacije, koji mogu biti uzro¢nikom nastajanja i Sirenja
pozara, te o odrzavanju istih moraju posjedovati dokumentaciju. Kroz promidzbene aktivnosti putem
lokalnog tiska, radija i televizije potrebno je stalno poboljsavati i unapredivati stanje zastite od pozara
unutar JLS.

Uz inspekcijske sluzbe MUP-a, odredene poslove kontrole provedbe propisanih mjera zastite od pozara na
gradevinama i vanjskim prostorima u JLS mogu obavljati i vatrogasne postrojbe, odnosno vatrogasna
zajednica na svom podrucju, temeljem odluke JLS, a po prethodno pribavljenoj suglasnosti nadlezne
policijske uprave.

7. lIzvorista vode i hidrantske instalacije za gaSenje poZara

U blizem okolisu izvan, te unutar Opcine locirano je nekoliko vodnih akumulacija (jezero Micigen,
akumulacijsko jezero HE Cakovec, derivacijski kanal HE, bajeri $ljunéara...), koje raspolazu odredenim
koli¢inama vode, medutim prilazi istima nisu posebno uredeni za vatrogasna vozila. Postoje¢i potoci unutar
Op¢ine zanemarivih su protoka, a i presusuju tijekom ljetnih mjeseci, stoga je glavni izvor vode za potrebe
gasSenja pozara hidrantska mreza.

Podrugje Opéine vodom se opskrbljuje iz vodoopskrbnog sustava Medimurja - vodocrpilista Cakovec i
Prelog. Izuzimanje vode iz vodovodne mreze za potrebe gaSenja pozara omoguéeno je iz 181 hidranta (175
podzemnih i 6 nadzemnih). Hidrantima su opskrbljena sva naselja Op¢ine.
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Vrlo je vazno odrzavanje u ispravnom stanju podzemnih hidranata, te pristupa istima, a posebno prilikom
uredivanja javnih povrSina, ¢iS¢enja snijega i sl., kada se poveéava rizik od njihovog osteéivanja ili
zatrpavanja zemljom, zbog cega gube svoju funkciju. Mjesta podzemnih hidranata stoga se moraju
odgovarajuce oznacavati (tablicom na stupi¢u).

Hidrantska mreZa unutar naselja od koristi je u gaSenju poZzara ako je propisno izvedena, a to podrazumjeva
da udaljenosti izmedu gradevine ili Sticenog vanjskog prostora i najbliZzeg hidranta nisu ve¢e od 80 m, da
udaljenosti izmedu dva susjedna hidranta nisu vece od 150 m (iznimno do 300 m u djelovima naselja sa
samostoje¢im obiteljskim ku¢ama), da minimalni tlak u mrezi nije manji od 2,5 bara pri zahtjevanom
protoku vode, a u pogledu potrebnih koli¢ina vode za gasenje da se s obzirom na broj stanovnika (do 5000
stanovnika) najmanje osiguraju koli¢ine od 10 I/s.

Vanjskom hidrantskom mrezom za gasenje pozara prevideno je Stititi:

— gradevine i prostore za koje je to trazeno posebnim propisima,

— gradevine i prostore za koje je to trazeno posebnim uvjetima gradenja iz podrucja zastite od pozara,

— gradevine i prostore za Koje je to zahtijevano prostornim planom,

— naseljena mjesta koja imaju izgraden vodoopskrbni sustav,

— gradevine i prostore koji svojim znacajkama spadaju u 1., II. ili III. kategoriju ugrozenosti od poZara,
izuzev prostora sa zaStiCenom i visokokvalitetnom Sumom (nacionalni parkovi i sl.) za koje se moguca
obveza izgradnje hidrantske mreZe utvrduje procjenom ugrozenosti od poZara.

Kada se zahtjeva izgradnja vanjske hidrantske mreZze za gaSenje pozara, moraju Se osigurati najmanje
slijedece protocne koliCine vode:

Tablica 16
potrebna koli¢ina vode u I/min, ovisno o povrsini objekta koji se Stiti u m?
specifi¢no pozarno do 101 301 501 1001 3001 5001 vise
optere¢enje MJ/m? 100 do do do do do do od 10000
do 300 500 1000 3000 5000 10000
200 600 600 600 600 600 600 600 900
500 600 600 600 600 900 1200 1200 1500
1000 600 600 600 900 1200 1200 1500 1800
2000 600 600 900 1200 1500 1800 2100 *
> 2000 600 900 1200 1800 1800 2100 * *

Unutarnjom hidrantskom mrezom za gasenje pozara predvideno je Stititi:

— gradevine i prostore za koje je to trazeno posebnim propisima,

— gradevine 1 prostore za koje je to trazeno posebnim uvjetima gradenja iz podrucja zastite od pozara,

— gradevine za koje je to zahtijevano prostornim planom,

— gradevine koje svojim znac¢ajkama spadaju u L., IL. ili III. kategoriju ugroZenosti od pozara sukladno odredbama
Pravilnika o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u kategorije ugrozenosti od pozara,

— objekte ¢ija je kota poda najvise etaze namijenjene za boravak ljudi najmanje 9 m iznad najnize kote
povrsine uz stambeni objekt koja sluzi kao vatrogasni pristup,

— mjesta okupljanja veéeg broja ljudi u gradevinama,

— garaze i parkirali$ta u gradevinama, ¢ija je povr§ina ve¢a od 100 m?,

— gradevine i prostore namijenjene trgovini, ¢ija je povrsina veéa od 100 m?,

— podzemne etaze povrsine veée od 100 m?,

— mjesta stalnog zavarivanja koja se nalaze unutar gradevine.

Kada se zahtjeva izgradnja unutarnje hidrantske mreze za gaSenje poZara, moraju se ovisno o poZarnom
opterecenju osigurati najmanje slijedece proto¢ne koli¢ine vode:
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Tablica 17

specifi¢no pozarno opterec¢enje
MJ/m?, do

300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 2000 |>2000

najmanja proto¢na koli¢ina vode

- . . 25 30 40 50 60 100 150 300 450
kroz mlaznicu/mlaznice I/min

Unutarnja hidrantska mreza mora biti izvedena na nacin da se ostvari potpuno prekrivanje prostora koji se
§titi, s onoliko hidranata koliko je potrebno da se ostvari potrebna protoc¢na kolicina vode za gasenje.

8. Izvedene distributivne mreZe energenata

Podru¢jem Opéine prolaze visokonaponski i srednjenaponski dalekovodi napona 110 i 35 kV izvedeni golim
vodi¢ima na ¢eli¢no-reSetkastim stupovima, te srednjenaponska 10 kV mreza, izvedena golim vodi¢ima, na
betonskim ili drvenim stupovima, odnosno podzemno kabelima. Niskonaponska distributivna mreza 400/230
V pretezito je izvedena zra¢no, golim vodi¢ima ili izoliranim samonosivim kabelima, na betonskim
stupovima. Elektri¢cnom energijom opskrbljena su sva naselja Op¢ine.

Opasnosti od pojave pozara na vanjskoj elektri¢noj mrezi postoje pri nepovoljnim atmosferskim prilikama u
slucaju kidanja vodi¢a, medusobnog dodira ili dodira vodica s dijelovima drugih objekata, odnosno u slu¢aju
rasta raslinja do vodi¢a pod naponom, kada moze doc¢i do elektri¢nih preskoka, luka ili iskrenja, energije
dovoljne da izazove zapaljenje obliznjih gorivih tvari.

Na distributivnoj mrezi i mrezi srednjeg napona koja prolazi podru¢jem Opcine ne uocava Se narusavanje
sigurnosnih zahtjeva. Odrzavanjem sigurnosnih razmaka izmedu vodi¢a pod naponom od dijelova susjednih
objekata, ciS¢enjem trasa vodi¢a od raslinja, te Sumskih koridora kojima prolaze dalekovodi, uz
odgovarajuc¢u podesenost prenaponskih i nadstrujnih zastitnih uredaja odrzava se potrebna razina zastite od
poZzara.

Posebna pozornost skre¢e se na sunceve (solarne) elektrane. Fotonaponski paneli instaliraju se po
krovovima poslovnih i stambenih gradevina, a pojave pozara na ovim gradevinama predstavljaju posebnu
opasnost za vatrogasce — gasitelje. Naime, fotonaponski paneli ostaju pod naponom (generiraju istosmjerni
napon) i po iskljuéenju glavnih sklopki u razvodnim ormarima predmetnih postrojenja, te ovisno o razdoblju
dana ovi naponi mogu dosti¢i vrijednosti i viSe stotina volti, §to predstavlja opasnost po Zivot za gasitelje.
Gasenje pozara na ovim gradevinama zahtjeva posebnu pripremljenost vatrogasaca, te suradnju sa iskusnim
stru¢nim osobljem za ove sustave (projektanti, instalateri, HEP).

Za pozare na sunéevim elektranama karakteristi¢no je da se ne Sire velikom brzinom, pa je njihovo gasenje
moguce i aparatima za pocetno gasenje pozara (CO,, prah), a kod veéih pozara moguca je i uporaba vode
preko monsun mlaznica i drugih mlaznica na sigurnoj udaljenosti (minimalno 4 m).

Distribucija plina na podru¢ju Opéine Orehovica osigurava se podzemnom plinskom mreZzom. Opasnosti od
pojava pozara na plinskoj mreZi prvenstveno postoje kod mehani¢kih osteéenja mreze (npr. uslijed potresa,
slucajnog ili namjernog oste¢enja mreze i sl.), kada bi zbog nekontroliranog ispustanja plina moglo do¢i do
njegovog kontakta s izvorima paljenja (atmosfersko praznjenje, elektri¢na ili mehanicka iskra, visoka
temperatura). Uz redovite kontrole nepropusnosti plinskih instalacija, te kontrolu ispravnosti mjerno-
regulacijskih i zapornih armatura u plinskom sustavu osigurava se potrebna razina zastite od pozara i
eksplozija.

9. Stanje provedenih mjera zastite od poZara na Sumskim i poljoprivrednim povr§inama

Na podru¢ju Opcéine Orehovica prisutni su Sumski pokrovi koje karakteriziraju nizinski i dolinski,
Sumostepski i niskogorski pojasevi. Prevladavaju¢a Sumska vegetacija u ovakvim Sumama je bjelogorica, a
najzastupljenije vrste drveca su topola, hrast luznjak, vrba, bagrem, crna i bijela joha, grab, bukva, obi¢an
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bor. Prirodni uvjeti za nastanak pozara kod ovakvih Sumskih vegetacija mali su do umjereni, odnosno
odgovaraju stupnjevima opasnosti od pozara IV i Ill.

Pozar u ovakvim Sumama nastaje zbog udara groma, ali se vatra rijetko prosiruje, pa stradaju tek pojedina
stabla ili grupe drveca. Stoga slu¢ajno (iz nepaznje, nehata), ali ¢eS¢e namjerno potpaljivanje treba smatrati
glavnim potencijalnim uzro¢nikom Sumskih pozara na podruc¢ju Opcine.

Preko 90% pozara u Sumama uzrokuje Covjek nekom svojom djelatnos¢u, dok vrlo mali broj otpada na
druge uzroke, u pravilu pozare uzrokovane atmosferskim praznjenjem. Covjek izaziva pozare zlonamjerno
ili nehatom. Najvise pozara uzrokovanih nehatom i nepaznjom nastaje zbog ¢ovjekovog zanemarivanja ili
podcjenjivanja okolnosti (npr. spaljivanja korova i drugog biljnog otpada, odbacivanja neugasenih opusaka
cigareta ili Sibica, djecje igre s vatrom, vatre s ognjista ili rostilja u prirodi, spaljivanja divljih odlagalista
smeca i sl.).

Zabranjeno je paljenje vatre u Sumi, na udaljenosti manjoj od 50 m od ruba Sume, te u trasama dalekovoda.
Mogucénost paljenja vatre uslijed spaljivanja korova, biljnih ostataka i drugog materijala na udaljenosti vecoj
od 50 m od ruba Sume dopusteno je samo u vrijeme i na nacin odreden odlukom o spaljivanju korova i
biljnog otpada koju donose JLS, odnosno Zzupanija.

U drzavnim Sumama s obzirom da se gospodari po nacelima Sumarske znanosti, mjerama zastite od pozara
pridaje se veca pozornost, za razliku od privatnih Suma gdje nema izradenih planova zastite od pozara niti je
provedena kategorizacija Sumskih povrS§ina prema stupnjevima opasnosti od pozara, ¢ime je provedba
protupoZarnih mjera prepustena iskljucivo savjesti njihovih Sumovlasnika.

U svrhu smanjenja opasnosti i mogucih Steta od poZara, u drzavnim Sumama provode se preventivno-uzgojni
radovi i druge mjere koje su u funkciji zastite od pozara, kao $to su:

- priprema stanista i uspostavljanje Sumskog reda,

- njega sastojina,

- CiS¢enje sastojina,

- proreda sastojina,

- izrada 1 odrzavanje protupozarnih prosjeka i puteva,

- organiziranje motrilatko-dojavne sluzbe Sumarije.

Drzavne Sume na podru¢ju Opéine ispresjecane su kolskim i Sumskim putevima, vlakama i prosjekama, ¢ime
se u dobroj mjeri utjee na spreCavanje Sirenja eventualno nastalog pozara. Unutar Suma nema posebno
izgradenih crpiliSta za vatrogasna vozila i crpke, a takoder nema posebno izgradenih motriteljsko-dojavnih
postaja unutar suma. S obzirom na konfiguraciju omoguceno je motrenje terena s dovoljnog broja uzvisina,
te ophodarenjem terena.

Osnovni zadatak motriteljsko-dojavne sluzbe je motrenje i otkrivanje Sumskog pozara, dojava o pozaru, te u
slucaju potrebe pristupanje njegovom gasenju. Uspostavlja se u periodu ljetne pozarne sezone koja traje od
01. lipnja do 30. rujna tekuce godine, a prema potrebi moZe se uspostaviti i za druga razdoblja godine. Ovu
sluzbu sacinjavaju revirnici, lugari, a po potrebi i drugi radnici koje odredi upavitelj Sumarije.

Za potrebe gaSenja pocetnih pozara unutar drzavnih Suma, Sumarija osigurava smjesStaj odredenog broja
sredstava i opreme za gaSenje pozara, te interne vatrogasne jedinice, sastavljene od djelatnika Sumarije, koje
aktiviraju upravitelji Sumarija ili po njima ovlastene osobe, a sukladno potrebi i stanju na terenu nakon
dojave o pojavi Sumskog poZara.

U Sumariji Cakovec formirana je interna vatrogasna jedinica ,,Sumarija Cakovec”. Zborno mjesto jedinice je
dvoriste Sumarije Cakovec.

U zgradi sumarije Cakovec u pri¢uvi su slijedeéa vatrogasna sredstva i alati:
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- metlanica 16 kom
- naprtnjaca 5 kom
- dalekozor 1 kom
- automobil 1 kom
- kombi 1 kom

U Sumariji Ludbreg formirana je interna vatrogasna jedinica ,,Ludbreske podravske Sume - Krizancija“.
Zborno mjesto jedinice je dvoriSte Sumarije Ludbreg.

U zgradi Sumarije Ludbreg u pricuvi su slijedec¢a vatrogasna sredstva i alati:
- metlanica 20 kom
- naprtnjaca 3 kom

- lopata 4 kom
- kramp 2 kom
- kréenica 1 kom
- pp kanta 2 kom
- sjekira 4 kom
- motorna pila 2 kom
- baterija 2 kom
- dalekozor 1 kom
- automobil 1 kom
- kombi 1 kom

Za Sume u privatnom vlasni§tvu nema izradene kategorizacije Sumskih povrSina po stupnjevima opasnosti
od pozara, te opasnost od pozara za ove Sume nije poznata.

Pozare na poljoprivrednim povr$inama u Opéini moze se ocekivati uslijed nehata ili nepaznje pri:

- spaljivanju biljnog otpada ili divljih odlagalista smec¢a uz poljoprivredne povrsine,

- spaljivanju strnista radi uniStenja korova i nametnika,

- uporabi neispravnih poljoprivrednih strojeva (uslijed iskrenja ili prekomjernih trenja na zupcastim i
remenskim prijenosima tijekom zetve i sl.).

Sadnja razli¢itih poljoprivrednih kultura, na parcelama manjih povrSina, pridonosi usporavanju Sirenja
eventualno nastalog pozara.

10. Uzroci nastajanja i Sirenja poZara na veé evidentiranim poZarima tijekom zadnjih deset
godina

U proteklom desetogodi$njem razdoblju prema evidenciji MUP-a (Ravnateljstvo CZ, Podru¢ni ured CZ
Varazdin, Sluzba CZ Cakovec, Odjel inspekcije) na podruc¢ju Opcine Orehovica dogodilo se 6 pozara.
Uzroci pozara bili su: otvoreni plamen (3), tehni¢ki uzrok (2), tehnicki kvar na vozilu (1).

Prema podacima JVP Cakovec u proteklih deset godina na podrugju Opéine evidentirano je: 12 pozara
gradevina, 37 pozara otvorenog prostora, 5 pozara na vozilima, 42 tehni¢ke intervencije te 29 ostalih
intervencija. Medu uzrocima pojavljuju se: poduzeta ljudska radnja, nekontrolirano spaljivanje biljnog
otpada, tehnicki kvarovi na elektroinstalacijama, prometnim vozilima.

U buduénosti potrebno je pridati jo§ vise pozornosti promidZzbenim aktivnostima i upozoravanju puéanstva
na mjere koje je potrebno provoditi i poduzimati kako do pozara ne bi doslo, odnosno kako bi se isti §to
ranije suzbio, tj. u poéetnoj fazi razvoja.
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11. Odredivanje broja profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi

Na podruc¢ju Opéine ustrojena su tri dobrovoljna vatrogasna drustva, s ukupno 118 vatrogasaca, od ¢ega 29
ima obavljen zdravstveni pregled. Profesionalnih vatrogasnih postrojbi unutar Opcine nema.

Na podruc¢ju Opcéine mogu se ocekivati pojave pozara razreda A — krutih gorivih tvari (u stambenim
gradevinama i na otvorenom prostoru), te rjede razreda B — zapaljivih tekué¢ina i C — zapaljivog plina. U
stambenim i poslovnim objektima u pravilu nalaze se gorive tvari kao $to su: papir, drvo, tkanina, plastika i
njima sli¢ni materijali, a od zapaljivih tekuc¢ina benzin i diesel gorivo u cestovnim vozilima, odnosno
poljoprivrednoj mehanizaciji. U gradevinama prisutne su instalacije zemnog plina. Na pozarima otvorenog
prostora mogu se ocekivati gorive tvari kao $to su: drvo, suho lis¢e, suha trava, koje pripadaju klasi pozara
A.

Osnovne karakteristike gorivih tvari koje se o¢ekuju u pozarima gradevina i na otvorenom prostoru:

Drvo

- Temperatura samozapaljenja meko drvo: 310 - 350 °C, tvrdo drvo: 350 - 410 °C

- Donja kalori¢na mo¢ 16 MJ/kg
- Klasa opasnosti (HRN Z.C0.005) Fx IV C
- Klasa pozara (HRN Z.C0.003) A

- Sredstvo za gasenje

voda, prah ABC

Papir
- Temperatura samozapaljenja

180 - 250 °C

- Donja kalori¢na mo¢

16 MJ/kg

- Klasa opasnosti (HRN Z.C0.005)

Fx I C

- Klasa pozara (HRN Z.C0.003)

A

- Sredstvo za gasenje

voda, prah ABC

Tkanina (pamuk, svila, lan, umjetna vlakna)

- Temperatura samozapaljenja

500 °C

- Donja kalori¢na mo¢

17 MJ/kg

- Klasa opasnosti (HRN Z.C0.005)

Fx I C

A

- Klasa pozara (HRN Z.C0.003)
- Sredstvo za gasenje

voda, prah ABC

PVC - izolacija

- Kalori¢na mo¢

21 MJ/kg (prosjek)

- Klasa opasnosti (HRN Z.C0.005)

Fx 111 C Fu

- Klasa pozara (HRN Z.C0.003)

A

- Sredstvo za gasenje

raspr$ena voda

- Sredstvo za gasenje pod naponom

prah, CO,, halon

Osnovne karakteristike gorivih tvari koje se o¢ekuju u pozarima prometnih sredstava:

Benzin

- Vrsta opasne tvari zapaljiva tekucina
- Temperatura plamista —20°C

- Temperatura samoupale 370 - 456 °C

- Temperatura plamena 1200 °C

- Granica eksplozivnosti 0,8 -7,4 vol%

- Kalori¢na mo¢ 42 MJ/kg

- Klasa pozara

B
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- Sredstvo za gaSenje pjena, prah

Diesel gorivo

- Vrsta opasne tvari zapaljiva tekucina
- Temperatura plamista 55°C

- Temperatura samoupale 220 °C

- Temperatura plamena 1000 °C

- Granica eksplozivnosti 0,6 - 6,5 vol%

- Kalori¢na mo¢ 42 MJ/kg

- Klasa pozara B

- Sredstvo za gaSenje pjena, prah

Osnovne karakteristike plina koji se koristi kao energent za zagrijavanje:

Zemni plin

Temperatura samoupale 537 °C

Donja kalori¢éna mo¢ 34 MJ/m3
Granica eksplozivnosti 5-15vol.%
Gustoca (kod 15°C) 0,7

Relativna gustoc¢a (zrak = 1) 0,573

Energija potrebna za paljenje smjese 0,28 mJ

Klasa pozara C

Sredstvo za gaSenje prah ABC, CO;

Ocekivani pozari mogu biti: mali, srednji, odnosno veliki.

Pod malim pozarima podrazumjevaju se pozari koji zahvacaju male koli¢ine gorivog materijala (pojedini
predmeti ili njihovi materijali). Budu¢i da su to uglavnom pozari u pocetnoj fazi razvoja, gasenje je moguce
osigurati priru¢nim sredstvima, ruénim aparatima za pocetno gasenje pozara ili jednim C mlazom vode.

Pozari srednje veli¢ine, iziskuju angazman viSe gasitelja, te sredstava za gaSenje i tehnike. U ovu kategoriju
ulaze i pozari otvorenog prostora, koji su ograniceni na odredenu povrsinu. Plamen zahvaca vece koli¢ine
gorivog materijala, te je u gasenju potrebno koristiti dva do tri C mlaza vode.

Vecim pozarima smatraju se oni u kojima se gasenje provode s vise od tri C mlaza vode. U ovu skupinu
svrstavaju se pozari jednog ili viSe stambenih objekata. Na otvorenom prostoru to su pozari koji zahvacaju
vecée povrsine (s velikom koli¢inom gorive tvari). U gaSenju je ponekad potrebno angaZirati vise vatrogasnih

postrojbi ili ¢ak pripadnike vojske, civilne zastite, zrane snage (zrakoplovi, helikopteri za gasenje).

Mlazovi vode (puni, rasprieni) koriste se ovisno o situaciji, a u cilju $tednje vode i izazivanja §to manjih
Steta. Za C mlaz se procijenjuje da pokriva frontu pozara od cca 10 m. Rasprseni mlaz ima vecu iskoristivost
(do 30%) u odnosu na puni mlaz (do 10%), pa su i Stete koje za sobom ostavlja manje, te se u gasenju ovom
mlazu treba davati prednost. GaSenje visokim tlakom znafajno povecava iskoristivost vode (npr.
iskoristivost rasprsenog mlaza kod 40 bar je oko 50-60 %), a Stete koje u gaSenju za sobom ostavlja voda su
najmanje, te je ovo najpozeljniji na¢in gasSenja, kada okolnosti dopustaju njegovu uporabu (tj. prilaz u
neposrednu blizinu pozara).

U daljnjoj analizi pretpostaviti ¢e se uporaba C rasprsenog mlaza u gasenju.
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Analiza potrebnih vatrogasnih snaga u gaSenju pretpostavljenih poZara gradevina i otvorenih
prostora na podrucju Op¢éine

Potrebne vatrogasne snage analizirane su za pretpostavku pojava slijede¢ih dogadaja:

a) pozar stambene zgrade P ili P+1 s uredenim potkrovljem;

b) pozar sumskog raslinja;

C) gaSenje pozara uporabom hidrantske mreze.

Analiza je provedena za sluCaj intervencija na pozare srediS$nje postrojbe u Opcéini uz pretpostavljene
slijedece ulazne parametre:

a) poZar stambene zgrade P ili P+1 s uredenim potkrovljem

Tablica 18

ulazni podaci

Prostor Koji gori potkrovlje / .kroviéte stambene gradevine,
povrsine do cca Ap = 100 m?

Zapaljiva tvar goriva masa unutar konstrukcije i stambenog prostora
Kalori¢na mo¢ (donja) = q 16 MJ/kg
Sredstvo za gaSenje pozara voda
Vrijeme od nastanka do uocavanja pozara = t; 5 min
Vrijeme od dojave do izlaska postrojbe = t, 1 min
Vrijeme dolaska postrojbe na pozariste = t3 13 min
Vrijeme pripreme opreme za gasenje = 4 2 min
Brzina linijskog Sirenja poZzara = v 1,0 m/min
Brzina izgaranja gorive tvari = v, 1,11 kg/m?min

rezultati izracuna
Vrijeme proteklo od nastanka do pocetka gasenja pozara: ty=ti+tr+t:3+ 14 21 min
Radijus proSirenja pozara od nastanka do pocetka gaSenja: r=ty = VL 21'm
Povrsina zahvaéena pozarom u trenutku pocetka gaSenja: A =r?+ 3,14 (A <Ap) 100 m?
Masa koja sagorjeva u t-toj minuti: m= A «v, 111 kg
Koli¢ina oslobodene energije u t-toj minuti: Q =m«(q 1776 MJ/min
Latentna mo¢ vode 2,2 MJ/kg
Iskoristivost rasprSenog mlaza vode (30%): Qu3ov 0,66 MJ/kg
Potrebna koli¢ina vode za gaSenje — uporaba rasprSenog mlaza 30%: Vveda = Q / Qv3on 2691 |
Intenzitet gaSenja minimalno 2,7 l/m?min
Kapacitet mlaznice koristene u gasenju, minimalno (C mlaz): 200 I/min

Dolazak vatrogasaca na mjesto pozara (to+t3) osigurava se u vremenu do 15 minuta, po zaprimljenoj dojavi o
poZaru.

U gasenju rasprSenim mlazom uporabom mlaznica navedenog kapaciteta, na neposrednom gasenju trebalo bi
osigurati minimalno 2 C mlaza, a na gasenje pretpostavljenog pozara vatrogasna postrojba trebala bi iziéi S
vozilom kapaciteta od cca 3000 | vode (2691 | + 10%).

Sredisnja postrojba na intervenciji u moguénosti je osigurati:

- 1 navalno vatrogasno vozilo s vodom na kota¢ima (2700 | vode, prijevoz 1+5 osoba)
- 1 navalno vatrogasno vozilo s vodom na kota¢ima (2500 | vode, prijevoz 1+5 osoba)
- 2 vozaca vatrogasnog vozila

- 4 vatrogasaca na neposrednom gasenju

- 1 zapovjednika intervencije
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- 1 navalno vatrogasno vozilo s vodom na kota¢ima (2700 | vode, prijevoz 1+5 osoba)
- 1 vozaca vatrogasnog vozila

- 1 zapovjedno vozilo (prijevoz osoba: 1+4 osoba)

- 4 vatrogasaca na neposrednom gasenju

- 2 vatrogasca za osiguranje vodne pruge od hidranta do vatrogasnog vozila

- 1 zapovjednika intervencije

Napomena:

Svi DVD-i u Opéini raspolazu odredenim kolicinama vode na kotac¢ima: DVD Orehovica - 500 |, DVD
Podbrest - 3000 I, DVD Vularija - 900 I.

b) poZar Sumskog raslinja

Tablica 19

ulazni podaci

trava, paprat, korov, stabla listaca (debljine preko 7,5
cm), jelovina (debljine preko 15 cm)...
mala do umjerena
(IV do Il stupanj opasnosti suma od pozara)

Vrsta gorive tvari

Otpornost goriva gasenju pozara

Vrsta pozara prizemni
Brzina Sirenja poZara u pravcu = V do 240 m/h
Vrijeme od pojave pozara do pocetka gaSenja =t ~ 30 min

Duzina poZarne linije po gasitelju na sat za nisku

L L L2 >50m
otpornosti goriva gaSenju = L
Duzina poZzarne linije po gasitelju na sat za
. . . 36-48m
srednju otpornost goriva gaSenju = L
rezultati izracuna
Duzina poZara na po¢etku gasenja: d=t v /60 ~ 120 m
Perimetar poZzara u trenutku pocetka akcije gasenja: P=1,5+d »3,14 ~ 566 m
Potreban broj vatrogasaca (za umjerenu otpornost goriva gaSenju): N=P /L 12-16

Kod $umskih pozara treba rac¢unati s prosSirenjem pozara uslijed kasnije dojave (kasnijeg uo¢avanja pozara),
te duzih vremena do pocetka gaSenja zbog otezanijih pristupa pozaristu. Stoga se kod gaSenja Sumskih
pozara javljaju potrebe za veCim brojem vatrogasaca. U gaSenju Sumskih pozara angaZziraju se sve
raspolozive vatrogasne snage s podrucja JLS, a prema potrebi i Sire. Ukupne vatrogasne shage unutar
Opcine trenutno broje 46 operativnih (osposobljenih i zdravstveno pregledanih) vatrogasaca, $to je
zadovoljavajuci broj s obzirom na pretpostavljeni pozar.

Napomena: U slucaju pojava nadzemnih pozara, tj. pozara krosnji, treba izbjegavati direktno gasenje
zbog povecanih opasnosti za gasitelje. Ovim pozarima treba se suprotstavljati neizravno: oviazZivanjem
Sumskih povrsina na sigurnoj udaljenosti ispred fronte pozara, paljenjem protuvatre ili predvatre, izradom
prosjeka i ciséenjem povrsina ispred pozZara uporabom gradevinske mehanizacije, odnosno u gasenju
angazirati zracne snage (avioni, helikopteri).
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C) gaSenje poZara hidrantskom mreZom

Tablica 20
ulazni podaci
Broj stanovnika najnaseljenijeg mjesta u Op¢ini <5000
Racunski broj istovremenih pozara 1
Potrebne koli¢ine vode po jednom pozaru neovisno od vatrootpornosti objekta 10 1/s
Kapacitet mlaznica koristenih u gasenju 150 - 200 I/min

rezultati 1zracduna

Potreban broj "C" mlazova za osiguranje minimalno
potrebnih koli¢ina vode od 10 1/s (ostala naselja)

10 I/s « 60 s / 150-200 I/min ~ 3 -4

Uzimaju¢i kriterij 2 gasitelja po mlaznici, minimalan broj vatrogasaca koji bi trebalo osigurati u
neposrednom gaSenju pozara gradevina unutar naselja uporabom hidrantske mreze iznosio bi 6 do 8
vatrogasaca.

Komentar

Uspjesnost akcija gasenja poZara ovisi o vremenu proteklom od nastanka pozara do njegova uocavanja i
dojave, vremenu odziva (izlaska) vatrogasne postrojbe na intervenciju po zaprimljenoj dojavi, prisutnom
broju vatrogasaca na intervenciji, tehnickoj opremljenosti postrojbe, obuéenosti pripadnika postrojbe za
izvrSenje odredenih taktickih zadataka itd.

Provedena analiza na odabranim primjerima pozara gradevina i vanjskog prostora daje okvirnu procjenu
potrebnog ljudstva i tehnike u gasenju uz pretpostavljene ulazne parametre. Analiza je informativnog
karaktera, dok na stvarne potrebe u ljudstvu i tehnici utjece niz faktora u konkretnom pozaru — npr. brzina
dojave, trenutni meteo uvjeti, mogucnost pristupa mjestu pozara, vrsta, koli¢ina, usitnjenost tvari koja gori,
nacin uskladi$tenja tvari, pozarno sektoriranje, koli¢ina dotoka svjezeg zraka na mjesto pozara itd.

Od velike je vaznosti osiguranje §to brzeg dolaska vatrogasne postrojbe na mjesto pozara, tj. u vremenu do
15 minuta po zaprimljenoj dojavi. Ako se rauna s pretpostavkom da je srediSnjem dobrovoljnom
vatrogasnom drustvu za izlazak na intervenciju potrebno do 5 minuta, odnosno profesionalnoj vatrogasnoj
postrojbi cca 1 minuta, proizlazi da preostalo vrijeme (do 15 minuta) ostaje postrojbi (JVP-u ili DVD-u) za
put do pozarista. Kasnjenje u izlasku na intervenciju, skra¢uje preostalo raspolozivo vrijeme postrojbi na
put do mjesta pozara. KaSnjenja u gasenju pozara za posljedicu imaju njegovo prosirenje, te potrebu za
angaziranjem veéeg broja vatrogasaca i tehnike u gasenju. Stete koje za sobom ostavlja poZar priblizno
eksponencijalno rastu s vremenom, $to znac¢i da ¢e pocetak gaSenja u mnogome utjecati i na njenu kona¢nu
visinu:
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Vrijeme otkrivanja pozara na gradevini moze se skratiti ugradnjom tehnickih sustava (npr. automatske
dojave pozara), odnosno stalnim fizickim nadzorom (vatrogasno dezurstvo) unutarnjih prostora gradevine.
Dolazak vatrogasaca na mjesto pozara skracuje se pravovremenim odzivom vatrogasaca na intervenciju i
brzim dolaskom do pozariSta, a na $to uvelike utjeCe obuCenost i motiviranost vatrogasaca, te kvaliteta
cestovne infrastrukture. Za Sto brzi pocetak gaSenja od bitnog je znacaja i osiguranje odgovarajuéih
vatrogasnih prilaza, te povr$ina za operativni rad na samom pozaristu.

Procjena je da je na podru¢ju JLS moguce osigurati dolazak vatrogasne postrojbe do svih podrucja
naseljenosti unutar Op¢ine u vremenu do 15 minuta po zaprimljenoj dojavi o pozaru (sredi$nja postrojba,
odnosno domicilno DVD). Na uspjesnost vatrogasnih intervencija uvelike utjeCe i osiguranje kvalitetne
hidrantske mreze na cjelokupnom podrucju naseljenosti (te podrucju gospodarskih zona), a koja omogucava
vatrogascima neposredno gasenje pozara, te dopunjavanje vatrogasnih vozila vodom za gasenje.

Ve¢i pozari, odnosno pozari duljeg trajanja neminovno zahtjevaju dopunjavanje vatrogasnog vozila vodom.
Izvan podrucja naseljenosti, te na podrucjima bez izgradene kvalitetne hidrantske mreze voda za gaSenje
prvenstveno se osigurava "na kota¢ima" (vatrogasnim vozilima), a ako u blizini postoje prirodni izvori sa
znac¢ajnijim zalihama vode (akumulacije, jezera, vodotoci) ovu vodu na pozariS§te moze se dobavljati i
relejno vatrogasnim pumpama i cijevima.

Kod Sumskih pozara za oc¢ekivati je kasniju dojavu pozara zbog kasnijeg uo¢avanja, pa treba racunati i S
proSirenjem pozara i sa duzim vremenom do pocetka gasenja, zbog Cesto teze pristupacnosti pozaristu. Stoga
se kod gaSenja Sumskih pozara mogu pojaviti potrebe za ve¢im brojem gasitelja, pa se u gaSenje ovih pozara
trebaju angazirati sve raspolozive vatrogasne snage s podrucja Opéine (sredis$nja postrojba + ostala DVD u
sastavu VZO + interna vatrogasna jedinica Sumarije, 0dnosno po potrebi i postrojbe izvan Opéine).

Op¢ina Orehovica ima s JVP Cakovec potpisan Sporazum o oshivanju, temeljem kojeg je ova postrojba
trenutno sredisnja postrojba za podrucje Opcine.

Osiguranjem minimalno potrebnog broja osposobljenih i zdravstveno sposobnih vatrogasaca, vatrogasnih
vozila odgovaraju¢eg kapaciteta, te ostale vatrogasne opreme, sukladno propisima, u nekom od postojeéih
dobrovoljnih vatrogasnih drustava iz sastava VZO Op¢ine, istom bi se mogao dodijeliti status srediSnje
postrojbe za podruc¢je Opéine Orehovica.
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D) PRIJEDLOG TEHNICKIH I ORGANIZACIJSKIH MJERA KOJE JE POTREBNO
PROVESTI KAKO Bl SE SMANJILA RAZINA OPASNOSTI OD NASTAJANJA |
SIRENJA POZARA

1 Mjere opremanja vatrogasnih postrojbi

Prema Pravilniku o izradi procjene ugrozenosti od pozara i tehnoloske eksplozije (N.N. 35/94, 110/05,
28/10) na podru¢ju Opcine Orehovica s obzirom na broj stanovnika racuna se s jednim istovremenim
pozarom. Sukladno analizi podrué¢ja odgovornosti, potrebnog broja vatrogasaca, te obvezama koje proizlaze
iz vaze¢ih propisa, vatrogasnu djelatnost za podruc¢je Opcine osigurava:

JVP Cakovec
kao srediSnja postrojba.

1. Sredis$nja postrojba

1.1 Za podruc¢je Opcine imenovana sredi$nja postrojba u svom sastavu minimalno mora brojati 20 obucenih
i zdravstveno sposobnih (pregledanih) vatrogasaca.

1.2 Najmanji broj vatrogasnih vozila koja srediSnja postrojba mora posjedovati za djelovanje u
intervencijama na podru¢ju Opcine, prema Pravilniku o minimumu tehni¢ke opreme i sredstva
vatrogasnih postrojbi (N.N. 43/95), ¢1. 37., ¢ini:

- autocisterna kom 1
- vozilo s posadom za gaSenje pozara i prijenosnom ili ugradenom motornom pumpom
/ kombi vozilo kom 1
Napomena:

JVP Cakovec posjeduje vise navalnih vozila, autocisterni i specijalnih vozila kapaciteta spremnika vode
od 2500 [ do 10000 [ (sveukupno 34700 [ vode), Sto zadovoljava potrebe u gasenju pozara gradevina
pretezite izgradenosti u Opcini (procjena minimalno potrebnih kolicina vode na kotac¢ima ~3000 ).

1.3 Minimalnu opremljenost vatrogasnih vozila, prema Pravilniku o minimumu tehni¢ke opreme i sredstva
vatrogasnih postrojbi (N.N. 43/95), ¢1. 38., ¢ini:

Autocisterna

- komplet za pruzanje prve pomoci komplet 1
- ljestva sastavljaca kom 1
- metlanica kom 2
- mlaznica dubinska "koplje" kom 1
- mlaznica univerzalna 52 mm kom 3
- mlaznica univerzalna 75 mm kom 2
- pijuk za sijeno kom 1
- radiostanica prijenosna kom 1
- radiostanica ugradbena kom 1
- ruéna akumulatorska svjetiljka u "S" izvedbi kom 2
- rucni aparat za gasenje pozara prahom "S-9" kom 1
- rucni aparat za gasenje pozara uglji¢nim dioksidom "CQO2-5" kom 1
- rucni aparat za gasenje pozara vodom i zracnom pjenom (brentaca) kom 1
- uze penjacko kom 2
- vile za sijeno kom 1
- zaStitne rukavice-kozZne pari 2
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- oprema za dobavu vode iz prirodnih i umjetnih izvora vode:

- cijev usisna 110 mm kom 6
- klju€ za cijevi kom 2
- sitka usisna 110 mm kom 1
- uZe za usisne cijevi kom 2
- oprema za dobavu vode iz vodovodne mreZze:
- hidrantski nastavak kom 1
- klju¢ za nadzemni hidrant kom 1
- klju¢ za podzemni hidrant kom 1
- natika¢ za hidrant kom 1
- vatrogasna armatura i tlacne cijevi:
- cijev tlacna 52 mm kom 7
- cijev tlacna 75 mm kom 5
- podvezica za cijev kom 2
- prijelaznica 110/75 mm kom 1
- prijelaznica 75/52 mm kom 2
- razdjelnica trodjelna kom 1
- sakupljac¢ 2 x 75/110 mm kom 1
- ublazivac reakcije mlaza kom 1
- alat:
- Caklja kom 1
- lopata pobiraca kom 2
- lopata riljaca kom 1
- pijuk - obi¢ni kom 1
- pijuk - sjekira kom 1
- poluga velika kom 1
- sjekira - Sumska kom 1

Vozilo s posadom za ga$enje pozara i prijenosnom ili ugradenom motornom pumpom — kombi vozilo

- cijev tlacna 52 mm kom 6
- cijev tlacna 75 mm kom 3
- dizalica8t kom 2
- komplet za pruzanje prve pomoc¢i komplet 1
- ljestva kukaca kom 1
- ljestva prislanjaca kom 1
- metlanica kom 2
- mlaznica univerzalna 52 mm kom 2
- mlaznica univerzalna 75 mm kom 1
- pijuk za sijeno kom 1
- podvezica za cijev kom 2
- prijelaznica 75/52 mm kom 2
- radiostanica prijenosna kom 2
- razdjelnica trodijelna kom 1
- ru¢na akumulatorska svjetiljka u "S" izvedbi kom 2
- ruéni aparat za gasenje pozara prahom "S-9" kom 1
- ruéni aparat za gasenje pozara uglji¢nim dioksidom "CQO»-5" kom 1
- ruéni aparat za gasenje pozara vodom i zratnom pjenom (brentaca) kom 1
- uze ¢eli¢no za vucu s usicom kom 1
- uze penjacko kom 2
- vile za sijeno kom 1
- zastitne rukavice-kozne pari 2
- oprema za dobavu vode iz prirodnih i umjetnih izvora vode:

- cijev usisna 110 mm kom 6
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- klju¢ za cijevi kom 2
- sitka usisna 110 mm kom 1
- uZe za usisne cijevi kom 2
- oprema za dobavu vode iz vodovodne mreZze:
- hidrantski nastavak kom 1
- klju¢ za nadzemni hidrant kom 1
- klju¢ za podzemni hidrant kom 1
- natika¢ za hidrant kom 1
- oprema za gaSenje pozara ¢ade u dimnjaku:
- zica za dimnjak kom 1
- klju¢ za dimnjak kom 1
- lanac s kuglom kom 1
- lopatica za ¢adu kom 2
- mulda za ¢adu kom 2
- ogledalo za dimnjak kom 1
- struga¢ za dimnjak kom 1
- zaStitne rukavice za zastitu od toplinskog isijavanja pari 1
- razvalni alat i oprema:
- zeljezna kuka (“'klamfa") kom 10
- Zica za vezanje - Namotaj kom 1
- Skare za zeljezo kom 1
- Cavli (razlic¢iti) kom 30
- Ceki¢ (razliciti) kom 2
- Cepovi za zatvaranje vode i plina kom 10
- bat drveni kom 1
- dlijeto za drvo kom 1
- duba¢ za beton kom 1
- klijesta stolarska kom 1
- klijesta za cijevi "Svedska" kom 1
- klju¢ "francuski" kom 1
- metar kom 1
- mulda za Sutu kom 2
- odvijac (razliciti) kom 2
- pila za zeljezo kom 1
- pila za rupe kom 1
- poluga kom 2
- poluga "S" za vadenje Cavala kom 1
- probijac za Zeljezo kom 1
- sjekac za zeljezo kom 1
- sjekira - tesarska kom 1
- strugalica za Zeljezo kom 1
- strugalica za drvo kom 1
- svrdlo puzasto kom 1
- elektri¢arski alat:
- ispitiva¢ za struju kom 1
- klijesta kombinirana kom 1
- naocCale - zaStitne kom 1
- odvijac kom 1
- zaStitne rukavice - gumirane pari 1
- traka za izoliranje kom 1
- alat:
- ¢aklja kom 1
- lopata pobiraca kom 2
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- lopata riljaca kom 1
- pijuk - obi¢ni kom 1
- pijuk - sjekira kom 1
- poluga velika kom 1
- sjekira - Sumska kom 1

¢) Minimum tehni¢ke opreme i sredstava koje sredis$nja postrojba mora posjedovati u skladistu (¢lanak 39.
Pravilnika), ¢ini:

- ¢izme gumene - niske pari 5
- ¢izme gumene - Visoke pari 2
- cijev tlacna 52 mm kom 7
- cijev tlacna 75 mm kom 7
- ljestva kukaca kom 1
- ljestva mornarska kom 1
- ljestva prislanjaca kom 1
- metlanica kom 4
- mlaznica-univerzalna 52 mm kom 2
- mlaznica univerzalna 75 mm kom 1
- motorna pila kom 1
- nosila sklopiva kom 2
- potapajuc¢a pumpa za vodu s elektromotorom 220V i produznim kabelom kom 1
- potapajuc¢a pumpa za vodu s elektromotorom 380V i produznim kabelom kom 1
- prijenosna motorna pumpa za gasenje pozara 8-8 kom 1
- punja¢ za akumulator prijenosne radiostanice kom 1
- punja¢ za akumulator ru¢ne svjetiljke (po potrebi) kom 1
- razdjelnica trodijelna kom 1
- ru¢na akumulatorska svjetiljka u "S" izvedbi kom 2
- ruéni aparat za gasenje pozara prahom "S-9" kom 2
- ruéni aparat za gasenje pozara uglji¢nim dioksidom "CQO»-5" kom 1
- ruéni aparat za gasenje pozara vodom (naprtnjaca) kom 4
- ruéni aparat za gasenje pozara vodom i zraénom pjenom (brentaca) kom 2
- uze penjacko kom 2
- zaStitne rukavice-gumirane pari 5
- zaStitne rukavice-kozne pari 5
- alat:
- Caklja kom 1
- lopata pobiraca kom 2
- lopata riljaca kom 1
- pijuk - obi¢ni kom 1
- pijuk - sjekira kom 1
- poluga velika kom 1
- sjekira - Sumska kom 1

2. Ostala dobrovoljna vatrogasna drustva

DVD unutar JLS koje se ne utvrduje planom zastite od poZara kao sredi$nje drustvo ili postrojba, za
obavljanje vatrogasne djelatnosti u svojem sastavu minimalno moraju imati 10 operativnih vatrogasaca,
te biti najmanje opremljeni sukladno Pravilniku o minimumu opreme i sredstava za rad odredenih
vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih drustava (N.N. 91/02), tj moraju posjedovati:

- vatrogasno vozilo s ugradenom pumpom ili traktorska cisterna kom 1
- komplet za pruZanje prve medicinske pomoci komplet 1
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- ljestva prislanjaca ili satavljaca kom 1
- metlanica kom 3
- univerzalna mlaznica 52 mm kom 3
- univerzalna mlaznica 75 mm kom 2
- pijuk za sijeno kom 1
- ru¢na akumulatorska svijetiljka u "S" izvedbi kom 1
- vatrogasni aparat za gasenje pozara prahom "S-9" kom 1
- vatrogasni aparat za gasenje pozara uglji¢nim dioksidom "CO»-5" kom 1
- vatrogasni aparat za gasenje pozara vodom (naprtnjaca) kom 2
- vatrogasni aparat za gasenje pozara vodom i zracnom pjenom (brentaca) kom 1
- penjacko uze kom 2
- zastitne kozne rukavice pari 5
- tla¢na cijev 52 mm kom 9
- tla¢na cijev 75 mm kom 5
- prijelaznica 110/75 mm kom 2
- prijelaznica 75/52 mm kom 2
- usisna cijev 110 mm kom 6
- klju¢ za cijevi kom 2
- usisna sitka 110 mm kom 1
- uZe za usisne cijevi kom 2
- hidrantski nastavak kom 1
- klju¢ za nadzemni hidrant kom 1
- klju¢ za podzemni hidrant kom 1
- trodijelna razdjelnica kom 1
- sabirnica - sakuplja¢ 2 x 75 mm kom 1
- ublazivaé reakcije mlaza kom 1
- podvezica za cijevi kom 2

3. Opremanje pripadnika vatrogasnih postrojbi

Pripadnici vatrogasnih postrojbi duzni su prilikom vatrogasnih intervencija nositi osobnu zastitnu opremu
(opremu koju vatrogasac tijekom vatrogasne intervencije koristi osobno), te imati na raspolaganju
zajednicku zastitnu opremu (opremu koju tijekom vatrogasne intervencije moze koristiti bilo koji vatrogasac
vatrogasne postrojbe).

Prema Pravilniku o tehnickim zahtjevima za zaStitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici vatrogasne
postrojbe Kkoriste prilikom vatrogasne intervencije (N.N. 31/11), osobnu zastitnu opremu ¢ini:

- zaStitna odjeca za vatrogasce,

- zaStitna odjeca za gasenje pozara na otvorenom prostoru,

- zaStitna vatrogasna potkapa,

- obuca za vatrogasce,

- zaStitne vatrogasne rukavice,

- zaStitna vatrogasna kaciga, Stitnici lica 1 viziri,

- zaStitna kaciga za poZare na otvorenom prostoru,

- maska za cijelo lice,

- polumaska ili ¢etvrtmaska,

- zaStitni pojas za vatrogasce,

- zaStitne vatrogasne naocale,

- rukavice za zaStitu od mehanickih rizika.

Zajedni¢kom za$titnom opremom prioritetno se oprema javna vatrogasna postrojba (JVP). U zajednicku
zaStitnu opremu prema Pravilniku ubraja se:
- osobna zaStitna oprema za sigurnosno vezanje pri radu i sprecavanje pada s visine,
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- osobna zastitna oprema protiv pada s visine,

- naprave za uc¢vrs¢enje za zastitu od pada s visine,

- spasilacka oprema,

- samostalni ronilacki uredaji,

- ronilacka odijela,

- reflektiraju¢a odjeca za posebna gasenja pozara,

- odjeca za zastitu od kemikalija (odijela za zastitu od plinova, odijela za zastitu od tekué¢ih kemikalija,
odijela za zastitu od lebdecih ¢vrstih Cestica i dr.), ukljucujuci zastitne rukavice i obuéu za vatrogasce,

- odjeca za zastitu od kontaminacije radioaktivnim Cesticama,

- vatrogasna uzad,

- naprave za zaStitu dis$nih organa (samostalni uredaji za disanje i filtarske naprave),

- filtri za zasStitu od plinova 1/ili Cestica,

- filtarska polumaska za zastitu od Cestica,

- rukavice za zastitu od kemikalija i mikroorganizama,

- zaStitna vreca/skloniste kod pozara na otvorenom prostoru,

- ribarske Cizme,

- kisno odijelo.

1) Ostale mjere
Medu organizacijskim i tehni¢kim mjerama koje je potrebno odrzavati, odnosno stalno sprovoditi, istice se:
- Odrzavati stalnu funkcionalnost instaliranih hidrantskih mreza i podzemnih hidranata.

- Kod novih prosirenja hidrantskih mreza prednost davati instaliranju nadzemnih hidranata, te iste
postavljati sukladno propisu, a s obzirom na zahtjeve u pogledu medusobnih udaljenosti i udaljenosti od
gradevina.

- Skrbiti o osiguranju minimalno potrebnih koli¢ina vode i tlakova unutar hidrantskih mreza za potrebe
gasenja pozara.

- Za sve Sume, neovisno o vlasni$tvu, Vlasnici, odnosno korisnici Suma duzni su posjedovati
kategorizaciju Suma po stupnjevima opasnosti od pozara.

- Odrzavati stalnu prohodnost puteva u pogledu minimalnih $irina i nosivosti do svih podruéja
naseljenosti, pridavanjem posebne pozornosti osiguranju vatrogasnih pristupa vanjskim prostorima i
gradevinama kod odrZavanja kulturnih, sportskih i drugih manifestacija gdje se okuplja veéi broj ljudi.

- Promidzbenim aktivnostima (preko lokalnog tiska, elektronickih medija, letaka, brosura, plakata...)
pucanstvo Opcine periodi¢ki informirati o opasnostima 0d pojava pozara, mjerama koje je potrebno
poduzimati u svrhu spre¢avanjanja njegova nastanka, kao i 0 na¢inima postupanja i ponasanja u slucaju
pozara.

- Sklopiti ugovore s pravnim/fizickim osobama koje kod veéih pozara i katastrofa mogu osigurati:
- opskrbu hranom i vodom vatrogasnih postrojbi u slu¢aju pozara duzeg trajanja,

vvvvv

- Jedinica lokalne samouprave duzna je:
- svake godine usvojiti Izvjesce o stanju zastite od pozara za prethodnu godinu,
- svake godine izraditi Godi$nji provedbeni plan unapredenja zastite od pozara za slijedecu godinu,
- svake godine uskladiti Plan zastite od pozara s novonastalim uvjetima na podrué¢ju Opcine,
- svakih pet godina obaviti reviziju Procjene ugroZenosti od pozara Opcine,
- donijeti Odluku o planu, programu i na¢inu upoznavanja s opasnostima od pozara za svoje podrucje.
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ZAKLJUCAK

Pravo je i obveza CelniStva jedinice lokalne samouprave skrbiti o potrebama i interesima gradana na svom
podrudju za organiziranjem uéinkovite vatrogasne sluzbe. Vatrogasna sluzba stru¢na je i humanitarna
djelatnost, koja aktivno sudjeluje u provedbi protupozarne preventive, gasenju pozara, spaSavanju ljudi i
imovine ugrozenih pozarom i eksplozijom, te pruzanju tehnicke pomo¢i u nezgodama, ekoloskim i drugim
nesre¢ama.

Ovom revizijom Procjene ugroZenosti od pozara predlaze se vatrogasnu sluzbu na podru¢ju Opcine
Orehovica zadrzati s Javnom vatrogasnom postrojbom Cakovec, kao srediSnjom postrojbom, te podrué¢jem
odgovornosti iste na ukupnom teritoriju Opéine.

U buduénosti predlaze se teziti ustrojavanju sredi$nje postrojbe iz redova domicilnih DVD-a. U tom slucaju,
u pogledu potrebnog broja vatrogasaca i opremljenosti sredi$nje drustvo mora udovoljiti zahtjevima iz ove
Procjene, te vaze¢im propisima.

Potrebno je teziti stalnom unapredivanju sustava zastite od poZara na podru¢ju Opéine podizanjem razine
preventivnih mjera zastite od poZara, te osuvremenjavanjem vatrogasnog sustava kako bi se $to uspjesnije
odgovorilo na pozarne i druge potencijalne ugroze.

Vatrogasnu djelatnost u Op¢ini potrebno je permanentno nadogradivati i osuvremenjavati kroz stalno
usavrSavanje vatrogasnog kadra, jaCanje operativnih sastava, te opremanje DVD-a suvremenom tehni¢kom

opremom, a kako bi se §to uc¢inkovitije odgovorilo na eventualne pozarne i druge potencijalne ugroze.

Temeljem ove revizije Procjene ugrozenosti od pozara revidira se i Plan zastite od pozara Opcine Orehovica.
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